Przekroj normalny
A-A
0+000 - 0+165

L/L 0,5 L 4,0

10 cm

ObusTronne pobocza z kruszywa famangeo sTabllizowanego mechanicznie o Uziarmeniy 0531,5 po
uprzednim_uzupetnieniu_zanizonych pobocz i i

3cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

20 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

38cm |Razem

10 cm | Opaska gruntowa

Przekroj normalny
B-B
0+165 - 0+307%

L |/0,5 L 4,0

0,25

2% 2%

runtem niewyszadzinowym

10 cm

Obusfronne pobocza z kruszywa famangeo sfabilizowanego mechanicznie o uziarmeniu 0+31,5 po

uprzednim_uzupetnieniu_zanizonych pobocz:

3cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (ACT1S 50/70)

4cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

10em | Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

20 cm | Warstwa podbudowy pomocniczej warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20+63

38cm |Razem

10 cm

Opaska grunfowa

runtem niewyszadzinowym

Przekroj normalny

C-C

0+307 - 0+345

4,0 L 05 | /|
1 11

10 om | COUSTTONE pobocza z Kruszywa famangeo sTabliZowanego mechanicznie o Uziarmiemu 05313 po
uprzednim_uzupetnieniu_zanizonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

3cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4.cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

10cm | Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

28 cm  |Razem

10 cm | Opaska gruntowa

Inwestor:
Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi "Osiedlowa |" dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18
w km 0+000 — 0+375 w miejscowosci Jezowe

Lokalizacja: Stadium:

Powiat nizanski, gmina Jezowe

: Projekt techniczny
Tyttrysunku: b7 ek roje normalne

PYiiecien 2019 r.

Opracowat FEITES Skala: .50

Mirostaw Stepien

Nr rysunku: 3.1




	Arkusze i widoki
	Układ1 (3)


