Przedmiar robot

»Przebudowa drogi ,,Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18
w km 0+000 — 0+375 w miejscowosci Jezowe

Lp.

Podstawa
opisu i zakres
robot

Rodzaj robot, opis robot

Tlosé
Jedn.

D 01.00 00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1

D.01.01.01

Wyznaczanie trasy i punktéw wys. drogi
w terenie rOwninnym.

Od km 0+000 do km 0+375

L =0,375 km

km

0,375

D 01.02.04

Rozebranie czesci przelotowych
przepustow betonowych z uprzednim
odkopaniem przepustow o @ 50 cm w km
0+002 dt. 11,0 m ikm 0+375 dt. 8,0 m
L=190m

19,0

Razem:

D 04.00.00

PODBUDOWY CPV 45233320-8

D 04.01.01

Oczyszczenie z gruntu, profilowanie

1 zageszczenia istniejgcej nawierzchni

z kruszywa famanego.

Od km 0+000 do km 0+375, szer. 4,5 m
375,0 m x 4,5 m = 1 687,50 m?

F =1687,50 m

1 687,50

D 04.01.01

Wyréwnanie - profilowanie istniejacej
podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5
mm w ilosci 27,0 m®

27,00

D 04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy

Z kruszywa tamanego 20-63 mm na calej
szerokosci jezdni, grubos$¢ warstwy20 cm,
stabilizowanej mech.

Od km 0+165 do km 0+307, szer. 4,5 m
F=142,0m x 4,5 m = 639,00 m?

639,00

D 04.04.02

Wykonanie gornej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm, stab.
mech.
od km 0+000 do km 0+165, szer. 4,3 m
165,0 m x 4,3 m = 709,50 m?

F =709,50

709,50

D 04.04.02

Wykonanie gornej warstwy podbudowy
z kruszywa famanego0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm, stab.
Mech.

Od km 0+165 do km 0+375, szer. 4,3 m
210,0 m x 4,3 m = 903,00 m?

903,00

D 04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw

konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
F =3087,50 m?

3 087,50




Razem:

05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

D 05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

AC 16W warstwa wigzaca, gr. warstwy po
zageszezeniu 4 cm.

Od km 0+000 do km 0+375, szer. 4,1 m
375,0 m x 4,1 m = 1 537,50 m?
Skrzyzowania: 25,0 m?

F =1562,50 m?

1562,50

10.

D 05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
AC 118 warstwa $cieralna, gr. warstwy po
zageszczeniu 3 cm.

Od km 0+000 do km 0+375, szer. 4,0 m
375,0 m x 4,0 m = 1 500,00 m?
Skrzyzowania: 25,0 m?

F =1525,00 m?

1 525,00

Razem:

D 03.00.00

PRZEPUSTY - kod CPV 45233000=0

11.

D 03.01.01

Czesci przelotowe przepustow drogowych
rurowych, rury PP (SN8) spiralnie
karbowanych o $r. 500 mm na tawie i z
zasypka z kruszywa naturalnego, w km
0+002 dt. 11,0 m, w km 0+375 dt. 8,0 m
L =19,0m

19,0

12.

D 03.01.01

Scianki czotowe dla rur fi 500 w km 0+002
i wkm 0+375.

Szt.

4,00

Razem:

VI.

06.00.00

POBOCZA CPV 45233000-8

13.

D 06.03.01

Zebranie darniny z pobocza, uzupetnienie
pobocza na szerokosci 0,75 m gruntem
niewysadzinowym stabilizowanym
mechanicznie, grubo$¢ w-wy $r. 30 cm

F = 565,50 m?

565,50

14.

D 04.04.02

Umocnienie pobocza na szerokosci 0,5 m
kruszywem tamanym, grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm

375,0m x 0.5 m x 2 = 375,0 m?

375,0 m— 15,0 m*= 360,0 m?

F =360,0 m?

360,0

15.

D 06.03.01

Wykonanie opaski gruntowej grubosci 10
cmiszer.0,25m
375,0m x 0,25 m x 2 = 187,50 m?

187,50

Razem:

VII.

D 06.00.00

ROWY CPV 45232452-5

16.

D 06.01.01

Oczyszczenie rowOw z namulu z
profilowaniem dnia i skarp rowu, grubo$¢
namutu do 20 cm.

L=5450m

545,0

Razem




PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi ,,Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18
w km 0+000 — 0+375 w miejscowosci Jezowe

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — wuzytkowym (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Jezowe

Jednostka opracowujgca: Mirostaw Stepieri zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,

Data opracowania:  kwiecien 2019 r.



