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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1). Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

3). Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Monitor Polski Nr 2 z 1995r. poz. 30).

5). Mapa do celéw opiniodawczychw skali 1:1000.

6). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

8). Normy, katalogi, uzgodnienia.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy i modernizacji
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych od km 0+000 do km 0+700 na dz. nr ewid.
5902 obreb 0009 Jezowe, wiasciciel Gmina Jezowe w miejscowosci Jezowe. ,,

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych na projektowanym do przebudowy odcinku, tj.
od km 0+000 do km 0+700 posiada nawierzchni¢ gruntowa 0 szerokosci 3,0 m.

Caly cigg drogowy przebiega przez teren zabudowany i tereny rolnicze miejscowosci
Jezowe, jako droga klasy ,,D”.

Istniejacy pas drogowy przedmiotowej drogi pozwala na wykonanie projektowanych
elementow drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami. Lokalizacje
odcinka objetego opracowaniem podano na planie orientacyjnym (rys. 1.1).

Parametry istniejace.
e Klasa drogi: ,,D” gminna,
Podbudowa istniejacej nawierzchni: grunt rodzimy i materiat kamienny,
Predkos¢ projektowa 20 km/h,
Droga jednojezdniowa, dwupasowa,
Szerokos$¢ jezdni: 3,0 0 nawierzchni z zuzla hutniczego.




V. POWIAZANIE PROJEKTOWANEJ DROGI Z BUDOWLAMI
ISTNIEJACYMLI.

Projektowany odcinek drogi do gruntéw rolnych na dziatce nr ewid. 5902 wpisuje si¢

W siec

drog gminnych miejscowosci Jezowe.

V.PROJEKTOWANE PARAMETRY GEOMETRYCZNE:

Parametry geometryczne drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w km 0+000 —

0+700:
[ ]

szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,0 m
przekrdj poprzeczny jezdni 1 spadek:
na odcinkach prostych: istniejacy daszkowy 2%, na tukach od 2% do 3%
szeroko$¢ pobocza 0,5 m ze spadkiem:

- 6-8 % w przekroju poprzecznym daszkowym,
-na tukach poziomych: wewnetrzne ze spadkiem 0,08, zewngtrzne
ze spadkiem 0,02 %.

Parametry konstrukcyjne:
Dla odcinka drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jezowe
przyjmuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Podbudowa:

od km 0+000 do km 0+700:

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruntach kat. I-1V, GL. koryta do 20 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa zuzla hutniczego 0 — 63 mm, grubos¢
warstwy 15 cm mm,

warstwa gorna podbudowy z Kruszywa - zuzla hutniczego 0-31,5 mm,
grubo$¢ warstwy 10 cm,

zebranie darniny z pobocza, uzupeklnienie pobocza na szerokosci 0,5 m
gruntem niewysadzinowym mechanicznie. Umocnienie pobocza na szerokosci
0,5 m kruszywem tamanym gr. 10 cm. Pobocze nalezy zabezpieczy¢ opaska
gruntowg o szerokosci 25 cm i gr. 10cm.

Pobocze:

zebranie darniny z pobocza, uzupetnienie pobocza na szerokosci 0,25 m
gruntem niewysadzinowym mechanicznie. Umocnienie pobocza na szerokos$ci
0,25 m pospoéika lub destruktem gr. 10 cm.




Przepusty:

przebudowa przepustu drogowego rurowego. Rura z PP (SN8) spiralnie
karbowana o $rednicy 60 cm na tawie z kruszywa naturalnego, dlugosé
przepustu 6,0 m ze $ciankami czotowymi .

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE ROBOT DROGOWYCH.

1.

Zalozenia geometryczno-ruchowe:

Przedmiotowy odcinek zaprojektowano przy przyjeciu nastepujacych zatozen:

2.

Klasa drogi —D

Obcigzenie nawierzchni — 80kN/o$
Predkos¢ projektowa — 30 km/h
Liczba jezdni — 1

Liczba pasow ruchu — 2

Szeroko$¢ jezdni: 3,0 m

Szerokos¢ pobocza — 0,25m.

Plan sytuacyjny:
A. Droga gtowna:

O$ trasy pozostawiono w stanie istniejagcym drogi. Przebieg drogi podano w czgsci
rysunkowej: rys. 2.1.

3.

Profil podluzny:

Profil drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr ewid. 5902 na odcinku od km
0+000 do km 0+700 dostosowano do istniejacej konstrukcji.

4,

Przekroje poprzeczne:

Przekroje poprzeczne pokazano w charakterystycznych miejscach Rys. 3.1.

5.

Roboty ziemne, roboty przygotowawcze:

Wyznaczanie trasy i punktow wys. drogi w terenie rowninnym 0,700 km

6.

Podbudowa

Od km 0+000 do km 0+700:

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza w gruntach kat. I-1V, gt. koryta do 20 cm — 2 100,00 m?,

warstwa dolna z kruszywa — zuzla hutniczego 0-63 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm — 2 100,00 m?,

warstwa gorna podbudowy z kruszywa — zuzla hutniczego 0-31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm — 2 100,00 m?,




7. Przepusty

Przebudowa przepustow pod korong drogi z rur PP (SN8) spiralnie karbowanych
o §r. 600 mm na tawie 1 z zasypka z kruszywa naturalnego, wykonanie $cianek
czotowych z betonu cementowego.

8. Pobocze
Zebranie darniny z pobocza, uzupetnienie pobocza na szerokosci 0,25 m gruntem
niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie. Umocnienie pobocza na
szerokosci 0,25 m pospdétka lub destruktem, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10
cm- 350,00 m?
VIl. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT.

Przedmiotowa inwestycja wykonana begdzie w granicach istniejagcego pasa
drogowego drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

VIiIl. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi po jej wykonaniu ulegna
podwyzszeniu.




