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OZNACZENIA:

- oprawa oswietleniowa LED, P=38W, 5500lm, 4000K, IP66, klosz pryzmat. PRM;
oprawa oSwietleniowa LED, P=38W, 4370lm, 4000K, IP40, klosz mleczny OPAL,
mont. w suficie podwieszanym;
- oprawa o$wietleniowa LED, P=40W, 4880lm, 4000K, IP40,

raster paraboliczny, mont. w suficie podwieszanym;

® - oprawa o$wietleniowa LED, ®195mm, P=12W, 1640lm, 4000K, P44,
mont. w suficie podwieszanym;
mm@ - oprawa LED (plafoniera) P=19W, 4000K, 2010lm, klosz OPAL PC, IP66,
wyposazona w czujnik ruchu PIR;
AW@- lampa o$wietlenia awaryjnego LED, 2W, 240lm, IP65, AT, biata,
oz czas autonomi 1h, mont. w suficie podwieszanym, cert. CNBOP;

B4 - oprawa oSwietlenia awaryjnego LED wejS¢ zewngtrzna typu OUTDOOR 3W 360!m,
czas autonomii 1h, AT, + uktad grzejny HTR-25, cert. CNBOP;

mmx - oprawa ewakuacyjna jednostronna typu EXIT IP65 LED 1W, czas autonomii 1h,
AT, biata, + odpowiedni pikfogram jednostronny, mont. w suficie podwieszanym, cerf. CNBOP;
CRx - czujnik ruchu 10A/230V AC1, 360°, IP54, mont. nastropowy;

- tacznik klawiszowy 1-bieg, p/t 10A/250V, IP20;

- tacznik klawiszowy 1-bieg, p/t 10A/250V, P44 bryzgoszczelny;
tacznik klawiszowy p/t Swiecznikowy 10A/250V, IP20;

- wentylator wyciagowy tazienkowy, z opdznieniem czasowym;

UWAGA:

1 Obwody instalacji o$wietleniowych wykonat przewodami typu YDYpzo 3(4,5)x15mm?
uktadanymi p/t i n/k ponad sufitem podwieszanym.

2. Lampy oSwietlenia awaryjnego zasila¢ z obwodow oswietlenia ogdlnego, do opraw

tych nalezy utozy¢ przewody z dodatkowg zytq zasilang z przed tacznika klawiszowego.

3. tgczniki instalowad na wysokosci ok. 1,4m od podtoza.

4. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci instalowaé osprzet bryzgoszczelny.

5. Obwody oSwietleniowe zasilac z tablicy bezpiecznikowej TB.

6. System dodatkowej ochrony od porazen uktad: TN-S.

7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branzy.

8. PrzejScia przewodéw przez Sciany stanowigce przegrody stref pozarowych uszczelni¢
certyfikowanymi masami ogniotrwatymi E60.
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