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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wetvanej instalacji elektrycznej w projek-
towanym do przebudowy parterze budynku remizy OSmigjscowdci Nowy Nart na
potrzeby realizacji projektu pod nagwDziennym Domu Pomocy w Gminiezimve".

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu stangwi
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Istniejgce przyhcze kablowe oraz z¢ze ZK-2 do budynku remizy OSP pozostaje bez
zmian. Naley zdemontowéa wytacznik gtdwny, zabezpieczenia przedlicznikowe, 3auki
dy pomiarowe, tablic bezpiecznikow oraz line WLZ. W porozumieniu z Inwestorem
nalezy jeden z licznikéw przengé do nowej tablicy TL, 2 pozostate uktady Zddo RE
Lezajsk. Przed rozpoeziem prac uzyskazgod od PGE Dystrybucja O/Rzeszéw na
zdjecie plomb, rozwgzat umowy sprzedey i dystrybucji energii elektrycznej dla demon-
towanych uktadéw pomiarowych oraz dla pozostategladu pomiarowego zwkszy¢
moc przyhczeniowg do 22kW.

Od zhcza kablowego uly¢ linig WLZ do nowej tablicy licznikowej TL kablami
AxYKXS 1x25mnf + YKXSzo 1x25mmi p/t w rurze karbowanej KR 40 poprzez gtéwny
wytacznik padu P.P@. 100A. Wyhcznik P.PQ. certyfikowany z sczky instalowa
w metalowej obudowie IP55 p/t w miejscu istaeggo wyhcznika.

Na parterze budynku zgodnie z rys. nr E2 zainstalavowy tablicc TL i TB. Tablice
TL i TB wykon& jako p/t zgodnie ze schematem ideowym, rys. nrdésowa obudo-
wy 0 stopniu ochrony IP44 w Il klasie izolacji.

Wykona uziemienie punktu PEN w agdzu kablowym ZK-2, wart® uziemienia
R< 30Q. Uziemienie wykon&bednark FeZn 25%4 przyiczapc do otoku uziemienia bu-
dynku.

W tablicach TL i TB umiéci¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie odptywy
opisa zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wypysgav zamki.



4. Instalacja Gwietlenia ogdlnego.

Instalacg oswietlenia ogolnego zaprojektowano w oparciu 0 npPN-EN-12464-1.
Instalacg wykona& pod tynkiem i na konstrukcji przewodami YDXp
3(4,5)x1,5mmM/750V. Szczegdty wykonania przedstawiono na ry&Ehr

Rozmieszczenie opraw podano na planie instalagyiatlenia. Specyfikaej opraw
oswietleniowych LED podano na planie instalagjimetlenia. Stosowataczniki podtyn-
kowe, montowane na wysod® 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach nangch na
dziatanie wilgoci stosowaoprzt i oprawy hermetyczne. W ggach komunikacyjnych
oraz sanitariatach zasilanie oprasweetleniowych poprzez czujniki ruchu.

5. Instalacja éwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oprawy déasetlenia awaryjnego oznaczone symbolem

"AW", "AW-Z" (montowane przy drzwiach zewtrznych) oraz "EWAK" dla oznaczenia
drég ewakuacji. Oprawy dobrano aby speMiymagania normy PN-EN 1838: patnia
oswietlenia drég ewakuacyjnych na poziomie podiog hiyto mniejsze od 1Ix. Oprawy
naley wyposay¢ w moduty o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawenapodhczy¢ do
instalacji poprzez dodatkemzyte zasilora z przed dcznika dwietlenia. Oprawy ewaku-
acyjne wyposay¢ w odpowiednie piktogramy.

6. Instalacja przyzywowa.
W pomieszczeniu WC dla os6b niepetnosprawnych mema zaprojektowano sys-
tem przyzywowy. System zasilz obwodu instalacji @vietlenia. Projektowagninstalacg
wykona: przewodami YTKSY 3x2x0,5 mhoraz YDYpzo 3x1,5mm p/t. Instalacje wy-
kon& zgodnie ze schematem, rys. nr E5.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych i dedykowanycATA 230V nalery wyko-

na przewodami YDYpo 3x2,5mni/750V n/k, p/t oraz w posadzce w rurkach RBK 25-

750N. Rozmieszczenie gniazd ogélnych przedstawnangys. nr E2.

Gniazda DATA instalowaw puszkach potrojnych p/t w zestawach z gniazdaddis
tworza punkty elektryczno-logiczne PEL. Rozmieszczeniezmh DATA przedstawiono
narys. nr E3.

Gniazda wtyczkowe ogodlne swietlicy, sali komputerowej i telewizyjnej oraz viub
rze instalowé na wysokéci 0,4m od podtogi, w pozostatych pomieszczeniaghwyso-
kosci 1m od poditaa. Przy umywalkach gniazda instalawea wysokéci 1,2m.

Zasilanie gniazda sitowego do zasilania kuchenkikomg przewodem YDY-
70 5x4mnf/750V p/t. Wysoké¢ montau gniazda 3-fazowego z razknikiem uzgodri
Z Inwestorem.

W pomieszczeniach namanych na dziatanie wilgoci stosowaprzt hermetyczny.

8. Instalacja sieci logiczne,.
Instalacg sieci logicznej (komputerowej) wykoagrzewodami U/UTP 4x2x0,5nfm
kat. 6, ukladanymi w rurkach karbowanych RBK 22ipitk. Przewody wpinado punk-
tow elektryczno-logicznych PEL, instalowvgniazda RJ45 podwdjne kat. 6. faenia



elementéw sieciowych wedtug wytycznych producentstesnu. Schemat ideowy sieci
logicznej przedstawiono na rys. nr E9.

Punkty PEL instalowaw puszkach 3-krotnych, wypasanie 2 gniazda DATA z klu-
czem 16A/250V oraz 1 podwadjne nieekranowane gniiib 8-pin kat. 6.

Przewody doprowadzido punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w biui&g/po-
sazenie punktu PD oraz zabudowa szafki zgodnie zmy&£10. Przyicze teletechniczne
wedtug oddzielnego opracowania.

9. Ochrona przeciwporaeniowa. Instalacja pohczei wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed poFaiem pgdem elektrycznym przyjo szybkie wyh-
czenie zasilania realizowane przez aeyhiki instalacyjne oraz dodatkowo przez yop-
niki réznicowo — pgdowe.

Dla wewretrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej wagkeie TN-S, naley:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednafaz wykona jako tréjprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody tréjfazowe wykoh@ko pkcioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podjczy¢ wszystkie dospne czsci metalowe urzdzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwoddéw wtyczkowych gniazd jednofazowych Gjfazowych instalowa wy-
tgczniki r&znicowo pgdowe oAl = 0,03A.

Catas¢ ochrony od porzen wykona zgodnie z normp PN-HD 60364 i przepisami.
Zachowa kolorystyke przewoddw zgodnie z nogn

W kottowni naley utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 na wysad@ 0,3m wzdhz $cian
i przylaczy¢ do gtéwnej szyny uziemiggej GSU, ktdg zamontowd na wysokéci 0,4m
od posadzki. Do szyny GSU pragky¢ metalowe ruroeigi, zawory i obudowy uggdzer
kotlowni przewodem Lg¥o 6mnf.

Instalacg polaczen wyrdwnawczych pejczy¢ bednark FeZn 25x4 do otoku uziemia-
jacego poprzez ztze kontrolne. Bednagkw miejscach widocznych malowafarky
w zOtto-zielone pasy. Rezystancja uziemienia nieenarzekroczy wartasci 10Q. Szcze-
gotu wykonania instalacji przedstawiono na rysEgar



10. Obliczenia

Dobor przewodow i zabezpiecae
- Zlgcze kablowe ZK-2- tablica TL:
Moc szczytowa: Ps=22 kW

Prad szczytowy: Is=37A

Dla Is =37 A dobrano kabel: 4xYKXS 1x25mm YKXSzo0 1x25mm
obcigzalnas¢ diugotrwata kabla A=89 A

dtugas¢ obwodu: L=5m

znamionowy pgd zabezpiecze INn=40 A

prad zadziatania JAd=58 A

Is<In< Iz o< 1,45,

37<40<89 58 <129

warunek spetniony - dobdér prawidtowy
Linie WLZ zabezpiecZywylgcznikiem S303C 40A

- sprawdzenie spadku napia:

100 Pg-1 100 -22000- 5

AUy, = = =0,05% < 19
vy s U2 56 - 25 - 4002 %= 1%

warunek spetniony - dobér prawidtowy

11. Uwagi kaicowe.

Po wykonaniu instalacji natg wykona dokumentag powykonawcz wraz
z kompletem pomiaréw kontrolnych zgodnie z ngiaN-HD 60364. Wszystkie praeja
instalacji przezciany stanowjce przegrody stref garowych zabezpieczymas ognio-
trwaly certyfikowary E60. Szczegoty wykonawcze instalacji podano namniach. Prace
instalacyjno - monterskie skoordynotva pracami innych bremy. Instalow& urzadzenia i
aparaty dla ochrony przeciwparowej certyfikowane CNBOP.

Zdemontowane materiaty zutylizowa
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