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PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. l Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIA GAZOCIAGOW KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV: 45000000-7 Roboty bu-
dowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45231220-3 Roboty
budowlane w zakresie gazociagéw
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1{0111-01
analogia
0.023 km 0.023
RAZEM 0.023
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-  |m3
d.1}0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-IV
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopGw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m3
d.1/0318-03 mw gr.kat. I-lil
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
4/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1:0307-04 wych w gruntach suchych kat. IV
4.950 m?3 4.950
RAZEM 4.950
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m3
d.1/0318-03 mw gr.kat. Il
4.950 m3 4.950
RAZEM 4.950
6/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (podsypka) m3
d.1{1411-01
2.250 m3 2.250
RAZEM 2.250
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (cbsypka) m3
d.1{1411-01
2.250 m3 2.250
RAZEM 2.250
8|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 75 mm z rurw |m
d.1/0301-07 zwojach
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
9 Woinki wykonane w istnigjace gazociagi stalowy Dné5 wraz z wykonaniem potg-  |szt
d.1|analiza indy- |czenia (ksztattka przejsciowa PE-Stal)
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
10 Odgazowanie wylagczonego gazociggu - suchym azotem kpl
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11 Czyszczenie gazociggu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12 Zagazowanie gazociggu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-19 Proéba szczelnosci gazociggdw o §r.nom. 50-100 mm na cisnienie do 0.6 MPa km
d.1]0211-01
0.023 km 0.023
RAZEM 0.023
14|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu wozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego  |m
d.1]0219-01
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
15|KNNR 4 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrzngj 90 mm - |m
d.1/1008-03 Rury ochronne
19 m 19.000
RAZEM 19.000
16 Uszczelnianie koricow rur ochronnych szt.
d.1|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000




Budowa drogi gminnej publicznej ,,Jezowe — Zagosciniec” w miejscowosci Jezowe, gmina

Jezowe

ROBOTY - ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI SIECI

TELEKOMUNIKACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ

Numer Jednostka
Lp. | STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych. fllosé .
KOD CPV Nazwa| ;o dnostek | 0%
1 2 3 4 5 6
1 Zabezpieczenie istniejacych kabli kolejowych
KNR 2-010701{Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0m i szer. dna do 0.4 w
1.1 ! m 30 30.0
03 gruncie kat.I-IV.
2.1 KNR 561 oosot Nasypanie piasku grub. 0.1m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 30 30.0
3.1 |KNR502/201/3|Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng 110PS m 30 30.0
41 |KNR 26{?50614 Reczne uktadania folii m 30 30.0
KNR 2-010705{Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gighokosci do 1.0m i szer. dna do
5.4 : m 30 30.0
08 0.4m w gruncie I-IV




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej publicznej ,,Jezowe — Zagos$ciniec” w miejscowosci Jezowe, gmina
]

Jezowe - poza drogg niekwalifikowane
ROBOTY DROGOWE

Numer Jednostka
L.p. STWIORB Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych. N llosé llogé
KOD CPV 32Wa| jednostek
1 2 3 4 5 6
01.00.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych
1 01.01.01.21 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0.319
Wyznaczenie w terenie réwninnym przebiegu sytuacyjno-wysoko$ciowego trasy
1.1 drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektéw inzynierskich. km 0.319
0.071km+0.093km+0.155km
01.02.01.00 |Usuniecie drzew lub krzakéw
2 01.02.01.11 |Karczowanie drzew o $rednicy 10+35cm szt. 10
Karczowanie drzew obejmujace:
- §ciecie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 10+35cm,
- usuniecie karpiny koparkg w gruntach kat. I+VI,
- zatadunek i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego dtuzyc
21 pochodzacych z wycinki drzew w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem st 10
. i kradzieza, )
- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych
materiatéw pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
3 01.02.01.22 [Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0.0030
Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia wraz z:
- zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjq materiatow
3.1 pochodzacych z karczowania, wzglednie spaleniem na miejscu drobnej ha 0.0030
pozostatosci po karczowaniu,
- zasypaniem dotdéw po karczowaniu i uprzatnigciem terenu.
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
4 01.02.02.14 Mechaniczne usur}lem.e warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. m2 82.6
30cm - wraz z utylizacjg
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o $redniej grubosci
okoto 30cm) wraz z zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub
4.1 utylizacjg humusu. m2 82.6
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadoéw w gestii
Wykonawcy.
01.02.04.00 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
5 01.02.04.11b [Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 15cm m2 34.8
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu
5.1 asfaltowego o $redniej grubosci ok. 15cm, wraz z zatadunkiem, transportem oraz | m2 34.8
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbiorki.
6 01.02.04.21 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia o Sredniej grubosci 10cm m2 168.1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu
6.1 asfaltowego o $redniej grubosci ok. 10cm, wraz z zatadunkiem, transportem oraz | m2 168.1
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbiérki.
7 01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 14.4
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o
7A : o £ i ; n m2 14.4
$redniej gruboéci 6¢cm, wraz z zatadunkiem, transportem oraz utytlizacja.
8 01.02.04.23 |Rozebranie nawierzchni z betonu m2 20.4
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o $redniej grubosci 20cm, wraz z
8.1 zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu m2 20.4
pochodzacego z rozbiodrki.
9 01.02.04.45 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych m 10.0
Rozebranie prefabrykowanych $ciekéw korytkowych z podsypka i/lub podbudowa,
stanowigcych istniejgce zabezpieczenia i umocnienia wraz z zatadunkiem,
9.1 o _— p m 10.0
transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z
rozbiérki.
10 01.02.04.46 |Rozebranie prefabrykowanych elementéw betonowych m3 24.2
Rozebranie prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw
betonowych/zelbetowych, stanowigcych istniejace zabezpieczenia i umocnienia
101 kolidujace z elementami projektowanymi, wraz z zatadunkiem, transportem poza m3 24.2
teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatu pochodzacego z
rozbiorki.
11 01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen z siatki m 14.0




L.p:

Numer
STWiORB
KOD CPV

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

111

Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej (w tym furtek i bram) z ewentualng
podmuréwka oraz stupkami i ich fundamentami w celu ich odbudowy w innym
miejscu (przestawienia); wraz z; -
zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
dotychczasowego wiasciciela lub przez Zamawiajgacego) elementéw
pochodzgcych z rozbidrki (w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
kradziezag) w sposéb umozliwjajacy ponowne ich wbudowanie,

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiérki nie nadajgcych sig do ponownego
wbudowania (podmuréwki, uszkodzone przy rozbiérce elementy).

14.0

12

01.02.04.52

Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych

12.0

121

Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych i/lub
zelbetowych (w tym furtek i bram) wraz podmuréwka oraz stupkami i ich
fundamentami ; wraz z;

- zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
dotychczasowego whasciciela lub przez Zamawiajgcego) elementéw
pochodzacych z rozbiérki (w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
kradziezg) w sposéb umozliwjajacy ewentualne ponowne ich wbudowanie,

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorki nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania (podmuréwki, uszkodzone przy rozbiérce elementy).

12.0

13

01.02.04.72

Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych

73.2

13.1

Rozebranie przepustdw z rur betonowych i/lub zelbetowych o $rednicy od
10+100cm z podsypka i/lub tawa, wraz z:

- zatadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiajacego) i
roztadunkiem czesci przelotowych przepustéw pochodzacych z rozbiérki w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza,

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorki przepustow.

14

01.02.04.77

Rozebranie przepustoéw z rur z tworzyw sztucznych

6.60

14.1

Rozebranie przepustéw z rur z tworzyw sztucznych o érednicy od 10+100cm z
podsypka i/lub tawg, wraz z:

- zatadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) i
roztadunkiem czesci przelotowych przepustéw pochodzacych z rozbiérki w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza,

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiérki przepustow.

6.60

15

01.02.04.81

Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych

szt.

15.1

Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych oraz tablic informacyjnych
z ich fundamentami wraz z:

- zatadunkiem, transportem i roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego) stupkdw pochodzacych z rozbidrki (w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i kradzieza),

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatoéw z rozbiorki stupkéw (ew. elementow i
fundamento kolidujgcym z elementami projektowanymi)..

szt.

16

01.02.04.83a

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych

szt.

16.1

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych oraz innych tablic informacyjnych wraz z
zatadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) i
roztadunkiem w sposdb zabezpieczajacy ich przed uszkodzeniem i kradziezg w
celu ponownego ustawienia.

szt.

01.02.04.91

Rozebranie §cianek czotowych przepustow

m3

171

Rozebranie zelbetowych $cianek czotowych przepustdw z ich fundamentami, wraz
z zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu
pochodzacego z rozbidrki.

m3

10.5

02.00.00.00

ROBOTY ZIEMNE

CPV

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

02.01.01.00

Wykonanie wykopdéw w gruntach I-VI kat.

02.01.01.13

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem
urobku na nasyp

m3

72.0

181

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego
uformowaniem i zageszczeniem w nasypie (dotyczy materiatu nadajgcego sie do
wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWiORB), z
podjeciem ew. dziatar w celu ulepszenia wbudowywanych materiatéw i/lub
podioza pod nasypy umozliwiajacych uzyskanie wymaganego zaggszczenia
zgodnie z STWIORB. Niniejsza pozycja przedmiarowa tyczy sie: wykonania
dolnych warstw nasypu pod jezdniami drog (pod warstwami ulepszonego podtoza)
i zjazdami oraz wykonania i regulacji rowéw.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii
Wykonawcy.

m3

72.0

02.01.01.16

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem
urobku i jego utylizacja

m3




L.p:

Numer
STWiORB
KOD CPV

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

19.1

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. [+VI wraz z: zatadunkiem,
transportem oraz utyliazacjg gruntu nie nadajacego sie do wbudowania

m3

68.6

02.03.01.00

Wykonanie nasypéw w gruntach I-VI kat.

20

02.03.01.15a

Wykonanie gérnych warstw nasyp6éw mechanicznie z gruntu z dokopu -
goérne warstwy nasypu

m3

114.5

201

Wykonanie gérnych warstw nasypoéw mechanicznie (bezpoérednio pod warstwg
ulepszonego podioza) z zageszczalnych gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
roznoziarnistosci min. 5 wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce
wbudowania) materiatu z dokopu.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych
innych lokalnych inwestycji (majacych wplyw na dostepno$¢ materiatow) - lezy w
gestii Wykonawcy.

m3

114.5

21

02.03.01.15b

Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu -
uzupetnienie poboczy

m3

34.5

214

Wykonanie nasypéw mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o
wskazniku réznoziarnistosci min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce
wbudowania materiatu z dokopu.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych
innych lokalnych inwestycji (majacych wplyw na dostepno$é materiatow) - lezy w
gestii Wykonawcy.

m3

34.5

04.00.00.00

PODBUDOWY

CPV

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

04.01.01.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

22

04.01.01.12

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza w gr. kat. I+VI, gtebokos$¢ koryta 11-20cm

m2

359.8

221

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
(w gruncie kategorii I+VI, gteboko$¢ koryta 11+20cm) pod warstwy konstrukcyjne:
jezdni, zjazdow, zatok

m2

359.8

04.03.01.00

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

23

04.03.01.12a

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa

m2

66.0

231

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzacg z betonu
asfaltowego AC11W jezdni drég KR1

m2

24

04.03.01.12b

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych

m2

62.0

241

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC8S jezdni drég KR1.

m2

62.0

25

04.03.01.22a

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych z kruszywa

m2

66.0

251

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzgca z
betonu asfaltowego AC11W

m2

66.0

26

04.03.01.22¢

Skropienie emulsja asfaltowa warstw mineralno-asfaltowych

m2

261

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC11W pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC8S jezdnie
drég - KR1.

m2

62.0

04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

27

04.04.02.23a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 15cm

m2

70.0

274

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm - zatoka postojowa i zjazd.

m2

04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

28

04.05.01.31a

Wykonanie w-wy wzmacniajacej podioze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem o R,, = 1,5MPa, gr. w-wy 10cm

m2

28.1

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa/gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci na $ciskanie 0,5+1,5MPa i gruboéci 10cm;

m2

76.0

05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

CPV

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

05.02.03.00

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego

29

05.02.03.11b

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w
wy 10cm - pobocza z kruszywa

m2

157.0

29.1

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm - umocnione pobocza.

m2

157.0

30

05.02.03.12

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w+
wy 15cm

m2

283.8

30.1

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm - zjazdy

m2

283.8

05.03.05a.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

31

05.03.05a.26a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 grubosci
3.5cm

m2




L.p.

Numer
STWiIiORB
KOD CPV

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llos¢é

311

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla zjazdédw KR1
grubosci 3.5cm.

m2

62.0

05.03.05b.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

32

05.03.05b.12a

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1
grubosci 4,5cm

m2

66.0

321

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 grubosci
4,5cm - zjazdy

m2

06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV

IA05-1

Prace wykoriczeniowe

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw

33

06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm

m2

598.0

33.1

Humusowanie z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubosci humusowania 10cm.

m2

598.0

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowdw i Sciekéw

34

06.01.01.44

Umocnienie skarp brukowa kostka betonowa

m2

204

341

Umaocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustéw szarg brukowg kostkg
betonowg gr. 6cm na zaprawie cementowej grubosci 10cm wraz z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2), zgodnie z czgécig rysunkowg
dokumentacji projektowej. 24szt. wlotow i wylotéw przepustéw 500 x 0.85m2 na
kazdy

m2

20.4

35

06.01.01.45

Umocnienie skarp ptytami betonowymi chodnikowymi

m2

351

Umocnienie skarp rowdw (wokét wylotu do rowu $cieku skarpowego)
prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi o wym. 50x50x7cm z betonu klasy min.
C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2) wzdiuz wylotéw z dwoch
rowdw do rowu przydroznego DG 102312R na diugosci po 3.0m w kazdg strong
od osi wylotu

m2

12.0

36

06.01.01.46

Umocnienie skarp rowu betonowymi plytami azurowymi

m2

182.9

36.1

Umocnienie skarp rowu betonowymi plytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm
z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, wraz z
wypetnieniem otworéw kruszywem tamanym 0+31,5mm

m2

182.9

37

06.01.01.61

Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi
korytkowymi

371

Umocnienie dna rowdw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o wym.
60x50x15cm z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo—piaskowej (1:4) gr.
5cm oraz na warstwie wzmacniajgcej podioze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa, gruboéci 10cm (i
szeroko$ci 60cm) wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2)
wzdtuz wylotéw z dwdch rowéw do rowu przydroznego DG 102312R na diugosci
po 3.0m w kazdg strone od osi wylotu

12.0

38

06.01.01.66a

Umocnienie dna rowu betonowymi ptytami azurowymi

m2

38.1

Umocnienie dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm z
betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, wraz z
wypetnieniem otworéw kruszywem famanym 0+31,5mm

m2

91.4

06.02.01.00

Przepusty pod zjazdami

39

06.02.02.42

Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 50cm pod zjazdami

116.6

391

Ulozenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy
wewnetrznej 50cm wraz z fawa z kruszywa naturalnego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie szerokoéci 50cm i grubosci 25cm oraz wykonanie
zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku
réznoziarnistosci min. 5.

116.60

07.00.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

CPV

45233292-2

Instalowanie urzadzen ochronnych

07.02.01.00

Oznakowanie pionowe

40

07.02.01.41

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych

szt.

40.1

Ustawienie stupkéw z rur stalowych $rednicy 60mm dla znakéw drogowych.

szt.

41

07.02.01.44a

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych
stupkdéw

szt.

411

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (grupy matej i éredniej
pokrytych folig | generacji) do gotowych stupkéw, znaki informacyjne D
(prostokatne).

szt.

42

07.02.01.44b

Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych z rozbiérki do gotowych stupkéw

szt.

421

Przymocowanie tarcz znakéw informacyjnych z rozbiorki.

szt.




L.p.

Numer
STWIORB
KOD CPV

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jiednostek

llosé

07.06.01.00

Ogrodzenia drég

43

07.06.01.23

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych furtek

szt.

431

Regulacja wysoko$ciowa furtek obejmujgca: demontaz furtek, regulacje
wysoko$ciowg zawiaséw (odcigcie, przyspawanie, zabezpieczenie antykorozyjne i
pomalowanie) oraz montaz furtek (ewentualnie potagczona dodatkowo z regulacjg
czesci ogrodzenia przy furtce).

szt.

07.06.01.24

Regulacja wysokos$ciowa istniejagcych bram

szt.

441

Regulacja wysoko$ciowa bram wjazdowych obejmujgca: demontaz bram,
regulacje wysokosciowa zawiaséw (odciecie, przyspawanie, zabezpieczenie
antykorozyjne i pomalowanie) oraz montaz bram (ewentualnie potgczona
dodatkowo z regulacjg czesci ogrodzenia przy bramie).

szt.

10.00.00.00

INNE ROBOTY

CPV

71326000-9

Dodatkowe ustugi budowlane

10.08.01.00

Przestawienie obiektéw mafej architektury

45

10.08.01.01

Przestawienie placu zabaw

szt.

451

Przestawienie do nowej lokalizacji drewnianego placu zabaw z dwiema wiezami,
dwiema zjezdzalniami i hustawkami z elementami posadowienia i/lub
fundamentami oraz kompletnym wyposazeniem wraz z odtworzeniem stanu
wyjéciowego (z uzupetnieniem i/lub odnowieniem niezbednych elementéw i czeéci
placu zabaw). Fotografia zatagczona do przedmiaru.

szt.

46

10.08.01.02

Przestawienie karuzeli

szt.

46.1

Przestawienie do nowej lokalizacji karuzeli o $rednicy okoto 2.00m z elementami
posadowienia i/lub fundamentami oraz kompletnym wyposazeniem wraz z
odtworzeniem stanu wyj$ciowego (z uzupetnieniem i/lub odnowieniem
niezbednych elementdw i czeéci karuzeli). Fotografia zataczona do przedmiaru.

szt.

47

10.08.01.03

Przestawienie piaskownicy

szt.

471

Przestawienie do nowej lokalizacji piaskownicy o wym. okoto 2.5mx2.5m z
elementami posadowienia i/lub fundamentami oraz kompletnym wyposazeniem
wraz z odtworzeniem stanu wyj$ciowego (z uzupetnieniem i/lub odnowieniem
niezbednych elementow i czesci kapliczki). Fotografia zataczona do przedmiaru.

szt.




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej publicznej ,,Jezowe — Zagosciniec” w miejscowosci Jezowe, gmina

Jezowe - kwalifikowalne
ROBOTY DROGOWE

Numer Jednostka
L.p. STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych. Nazwa llosé llogé
KOD CPV 2 jednostek
1 2 3 4 5 6
01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV [ 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01.21 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 1.986
Wyznaczenie w terenie réwninnym przebiegu sytuacyjno-wysoko$ciowego trasy
1.1 drogowej, rowéw oraz usytuowania wszelkich obiektéw inzynierskich. 2x0.785km km 1.986
+ 0.180km + 0.236km = 1.201km
01.02.01.00 |Usuniecie drzew lub krzakéw
2 01.02.01.11 |Karczowanie drzew o Srednicy 10+35cm szt. 320
Karczowanie drzew obejmujace:
- $ciecie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 10+35cm,
- usuniecie karpiny koparkg w gruntach kat. 1+VI,
- zatadunek i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego diuzyc
pochodzacych z wycinki drzew w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
21 : L szt. 320
i kradzieza,
- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych
materiatow pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotdéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
3 01.02.01.12 |Karczowanie drzew o $rednicy 36+55cm szt. 12
Karczowanie drzew obejmujgce:
- Sciecie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 36+55cm,
- usuniecie karpiny koparkg w gruntach kat. [+VI,
- zatadunek i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego dtuzyc
a1 pochodzacych z wycinki drzew w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem St 12
’ i kradzieza, '
- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych
materiatow pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
4 01.02.01.13 (Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55cm szt. 7
Karczowanie drzew obejmujace:
- Sciecie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy ponad
55cm,
- usuniecie karpiny koparkag w gruntach kat. 1+VI,
- zatadunek i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego dtuzyc
41 pochodzacych z wycinki drzew w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem | szt. 7
i kradzieza,
- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych
materiatéow pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej
pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
5 01.02.01.22 [Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0.1470
Mechaniczne karczowanie krzakow i poszycia wraz z:
- zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatow
5.1 pochodzacych z karczowania, wzglednie spaleniem na miejscu drobnej ha 0.1470
pozostatosci po karczowaniu,
- zasypaniem dotoéw po karczowaniu i uprzatnieciem terenu.
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
6 01.02.02.14 Mechaniczne usurfleufe warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. m2 11282.0
30cm - wraz z utylizacjq
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o $redniej grubosci
okoto 30cm) wraz z zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub
6.1 utylizacjg humusu. m2 11282.0
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii
Wykonawcy.
7 01.02.02.14a Mechaniczne .usynnf;me warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. i3 1551.1
30cm - z wywiezieniem na odktad
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o $redniej grubosci
okoto 30cm) wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy
(stworzonego celem pdzniejszego wbudowania w ramach odrebnej pozycji
74 : ; m2 1551.1
przedmiarowe;j).
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkladéw w gestii
Wykonawcy.
01.02.03.00 |Wyburzenia obiektéw budowlanych
8 01.02.03.11 [Rozbiorki obiektow kubaturowych - konstrukcje zelbetowe m3 106.0




L.p.

Numer
STWiORB
KOD CPV

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
iednostek

llosé

8.1

Wykonanie rozbiérki studni/zbiornikéw/fundamentéw na wode i $cieki, wraz z
elementami wyposazenia, posadowienia i/lub fundamentami wraz z zatadunkiem,
transportem oraz utylizacja.

m3

106.0

01.02.04.00

Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéow

01.02.04.29

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej

m2

51.0

91

Rozebranie nawierzchni chodnikéw/zjazdow z kostki brukowej betonowej wraz z:
- zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
dotychczasowego wiasciciela lub przez Zamawiajgcego) kostki betonowej
pochodzacej z rozbiorki w celu ponownego jej wbudowania (w sposéb
zabezpieczajacy jg przed uszkodzeniem i kradzieza),

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbioérki (ew. podsypki i/lub podbudowy pod
nawierzchniami z kostki betonowej, w zakresie kolidujagcym z elementami
projektowanymi).

m2

51.0

10

01.02.04.41

Rozebranie krawgznikéw betonowych

10.1

Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawa z betonu wraz z zatadunkiem,
transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z
rozbiorki.

1

01.02.04.44

Rozebranie obrzezy betonowych

6.0

11:9

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem, transportem oraz
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbidrki.

6.0

02.00.00.00

ROBOTY ZIEMNE

CPV

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

02.01.01.00

Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat.

12

02.01.01.13

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem
urobku na nasyp

m3

768.8

124

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. 1+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego
uformowaniem i zageszczeniem w nasypie (dotyczy materiatu nadajgcego sie do
wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWiORB), z
podjeciem ew. dziatain w celu ulepszenia wbudowywanych materiatéw i/lub
podtoza pod nasypy umozliwiajgcych uzyskanie wymaganego zageszczenia
zgodnie z STWIORB. Niniejsza pozycja przedmiarowa tyczy sie: wykonania
dolnych warstw nasypu pod jezdniami drég (pod warstwami ulepszonego podtoza)
i zjazdami oraz wykonania i regulacji rowow.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadéw w gestii
Wykonawcy.

m3

768.8

02.01.01.16

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. 1+VI z transportem
urobku i jego utylizacja

m3

452.1

13.1

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI wraz z: zatadunkiem,
transportem oraz utyliazacjg gruntu nie nadajacego sie do wbudowania

m3

452.1

02.03.01.00

Wykonanie nasypéw w gruntach I-VI kat.

14

02.03.01.15a

Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu -
goérne warstwy nasypu

m3

1307.1

14.1

Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie (bezposrednio pod warstwg
ulepszonego podioza) z zageszczalnych gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
roznoziarnisto$ci min. 5 wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce
wbudowania) materiatu z dokopu.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych
innych lokalnych inwestycji (majacych wptyw na dostepno$¢ materiatéw) - lezy w
gestii Wykonawcy.

m3

1307.1

15

02.03.01.15b

Wykonanie gérnych warstw nasypéw mechanicznie z gruntu z dokopu -
uzupetnienie poboczy

m3

269.1

151

Wykonanie nasypéw mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o
wskazniku réznoziarnisto$ci min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce
wbudowania materiatu z dokopu.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych
innych lokalnych inwestycji (majacych wplyw na dostepno$é materiatow) - lezy w
gestii Wykonawcy.

m3

269.1

03.00.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV

45231000-5

Roboty budowlane W zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

03.01.01.00

Przepusty pod korona drogi

03.01.01.11

Utozenie przepustow pod korong drogi, rury o srednicy 60cm

37.7

16.1

Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej
60cm wraz z:

- fawg z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
szerokosci 120 cm i grubosci 35cm,

- warstwg stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci
15cm,

- $cieciem elementéw skrajnych przepustow,

- wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o
wskazniku réznoziarnistosci min. 5. 12.5m + 12.5m +12.7m

37.7

04.00.00.00

PODBUDOWY

CPV

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

04.01.01.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza




L.p.

Numer
STWIORB
KOD CPV

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

04.01.01.12

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza w gr. kat. I+VI, glebokos¢ koryta 11-20cm

m2

7885.5

171

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
(w gruncie kategorii I+VI, gtebokos$¢ koryta 11+20cm) pod warstwy konstrukcyjne:
jezdni, zjazdoéw, zatok

m2

7885.5

04.03.01.00

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyinych

18

04.03.01.12a

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa

m2

4786.0

18.1

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzaca z betonu
asfaltowego AC11W jezdni drog KR1

m2

4786.0

19

04.03.01.12b

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych

m2

4439.0

19.1

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC8S jezdni drég KR1.

m2

4439.0

20

04.03.01.22a

Skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych z kruszywa

m2

4786.0

201

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzacg z
betonu asfaltowego AC11W

m2

4786.0

21

04.03.01.22¢

Skropienie emulsjg asfaltowa warstw mineralno-asfaltowych

m2

4439.0

211

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC11W pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC8S jezdnie
drég - KR1.

m2

4439.0

04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

22

04.04.02.23a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 15cm

m2

123.0

221

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm - zatoka postojowa i zjazd. 123m2 -
zatoka

m2

123.0

23

04.04.02.24

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy min.
20cm

m3

1147.7

231

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci min. 20cm
UWAGA: Zmiana jednostki z uwagi na zmienng grubo$¢ warstwy. 4782m2x0.24m

m3

1147.7

04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

24

04.05.01.31a

Wykonanie w-wy wzmacniajacej podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem o R, = 1,5MPa, gr. w-wy 10cm

m2

6550.0

241

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa/gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 0,5+1,5MPa i grubosci 10cm; 6427m2 -
droga + 123m2 - zatoka

m2

6550.0

05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

CPV

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

05.02.03.00

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego

25

05.02.03.11b

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-

wy 10cm - pobocza z kruszywa

m2

1223.0

251

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm - umocnione pobocza.

m2

1223.0

26

05.02.03.12

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-|

wy 15cm

m2

1335.5

26.1

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm - zjazdy

m2

1335.5

05.03.05a.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

27

05.03.05a.26a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 grubosci
3.5cm

m2

4339.0

271

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla jezdni KR1
grubosci 3.5cm.

m2

4339.0

05.03.05b.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza

28

05.03.05b.12a

Wykonanie warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1
grubosci 4,5cm

m2

4435.0

281

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 gruboséci
4,5cm - jezdnie

m2

4435.0

05.03.23a.00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i

chodnikéw

29

05.03.23a.12

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

153.0
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llosé

291

Wykonanie nawierzchni na zatoce postojowej oraz na dowiazaniu do istn.
chodnika z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem (kostka w kolorze okreslonym przez Zamawiajgcego).

m2

153.0

06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV

IA05-1

Prace wykoriczeniowe

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowdw i Sciekéw

30

06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm

m2

4055.4

30.1

Humusowanie z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubosci humusowania 10cm.

m2

4055.4

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw

31

06.01.01.44

Umocnienie skarp brukowa kostka betonowa

m2

Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustéw szarg brukowg kostkag
betonowg gr. 6cm na zaprawie cementowej grubosci 10cm wraz z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2), zgodnie z czescig rysunkowg
dokumentacji projektowej. 90szt. wiotdéw i wylotéw przepustéw 500 x 0.85m2 na
kazdy + 6szt. wlotéw i wylotéw przepustéw 600 x 0.95m2 na kazdy

m2

61.8

32

06.01.01.46

Umocnienie skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi

m2

461.6

321

Umocnienie skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm
z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, wraz z
wypetnieniem otworéw kruszywem tamanym 0+31,5mm

m2

461.6

33

06.01.01.66a

Umocnienie dna rowu betonowymi plytami azurowymi

m2

256.7

331

Umocnienie dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm z
betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, wraz z
wypetnieniem otworéw kruszywem tamanym 0+31,5mm

m2

256.7

06.02.01.00

Przepusty pod zjazdami

34

06.02.02.42

Utozenie przepustéw rurowych PEHD o srednicy 50cm pod zjazdami

330.2

34.1

Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy
wewnetrznej 50cm wraz z tawg z kruszywa naturalnego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie szerokosci 50cm i grubosci 25cm oraz wykonanie
zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku
roznoziarnistosci min. 5.

330.20

07.00.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

CPV

45233292-2

Instalowanie urzadzen ochronnych

07.02.01.00

Oznakowanie pionowe

35

07.02.01.41

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

szt.

351

Ustawienie stupkéw z rur stalowych érednicy 60mm dla znakéw drogowych.

szt.

36

07.02.01.44a

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych
stupkéw

szt.

36.1

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (grupy $redniej pokrytych
folig Il generacji) do gotowych stupkow, znaki ostrzegawcze A (trojkatne).

szt.

36.2

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (grupy matej i $redniej
pokrytych folig | generacji) do gotowych stupkdw, znaki informacyjne D
(prostokatne).

szt.

08.00.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

CPVv

IA05-1

Prace wykonczeniowe

08.01.01b.00

Krawezniki betonowe

37

08.01.01b.12

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie
betonowej z oporem

128.00

371

Ustawienie kraweznikéw z fazg 20x30cm z betonu C25/30 (B30) (ustawianych
pionowo) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboéci 5cm oraz na tawie z
oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30); wg rysunku szczegdtowego.

128.00

08.03.01.00

Obrzeza betonowe

38

08.03.01.13

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej

381

Ustawienie obrzezy z betonu klasy min. C25/30 (B30) o wymiarach 8x25 cm na
fawie z betonu kiasy min. C16/20 (B20), wg rysunku szczegdfowego.




