1. WENTYLACJA KOTLOWNI
1.1 Wentylacja nawiewna
-llo$¢ powietrza nawiewanego do wentylacji kottowni:
Fn=5 cm? na 1 kW mocy ciepinej
Q=74kW, Fn=370 cm?
Istniejacy kanat nawiewny fi= 0.031 m?,
Otworu nawiewnego nie wolno zamykac ani przestania¢ wylot zabezpieczy¢
kratkg nawiewna.
1.2.Wentylacja wywiewna
llo$¢ powietrza wywiewanego
Fu= 0,5 [Fn cm?
Fu= 0,5 (870 cm®= 185 cm?
Nalezy wykorzystac istniejgcy kanat wywiewny o wym. 0.14 *0.14
powierzchnia F =0,0196 m?
Istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej nalezy poddaé czyszczeniu oraz

ekspertyzie przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

1.3. Odprowadzenie spalin

Projektuje sie odprowadzenie spalin od kottbw do komina w szachcie
budowlanym.
Srednice komina D200 dobrano wg wytycznych producenta.
Wysoko$¢ komina catkowita H = 16,5m, efektywna wys. (od $rodka trojnika do
zakonczenia ustnikowego - wylotu — 15 m). Komin w dolnej czesci zaopatrzy¢ w
wyczystke z drzwiczkami oraz zbiornik kondensatu z odprowadzeniem skroplin.
Skropliny majg odczyn kwasny i wymagaja neutralizaciji.
Przewdd spalinowy tgczacy kociot z kominem ,,czopuch” musi by¢ wykonany ze
stali wysokogatunkowej, izolowane wetng mineralng gr. 5 cm z ptaszczem
z blachy aluminiowej.
Srednica przewodu spalinowego -200mm, diugo$¢ poziomego odcinka nie moze

przekracza¢ 2 m, przewdd uktadac ze spadkiem min. 5 %.



