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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Wymiana urzadzen w kottowni gazowej c.o.

w budynku Urzedu Gminy Jezowe

1. Podstawa opracowania
- projekt budowlany modernizacji budynku z roku 1997,
- inwentaryzacja wtasna do potrzeb projektu;

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wymiane urzadzen w kottowni gazowej pracujgcej do
celéow ogrzewania budynku. Ogrzewanie realizowane jest poprzez grzejniki ptytowe z
zaworami termostatycznymi. Nalezy zdemontowac uszkodzony kociot wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi. Zainstalowanie kotta kondensacyjnego wymagac bedzie wykonania instalaciji
neutralizacji i odprowadzania kondensatu. Nalezy réwniez zainstalowa¢ stacje uzdatniania

wody do celéw kottowych.

3. Lokalizacja

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w podpiwniczeniu budynku.

4. Opis technologii kottowni

Zaprojektowano wymiane urzadzen w kottowni gazowej z powodu rozszczelnienia
istniejacego kotta typu TORUS O mocy 100kW. Kociot przystosowany byt do pracy

w uktadzie otwartym (na ci$nienie do 0.3 MPa), po modernizacji instalacji ogrzewczej c.o.
pracowat w obiegu zamknietym.

Dokonano bilansu mocy cieplnej dla obiektu.

Wymiane urzadzen w kottowni zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Qoblicz= 68 224 kW,

-parametry ogrzewania c.o. 80/60 °C,

-rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe w ukfadzie zamknietym,

-ciS$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa uktadu c.o.- 0.25 MPa,

-zabezpieczenie instalacji i kotla c.o. - zgodne z PN- 91/B-02414

przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa przy kotle.

4.1. Dobér kotta:
4.1.1. Charakterystyka techniczna dobranego kotta :

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny Vitocrossal Cl 74/80 kW Unit z palnikiem

gazowym Matrix-compact o mocy 74 kW do pracy z zasysaniem powietrza do spalania
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z kottowni. Do procy z istniejaca instalacjg w miejsce kotta zaprojektowano kociot
stojacy, pojemnosciowy, z brakiem wymogu przeptywu minimalnego, tym samym brak
koniecznosci instalowania pompy kottowej i sprzegta hydraulicznego.
Vitocrossal, typ CIB, 74/80 kW z dopuszczalnym cisnieniem roboczym 6 bar (0,6 MPa).
Gazowy kociot kondensacyjny do gazu ziemnego GZ50/G20 z modulowanym palnikiem
cylindrycznym MatriX. Palnik cylindryczny MatriX z systemem regulacji spalania Lambda Pro
Control. Wymiennik ciepta w kotle wykonany jest w calosci ze stali kwasoodpornej.

Kociot grzewczy jest wyposazony czujnik temperatury wody w kotle i czujnik temperatury
spalin. Obydwa czujniki temperatury spalin to czujniki podwadjne, ktére przejmuja funkcje
ogranicznika STB i regulatora TR. Czujniki temperatury o dopuszczonej konstrukcji wchodzg w
zakres dostawy.

W kotle zainstalowany jest i okablowany regulator Vitotronic 200, typ GW7B.

Regulator sktada sie z urzadzenia podstawowego, modutéw elektronicznych i modutu
obstugowego. Regulator posiada regulacje pogodowa. Nalezy zainstalowac czujnik
temperatury zewnetrznej. Miejsce montazu: Sciana pétnocna lub pétnocno-zachodnia budynku
2 do 2,5 m nad podtozem, w budynku kilkupietrowym w gérnej potowie 2. pietra

Przytacze: Przewod 2-zytowy, maksymalna dtugos¢ przewodu 35 m przy przekroju przewodu

1,5 mm2 , miedz. Przewdd nie moze zostac¢ utozony razem z przewodami 230/400 V.

4.2. Zabezpieczenie kottdw oraz instalacji c.o.
Zabezpieczenie kotta oraz instalacji c.o. - zgodne z PN- 91/B-02414 stanowig:

e zawor bezpieczenstwa przy kotle,

e przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z wzbiorczg rurg bezpieczenstwa,

manometrem oraz zaworem spustowym,

* manometry i termometry do kontroli ciSnienia i temperatury w charakterystycznych
punktach.

Instalacje oraz kociot zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02414. Przed nadmiernym
wzrostem cisnienia uktad grzewczy zabezpiecza zawor bezpieczenstwa membranowy typu
SYR 1915 R 1”. Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa p = 0.25 MPa. Od zaworu nalezy
wyprowadzi¢ rurke wyrzutowa. Przy zaworze bezpieczenstwa zainstalowa¢ manometr oraz
odpowietrznik (maly rozdzielacz).

Nadmiar ilosci wody przejmuje naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 100.
Na rurze bezpieczenstwa zainstalowa¢ manometr oraz zawér spustowy. Do odciecia naczynia
od instalacji zainstalowaé ztgcze samoodcinajace.
W najwyzszym punkcie zainstalowac¢ separator mikropecherzy powietrza SPIROVENT AA150

DN 40, na przewodzie powrotnym zainstalowaé separator zanieczyszczeh SPIROTROP
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DN 40. W najnizszych punktach instalowa¢ zawory spustowe do odwodnien urzadzen oraz
rurociggow. Wykonaé¢ wspolne odprowadzenie zrzutu z zaworow spustowych poprzez lejki
spustowe, wyprowadzi¢ nad zbiornik $ciekdéw na posadzce.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji z zasyfonowaniem.

Do wymuszania obiegu zainstalowa¢ pompe obiegowa typu Stratos 32/1-10 CAN.

4.3. Odprowadzenie spalin
Wykona¢ odprowadzenie spalin poprzez jednoscienny system kominowy. Nalezy wymienic
istniejacy czopuch wraz z wkladem kominowym w szachcie (starym kominie murowanym) o
wym 0.5*0.5m. Odprowadzenie spalin wykona¢ do przewodu kominowego ew-albi @ 200
Jeremias. Wysoko$¢ komina H ~= 16,5 m
Komin w dolnej czesci wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami oraz w zbiornik skroplin
(neutralizator) kondensatu z odprowadzeniem skroplin. Skropliny majg odczyn kwasny

I wymagajg neutralizacji.

4.4. Potgczenie hydrauliczne
Nalezy usung¢ zanieczyszczenia i osady, doktadnie wyptukac istniejgca instalacje grzewcza.
Dopiero wtedy poditgczy¢ kociot grzewczy do instalacji. W przeciwnym razie gromadzacy sie w
kotle grzewczym brud i osad moze doprowadzi¢ do miejscowego przegrzewania, jak tez by¢

przyczyna gtodnej pracy i korozji.

4.5. Rurociagi, armatura
Woda grzewcza
Rurociggi w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/ H-74219

laczonych przez spawanie.

4.6. Proby instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacje ciepta technologicznego w kottowni nalezy poddac¢ probie ciSnieniowej na zimno
na cisnienie min. 0,6 MPa oraz na gorgco na 0,3 MPa . Proby instalacji potgczy¢
z dwukrotnym ptukaniem przy predkosci wyptywu wody Vmin= 1,5 m/s.
Z proby cisnieniowej na podwyzszone cisnienie wytgczy¢ kociot, naczynie przeponowe.
Po pozytywnych prébach cisnieniowych rurociagi nalezy oczyscic¢ do ll-go stopnia czystosci,
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,

miniowg 60%. Malowanie wykona¢ dwukrotnie.



4.7. 1zolacja cieplna
Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-85/B- 02421 stosujac izolacje z welny Rockwool typu
Flexorock. Sg to otuliny nadajgce sie szczegdlnie do izolacji kolan i zagie¢, posiadaja

oktadzine zewnetrzng z folii aluminiowej.

4.8. Napetnianie ztadu i jego uzupetnianie
Napetnianie instalacji oraz uzupetnianie ubytkéw wody w trakcie eksploatacji odbywac sie
bedzie z urzadzen uzdatniania wody, wodg odpowiadajgca wymaganiom normy PN- 85/ C-
04601 oraz wymaganiom producenta kotta.
Zaprojektowano stacje zmiekczania wody SAOCAL SMART 250K.
Przed stacjg zainstalowac filtr DRUFI z flanszg montazowg DN 25.
Uzupetnianie ubytkéw wody w trakcie eksploatacji odbywac sie bedzie poprzez zawor

napetniania instalacji typ 2128 (prod. SYR).

5. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru zgodnie z:

- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” cz.II.



