Charakterystyka kosztorysu
1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej inwestycji sg roboty budowlano -montazowe zwigzane z zadaniem :

' Wymiana urzadzen w kottowni gazowej c.o0. w budynku Urzedu Gminy Jezowe

Kosztorys kottowni zawiera kalkulacje instalacji w pomieszczeniu kottowni : demontaz
istniejacego kotla oraz montaz nowego kotta oraz podstawowych urzadzen i armatury
kottowe;j.

Przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

2. Wykona¢ demontaz uszkodzonego kotta w wraz z rurociggami i armaturg, naczyniami
przeponowymi.

3. Montaz kottowni:
Dostawa i ustawienie
Ustawienie i wypoziomowanie kotta grzewczego:

Specjalny fundament nie jest wymagany, jednak pod istniejgcy kociot jest, wiec nalezy
wykorzystac.

Montaz gazowej rury przytgczeniowej (wyposazenie dodatkowe)

Aby zamontowaé gazowag rure przytaczeniowg oraz urzgdzenia neutralizacyjnego, nalezy
zdemontowac blache przednia.

» Wykonac¢ przytagcze gazu
e Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.
» Odpowietrzy¢ rure gazowa.

Montaz elementu przytaczeniowego kotta
Montaz syfonu i czujnika temperatury spalin

» Podigczy¢ wstepnie utozony przewod do czujnika temperatury spalin w elemencie
przytaczeniowym kotta.
* Napehic¢ syfon woda, zatozycC i przykrecic¢

Odptyw kondensatu

» Podigczy¢ syfon za pomocg przewodu z tworzywa sztucznego do systemu
odwadniajacego.
»  Ulozy¢ odptyw kondensatu ze spadkiem ponizej komory spalin.

Podiaczy¢ urzadzenie neutralizacyjne

Odptyw kondensatu z urzadzenia neutralizacyjnego wykonac nad kratke sciekowg do
studzienki schtadzajacej. W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego sptywu wykonaé
odprowadzenie nad zlew poprzez pompe KP.

Podiaczy¢ kociot do instalacji elektrycznej

podtgczy¢: Pompe obiegowa, regulator. Zainstalowaé czujnik temperatury zewnetrznej.



Podiaczy¢ instalacje po stronie wody grzewczej:

* Przylacze zaworu bezpieczenstwa, maly rozdzielacz R 1%4, zasilanie z kotta DN 50,
manometr R %2, spust R 14, powr6t do kotta DN 50,

e Sprawdzi¢ szczelnosS¢ przytaczy po stronie wody grzewczej,

* podiaczy¢ naczynie przeponowe wraz ze ztgczem samoodcinajgcym.

Wykonac przytgcze spalin oraz wkitad kominowy w istniejgcym szachcie,
Wykonac¢ stacje uzdatniania wody,
Wykona¢ ptukanie istniejgcej instalacji,

Wykonac¢ uruchomienie i precyzyjna regulacje kottowni.

4. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen oraz systemowych o wtasnosciach nie
gorszych niz podanym w przedmiarze, kosztorysie i projekcie.

2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branzowe.

3. Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczanie kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 z 2004 r. ,
poz. 1389)

4. Jako podstawe przyjeto nastepujace katalogi : KNR, KNRW oraz kalkulacje indywidualne.

5. Kosztorys sporzadzono metodag uproszczong w oparciu o przedmiar rob6t i dokumentacije
projektowa oraz specyfikacje wykonania i odbioru rob6t, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Standardach kosztorysowania robo6t budowlanych.

6. Wartos¢ kosztorysowa zostata wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o
cenach czynnikow produkciji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa Orgbud - Serwis -
za | kwartat 2019 r. oraz od producentow i dostawcéw materiatdw wykorzystywanych w
budownictwie.

7. Cena kosztorysowa zawiera podatek Vat 23%
8. Kosztorys ofertowy zawiera:

- strone tytutowag

- kalkulacje sporzadzong metoda uproszczong

- tabele elementéw scalonych



