
Charakterystyka kosztorysu

1. Przedmiot robót

Przedmiotem niniejszej inwestycji są roboty budowlano -montażowe związane z zadaniem :

" Wymiana urządzeń w kotłowni gazowej c.o. w budynku Urzędu Gminy Jeżowe

Kosztorys kotłowni zawiera kalkulację instalacji w pomieszczeniu kotłowni : demontaż
istniejącego kotła oraz montaż nowego kotła oraz podstawowych urządzeń i armatury
kotłowej.

Przeprowadzić następujące czynności:

2. Wykonać demontaż uszkodzonego kotła w wraz z rurociągami i armaturą, naczyniami
przeponowymi.

3. Montaż kotłowni:

Dostawa i ustawienie

Ustawienie i wypoziomowanie kotła grzewczego:

Specjalny fundament nie jest wymagany, jednak pod istniejący kocioł jest, więc należy
wykorzystać.

Montaż gazowej rury przyłączeniowej (wyposażenie dodatkowe)

Aby zamontować gazową rurę przyłączeniową oraz urządzenia neutralizacyjnego, należy
zdemontować blachę przednią.

• Wykonać przyłącze gazu
• Przeprowadzić kontrolę szczelności.
• Odpowietrzyć rurę gazową.

Montaż elementu przyłączeniowego kotła

Montaż syfonu i czujnika temperatury spalin

• Podłączyć wstępnie ułożony przewód do czujnika temperatury spalin w elemencie
przyłączeniowym kotła.

• Napełnić syfon wodą, założyć i przykręcić

Odpływ kondensatu

• Podłączyć syfon za pomocą przewodu z tworzywa sztucznego do systemu
odwadniającego.

• Ułożyć odpływ kondensatu ze spadkiem poniżej komory spalin.

Podłączyć urządzenie neutralizacyjne

Odpływ kondensatu z urządzenia neutralizacyjnego wykonać nad kratkę ściekową do
studzienki schładzającej. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego spływu wykonać
odprowadzenie nad zlew poprzez pompę KP.

Podłączyć kocioł do instalacji elektrycznej

podłączyć: Pompę obiegową, regulator. Zainstalować czujnik temperatury zewnętrznej.



Podłączyć instalację po stronie wody grzewczej:

• Przyłącze zaworu bezpieczeństwa, mały rozdzielacz R 1¼, zasilanie z kotła DN 50,
manometr R ½ , spust R 1¼, powrót do kotła DN 50,

• Sprawdzić szczelność przyłączy po stronie wody grzewczej,
• podłączyć naczynie przeponowe wraz ze złączem samoodcinającym.

Wykonać przyłącze spalin oraz wkład kominowy w istniejącym szachcie,

Wykonać stację uzdatniania wody,

Wykonać płukanie istniejącej instalacji,

Wykonać uruchomienie i precyzyjną regulację kotłowni.

4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemowych o własnościach nie
gorszych niż podanym w przedmiarze, kosztorysie i projekcie.

2. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia branżowe.

3. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.
18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczanie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 z 2004 r. ,
poz. 1389 )

4. Jako podstawę przyjęto następujące katalogi : KNR, KNRW oraz kalkulacje indywidualne.

5. Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną w oparciu o przedmiar robót i dokumentację
projektową oraz specyfikację wykonania i odbioru robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Standardach kosztorysowania robót budowlanych.

6. Wartość kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny zawarte w informatorze o
cenach czynników produkcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa Orgbud - Serwis -
za I kwartał 2019 r. oraz od producentów i dostawców materiałów wykorzystywanych w
budownictwie.

7. Cena kosztorysowa zawiera podatek Vat 23%

8. Kosztorys ofertowy zawiera:

- stronę tytułową

- kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną

- tabelę elementów scalonych


