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Zawdr napetniania instalacji 2128 Dn15 (zawér zwrotny, 1
odcinajqcy, reduktor cisnienia, wqz gigtki)+wodomierz 1/2"

Mw Termometr 0—-100 C 3

M @ Manometr 0—1MPa 2

N@ Manometr 0—0.6MPa z rurkq i zaworem manometrycznym 2

NL. Zawor odcinajgey spustowy p=0.6MPa, t=90 C, Dn15 1

Nu Zawdr odcinajqcy kulowy 832 1

NN Zawér zwrotny ©32, t=90°C, p=1MPa 1

N\_ Pompa zatapialna typu KP150 A1 z tgcznikiem pfywakowym 1
silnik o mocy 0.30kW, jednofaz.

NO Zawdr odcinajgcy do wody zimnej Dn15 5

\_ @ Zawdr zwrotny klapowy Socla nr 601, Dn32 1

\_ m Zawsr kulowy p=1.0MPa, t=100 C, Dn32 2

\_ ﬂ Zawdr kulowy p=1.0MPg, t=100 C, Dn50 3
Separator zanieczyszczefi Spirotrap 1 1/2

16 p ys pirotrop 1.1/2 1

‘_ Nlu Separator mikropgcherzy powietrza typu SPIROVENT AA150 1 1/2 1

DN40

\_ L- Jednoscienny system kominowy wktad 200 Kol
Jeremias ew—albi Modell 0.3 p
Urzqdzenie do neutralizacji o wydajnosci 70 1/h

\_ u z przyfqczem wpiywu i wyptywu DN20 Nr zam: 7441823 1

KTS Podwsjny czujnik temperatury wody w kotle 1

Kociot gazowy niskotemperaturowy Vitocrossal C1 74/80 kW 1

c::N _‘mwcﬁwﬁ%mw‘mzd <:o¢o:€moo$60<<wm

FILTR DRUFI +FLANSZA MONTAZOWA DN 25 1

Stacja zmigkczania wody SAOCAL SMART 250K 1
@ Pompa obiegowa typu Stratos 32/1-10 CAN G=3.5m/h, H=~2.9m

siinik o mocy max 200W, jednofaz. 1
m Ztqcze samoodcinajgce SU R 17 1
% Naczynie wzbiorcze przeponowe typu 100 N 1
@ Przytqcze gazu elast. DN25 ClI1 do 80kW ZK03148 1
wlu Zabezpieczenie stanu wody SYR 933 1
L. Zawdr bezpleczeristwa typu 1915, krdciec wlotowy 1” 1

(do20) p=2.5 bar, maty rozdzielacz nr 7143783
rI\u STB Zabezpieczajqey ogranicznik temperatury STB ] 1

|NLEEwEaE_‘< spali wyposazenie kotta
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