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Opis techniczny i obliczenia

do projektu technicznego przepompowni sieciowych

1. Dane ogdlne

Inwestor bezp@edni: Gmina Jeowe.
Podstawa opracowania: Umowa zawarta goay Gmiry Jezowe Zaktadem Ustug Projektowych

w Przeworsku Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5.

2. Materialy wykorzystane przy opracowywaniu projektu

- Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w mzyiwdy, Jeowe gm. Jeowe oraz m. ktownia
Gm. Nowa Sarzyna

- WTP - pompownie w systemach kanalizacji wiejskiwkazéwki do projektowania, wyd.
Zrzeszenie Biur Projektow Wodnych Melioracji Wanszal989 r.,

- Wizja lokalna w terenie,

- Notatki i uzgodnienia.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienigi@go, bezawaryjnego przettaczasigekOw za pomag
automatycznie sterowanych pomp zatapialnych - nieagajcych statej obstugi i zaplecza.
Przepompownie nie wymagagtatego dozoru. Projekt obejmuje technojambiektu w zakresie
montau prefabrykowanych przepompowni i wskazéwek ekgplognych.

4. 0Ogolna koncepcja rozwazania technicznego

Przedmiotem opracowania jest projekidowy kanalizacji sanitarnej wraz z prayzami

w miejscowdci Krzywdy, Jeowe (Zaborczyny) - Gmina dewe oraz w m. £townia Gmina
Nowa Sarzyna-Etap |. Odprowadzegigekow sanitarnych projektowane jest do istfgej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatceceV8733/3 w m. Jeowe.

Przepompownia P5 usytuowana jest w drodze gmimejvid. 301 w m. Jewe jako
przepompownia przejazdowa. Rozdzietnicaz kominek wentylacyjny usytuows granicy pasa

drogowego. Wtazy do przepompowni zastoséyako wtaz szczelny najazdowy.



5. Przepompownie sieciowe

Wewngtrz pompowni zostaty zainstalowane 2 pompy zatapigdk dobrane, aby jedna zapewniata
100% wymagamwydajnc¢, a druga stanowita jej 100% czynrezerwe. Trzech pom

wykonawca inwestycji przeka inwestorowi jako ponyprezerwowvy. Korpusy pomp zabezpieczone
trwalg farbg epoksydow, odporne na korozyjne oddziatywasmekow. Na rurogigu ttocznym
zainstalowano zawory zwrotne kulowe zapobigg@awstecznemu przeptywowi pompowanych
sciekdw. Praca pomp jest sterowana przez automagydzad elektryczny zamontowany w szafie
sterowniczej. Na ruroggach ttocznych na parceli przepompowni zamontozasuwy kotnierzowe
odcinapce doptyw wsteczny z rurggu ttocznego w przypadku konserwacji lub usuwamara.
Zasuwy te powinny bywyposaone w uszczelnienie NBR. Elemenigiace zasuw wykona ze

stali nierdzewnej.

5.1. Zestawienie przepompowni sieciowych

» Pompownia P1

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 5980 mm

Pompa - SW.160F.240.80; P 4,86 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatowana)

Rurochg ttoczny - PE 9140, L —-1019,0 m

Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN150

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowania
» Pompownia P2

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 6480mm

Pompa - SW.170E.251.80; P 6,1 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatoaana)

Rurochg ttoczny - PE 9125, L - 1425,0 m

Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN125

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania
» Pompownia P3

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H -6060 mm

Pompa - SW.140E.224.81, P 5,39 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatowana)

Rurochg ttoczny - PE 9125,L—-478,0 m

Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN125

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNbldwe wg oddzielnego opracowania



» Pompownia P4
Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 5200 mm
Pompa- SW.200F.1355.80, 4,41 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa hie zatowana)
Rurochg ttoczny - PE 9110, L —449,0 m
Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN100
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowania
» Pompownia P5
Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 7570 mm
Pompa - SW.180E.251.80; P 6,1 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatoaana)
Rurochg ttoczny -PE290,L-917,0m
Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN80

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibldwe wg oddzielnego opracowania

5.2. llcé¢ i jakosé przettaczanycliciekéw

llo$¢ doptywapcychsciekow do przepompowni gidwnych prztg na podstawie ikei budynkow
obstugiwanych przez przepompowimiraz ich technicznego wypassia. Obliczenie
maksymalnego doptywéciekdw - wg zajcznika. Pod wzgldem sktaduécieki beda odpowiadaty
przecettnym sciekom bytowo-gospodarczym. Wysakdtoczeniasciekow i charakterystyczne

rzedne dla pracy przepompowni - wg gegnika.

5.3. Dobér zbiornika przepompowni

Obliczenie niezédnej obgtosci zbiornika przepompowni
Catkowita wysokéc¢ przepompowni kl
He=h+ et het+ hut hs
gdzie:
hi -  ré&nica rzdnych terenu i dna kanatu doptywowego
ho - wznios gornej pokrywy przepompowni poxey terenu (0,3 m)
h3-  minimalna odlegt& pomidzy wylkcznikami ptywakowymi (0,20 m)
hs-  wysokac¢ retencyjna

hs - poziom minimalny



5.4. Zestawienie parametrow technicznych przepompow

Wg zahcznika.

5.5. Budowa i wyposanie technologiczne przepompowni

5.5.1 Pompy
Zaprojektowano pompy zatapialne glmekoéw surowych, zanieczyszczonych, wirowesrodkowe,

o blokowej budowie, pracage w zanurzeniu w pompowanym medium.

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmosesle wg projektu budowlanego
technologicznego.

Pompy musz by¢ montowane na kolanach stopowych, opuszczane peagricach rurowych.
Nalezy stosowdé podwojne uszczelnienia mechaniczne prgsmijniezalenie od kierunku obrotow,
przedzielone komar olejows. Musi by moaozliwa wymiana jednego lub dwdch uszczetie
uszczelnienia nie magby¢ zblokowane. Uszczelnienia muysby¢é znormalizowane, dogtne u
réznych producentow.

Wypetnienie komory olejowej musi bByzapewnione olejem nie ghaoym dlasrodowiska. Otwor
wlewowy oleju musi b§ zlokalizowany z boku korpusu i dgphy bez demontal wirnika.

tozyska niewymagafe dodatkowego smarowania oraz regulacji mplrg2z znormalizowane,
dostpne u r@nych producentow.

Pompa wyposana w tacuch ze stali kwasoodpornej.

WIRNIK:

Dla rurocagow ttocznych Dzew 90 mm PE stosowawirniki vortex o przelocie do 80 mm.

SILNIK:

Zblokowany z pomp silnik ze stopniem ochrony IP68, z kagolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie
pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi byaprawialny — z midiwoscig
przewinkcia poza fabryk pomp. Silniki o mocy nominalnej povs 4,5 kW musz mied
mozliwos¢ rozruchu gwiazda —trogk. Silniki musz by¢ chtodzone przez medium bez dodatkowych
wewretrznych lub zewstrznych obiegow chtodzych.

ZABEZPIECZENIA SILNIKA:
Bimetal w uzwojeniach stojana
Wejscie kabla do korpusu silnika musi zapetvezczelné¢ silnika nawet po uszkodzeniu

izolacji kabla. Izolowana ma bysobno kadazyta kabla.
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Wejscie kabla do korpusu silnika 0 mocy przynajmniedokW musi by zrealizowane za
pomog szczelnej wtyczki umdiwiajacej odhczenie kabla od pompy bez koniecgrio
odfgczania poszczegolnycyt. Dtugos¢ kabla musi wynosgico najmniej 10,0 m

Pompy musza kiymontowane na kolanach stopowych, opuszczane peagracach rurowych.

5.5.2 Zbiornik przepompowni

Zbiornik pompowni P5 wykortgjako zelbetowy pozostate zbiorniki przepompowni sieciotvyrd,
P2, P3, P4 wykortaz polimerobetonu typu PS o parametrach:

- wytrzymata¢ nasciskanie min. 90 MPa,

- wytrzymatG¢ na rozcaganie przy zginaniu min. 18 MPa

- odpornd¢ chemiczna (pH 1-10),

- Cigzar wiasciwy 2200 - 2300 kg/m3.

- zbiornik musi posiadaaprobat techniczi lub znak CE,

- otwory pod rurogigi i przegcia kablowe wykonajako szczelne,

- Srednica obudowy musi zapewnimaozliwo$é swobodnego monta pomp oraz wyposgania
wewregtrznego pompowni.

- Obudowa musi stanowkonstrukcg monolityczr.

W celu umaliwienia obstudze zégia do wrtrza pompowni zamontowalrabink; ze stali

nierdzewnej gatunku 304 z wysuwanym pochwytemstapniami w wykonaniu antyglizgowym.

Pompy w komorze zamontowaa pomog zsungcia ich na tacuchu po prowadnicach

I samoczynnie patzy¢ z przewodem ttocznym przyyciu kolana stopowego ze spgtem.
Gorne uchwyty prowadnic pomp znajdaiwaap sic w swietle wkazu. Umaliwi to opuszczenie
pompy z poziomu terenu (bez koniec&riavchodzenia do zbiornika) i samoczynne podenie jej
do uktadu ttocznego. Podniesienie pompy do gényaraog tancucha powoduje automatyczne
odfigczenie od kolana stopowego, co uthwia wyjecie pompy. Kolano i spegi wykon& z zeliwa
pokrytego farh epoksydow o dobrych wiaciwosciach ochronnych przed korgzj

Pompownia jest obiektem wypaseym w instalagj i armatue oraz uktad sterowania

elektrycznego i sygnalizacji.

Wyposaenie zbiornika:

» Wiaz prostoktny jednoskrzydiowy z zamkiem oraz zabezpieczemeraciw samoczynnemu

zamykaniu typu Instalcompact — dla pompowni pozgaiini komunikacyjnymi



» przenadny zuraw do montau na wczeéniej przygotowanych stopach wiazowych
w przypadku potrzeby wymiany pompy.

» krociec przyhczeniowy przewodu ttocznego wykanza pomog przegcia szczelnego
Z podwaéjnym uszczelnieniem, gwarantym catkowit szczelnéc;

» krééce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zaowat i taczy¢ ze soh metod
spawania ekstruzyjnego, gwaraatggo catkowh szczeln&c;

» System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno wywiewfejl10). Kominek wywiewny z
wktadem z wgla katalitycznego

» porecze wtazowe — ze stali nierdzewnej 2 szt.;

» przylacze ptuczce z kurkiem kulowym ze stali nierdzewnej za&oone przygczem
strazackim wyprowadzone do poziomu pokrywy

» Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem;

» Podest technologiczny - dla pompowni o catkowitgsakaci zbiornika> 4000mm

» pozostate elementy przepompowni takie jak: proweglrtencuchy do podnoszenia pomp,

belki montaowe, szekle, zawiasytuby pohczeniowe — wykonaze stali nierdzewnej

5.5.3. Instalacja ttoczna

» prowadnice pomp wykortgako rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN&8-1

» w celu zapewnienia wysokiej jakm urzadzenia i minimalizacji zage@n korozyjnych,
kotnierzowe piony ttoczne wykohanetod, obrobki plastycznej poprzezegie i wyoblanie.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego wymogu, spoiny nglgrzebada
radiograficznie.

» Spoiny powinny spetniawymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie syavykona&

w technologii widciwej dla stali nierdzewnej:

» metod TIG, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej

przy wykonaniu orurowania,

» metod TIG, przy wyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wypese — drabinki,

podpory, podest,
» piony ttoczne wewgtrz pompowni wykonéaze stali nierdzewnej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

» piony tloczne gjte (odsadzki) i wyoblanegdézone kotnierzami

A\

piony ttocznedczy¢ kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-ENE8-1,
» trojnik ortowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykanze stali nierdzewne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,



» prowadnice pomp ze stali nierdzewnej 1.4301 wg RN1B088-1,

» wszystkie pajczeniasrubowe gruby, naketki, podktadki) ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

» wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do obudowy wykahe catcci ze
stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

» armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierep@N80 i DN50, z kul gumowag
pokryte trwa farbg epoksydow odporr na dziatanigciekdw,

» obstuga zasuw z poziomu pokrywy realizévwpaizy wyciu klucza wykonanego catkowicie ze
stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

» wszystkie uszczelki dla pgizer kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

» drabinka umeliwia zejscie na dno zbiornika i posiadaj szeroké¢ zgodry z norng PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali dezewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
szczeble drabiny wykokgako antypélizgowe,

» pompownie wyposg/¢ we wiazy, zapewniagy swobodny montai demonta pomp (zgodnie
z Rozporadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwytyvpadnic pomp znajdgjsic
w Swietle wiazu),

» wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowyazliwi ¢ map swobodny monta
I demonta pomp zgodnie z Rozpagy@zeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

» w celu uniemaliwienia pojawienia si roznych potencjatow i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pronarkorpusy silnikdw pomp),
zastosowapolaczenia wyrownawcze,

» przewdd wyrownawczy natg prowadzé od punktu do punktu z keowym podiczeniemdo

gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

5.5.4. Szafa sterownicza

Szafka sterowniczo-zasif@a IP 65 — z cokotem betonowym do wkopania, do aeronpoza

pokrywg pompowni.

» sterownik swobodnie programowalny typu all-in-ongygwietlaczem 3,5” wspotpracagy
Z sond poziomu do cigtego pomiaru zwierciadkciekdw,

*  modem GSM/GPRS,

* rozigcznik giéwny,

» zabezpieczenie zwarciowe,



zabezpieczenie przegeniowe,

dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp (pafczenie
bezpdrednie),

przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kongretichobiegu, trybeczny z kontrod
suchobiegu,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pompeéleznosci od wyposaenia
pompy),

grzatka z termostatem,

sonda do @igtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®N&}, zamontowana w
zbiorniku pompowniciekow,

ptywak zabezpieczagy pompowng przed przepetnieniem z 2 przeké&kami czasowymi
zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do pgulivania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego,

wytgcznik kraacowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

wytacznik r&znicowo — pgdowy 25A,

przehcznik si€ — 0- agregat + wityk 20A,

gniazdo: 230V,

sygnalizator optyczno-akustyczny,

ochrona przegt klasy C,

posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkigutkentow,

spetnia wymagania dyrektywy niskonegowej (2006/95/WE) oraz kompatybilfm
elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

5.5.5. System monitoringu

Projektowany system monitoringu nafedostosowé i wpia¢ w aktualnie obowizujaceqgo,

zapewniaggc 100% zasigu, zgodnie z wytycznymi Zakladu Gospodarki Komuegal w

Jeowem, lzdacego zarzdcy projektowanej sieci”

1. Awaryjne zasilanie przepompowni w energi elektryczna

Przepompownie wypogg¢ w gniazda zasilania awaryjnego w energlektryczm za pomog

agregatu mdotworczego przewmego o nagdzie spalinowym przeznaczonym do zasilania
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odbiornikéw jedno i trojfazowych o nagiu znamionowym 400 V i eatotliwosci - 50Hz o mocy
znamionowej dobranej do mocy przepompowni.

2. Zagospodarowanie parceli przepompownéciekdw

Po wykonaniu rob6t budowlanych na powierzchni pagrgepompowni P1, P2, P3, P4 6
kostke brukowg ograniczon kraweznikiem. Parcel przepompowni uformowaz nadaniem
spadkow na zewgtrz. Na terenie parceli zamontoévstup gwietleniowy S-50 zasilany z szafy
sterowniczej. Planowane ogrodzenie o wymiarach aggpgpodarowaniachzie wykonane z paneli
ogrodzeniowychrednicy drutu min 4mm, 4V, ocynkowanych i pomaloyemproszkowo o
wysokasci 1,63m wraz z bramo szerokéci 2,5 m. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane pomalowane
proszkowo. Cokoty ogrodzeniowe prefabrykowane (weagietka).

Teren w wokot przepompowni P5 utwarédgiostosowujc do istniejcej nawierzchni na drodze.

Nie przewiduje si wjazdu na teren parceli.

8. Komunikacja

8.1 Opis projektowanego dojazdu do przepompowni

Dojazd do projektowanych przepompowni odbywsg bedzie drogami gminnymi

I powiatowymi.
9. Przepompownie lokalne (przydomowe)

Zestawienie przepompowni lokalnej

Pompownia PL1

Zbiornik pompowni z polimerobetonu - 31200 mm, B6O0 mm
Pompa - SW.110B.224.65, R 2,4 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatomana)
Rurochg ttoczny - PE 975, L —-307,0m
Zasuwa kotnierzowa na rurggu ttocznym DN50
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowani
Przepompownie przydomowe stangwompletny obiekt sktadagy sk z:

- Zbiornika przepompowni z polimerobetonu z wyp@saem;

- Pomp zatapialnych;

- Instalacji ttocznej;

- Ukfadu sterowania wraz z systemem monitoringu.
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10. Uwagi kaicowe

Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP a wszystkie prace wykéna
zgodnie ze sztukbudowlan. PrzeprowadZiszkolenie pracownikéw. Oznakowanie robot wykobna
zgodnie z opracowanym planem oznakowania. Robotn#abpatrzy w odziez ostrzegawcg

Z elementami odblaskowymi.

11. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieggzzczeniem

W procesie pompowanigiekow naley spodziewa sie uwalniania gazowych produktow
tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji orgarej zawartej viciekach. Rodzaje
emitowanych substancji gazowych zaled rodzajuciekdw, czasu doptywu do przepompowni, ich
temperatury itp.

W celu usunjcia niepagdanych zapachéw maegych powstawapodczas pracy pompowni
nalezy zastosowafiltr kominkowy z wymiennym wkitadem na kéGu odpowietrzajcym.

Wymienia wkiad filtracyjny co 3 do 7 lat w zataosci od poziomu zanieczyszczenia.zyty
materiat filtracyjny powinien miemazliwos¢ poddania kompostowaniu. Zapewskutecznéc

usuwania nieprzyjemnych zapachow przez fikglewy - min 95%.

12. Uwagi kaicowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przgtgpwe w obgbie przepompowni winny iy
wykonywane przez 2 osoby mag odpowiednie przeszkolenie.

Zejscie do szybu przepompowni e jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarci
wiazu na okres 15 min. Pracownik wchedg do szybu przepompowni winien posiéde sobie
szelki ratownicze, a linka bezpieéatwa poprzez wtaz wprowadzona na zetnn Drugi pracownik
asekurujcy pracugcego wewantrz, powinien by z nim w statym kontakcie stownym.

Bezwzgbdnie jest zabronione przgpiowanie do pracy przez osobyohce pod wptywem
alkoholu lub innegdrodka odurzajcego.

Wykonane prace konserwacyjno-przggiwve winny by odnotowane w kgkce pracy
przepompowni. Notatka winna &ppatrzona dati godz. rozpocgcia i zaka@czenia pracy,

z wyszczegolnieniem osob bagych udziat, czytelnym nazwiskiem osoby spdzapcej notatk.
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llo§¢ sciekow dla przepompowni - m. Krzywdy, m. Jéowe i m. Letownia

L.p. Etap Bud.mieszk. | Mieszkaicy| Norma Qsrd wsp.db Qmaxdb | wsp.godz.] Qmaxh Qmaxh
- - szt. 0s6b l/mk mi/db - m>/db - m*/h I/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 P1 17 68 150 10,2 1,3 13,3 1,6 0,9 0,25
3 P2 39 156 150 23,4 1,3 30,4 1,6 2,0 0,56
4 P3 47 188 150 28,2 1,3 36,7 1,6 2,4 0,68
5 P4 24 96 150 14,4 1,3 18,7 1,6 1,2 0,35
6 P5 30 120 150 18,0 1,3 23,4 1,6 1,6 0,43
7 Razem 157 632 148 93,5 -0,7 -65,5 -0,4 1,1 0,3(




Obliczenie ilasci sciekdw sanitarnych
Przepompownie m. Krzywdy, m. J&owe i m. Letownia

Pompownia] Bud. m. | Y Bud.mieszk.| Mieszk. Norma Qsrd wsp. n.db| Qmaxdb | wsp. godz Qmaxh Qmaxh
- - szt. szt. mk I/(mk*db) m°/db - m%db - m*h I/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 P1 17 157 628 150 94,2 1,3 1225 1,6 8,2 2,217
3 P2 39 140 560 150 84,0 1,3 109,2 1,6 7,3 2,02
4 P3 47 101 404 150 60,6 1,3 78,8 1,6 5,3 1,46
5 P4 24 54 216 150 32,4 1,3 42,1 1,6 2,8 0,78
6 P5 30 30 120 150 18,0 1,3 23,4 1,6 1,6 0,43

Sredni przeptyw godzino Qhsr = Qdkr /24 = 94,2 / 24,0 = 3,8°%h

Sredni przeg Qhdsr =Qmaxd xNh = 122,5 x 0,0579 = hin

Minimalny p Q hmin =Qrh xNhmin = 3,9 x 0,29 = 1,1#°/h



Krzywdy, Jezowe, gm. Jéowe
Nr pompowni P5 P4 | P3 | P2 | P1 PL1
Dane dobranych pomp
Typ dobranej pompy SW.180E.251.80 SW.200F.1355.80 SW.140E.224.81 SW.170E.251.80 SW.160F.240.80 SW.110B.234.65
Wydajng¢ pompy [I/s] 5,04 6,4 8,5 9,14 10,9 3,2
Wysokd¢ podnoszeni [m] 29,° 12, 112 20 14, 9,8
typ wirnika vortex vortex vortex vortex vortex vortex
Zasilani V] Z0C Z0C Z0C Z0C Z0C Z0C
llos¢ pomg [szt.] 2 2 2 2 2 2
Moc e|ektryczna F [kVV] 6,1 4,4] 5,35 6,1 4,86 2,95
Moc na wale pompy F [KW] 2,1 3,5 3,7 5.1 7 77
Prqd Znamionowy | [A] 10,4 7,6 9,3 10,4 8,2 4,9
Rodzaj rozruch gwiazda/trojlgt bezparedn bezparedn gwiazda/trojlgt bezparedn bezparedn
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Rurocigq doprowadzajcy scieki
srednica rurocigu [mm] 200 200 200 200 200 200
materia+ ruro(}igu PVC PVC PVC PVC PVC PVC
rzqdna dop}yvvu do pompow [mnpm 169,5\ 173,0( 168,51 167,9: 167,1: 173,6(
Rurocigq ttoczny
materiat rurocigu PE100, PN10, SDR17 PE100, PN10, SDR17 PE100, PN10, SDR17 PE100, PN10, §SDR17 PREMNOGDR17 PE100, PN10, SDR1}
$rednica ruro(q'gu [mm] 90 X 5,4 110 x 6,¢ 125X 7,4 125X 7,4 140 X 8,. 15x4.t
Dilugoi¢ rurociggu ttoczneg [m] 917 44¢ 7€ 142t T01I¢ 307
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompo [m.n.p.m 175,60 176,/ 173, 1 172,90 1716t 175,00
Dane zbiornika pompowni
materiat Zelbet Polimerobeton Polimerobeton Polimerobeton Polimerabeto Polimerobeton
Srednica Wewmrzne [mm] 150C 150( 150C 150( 150( 120C
Wysokog catkowite [mm] 757( 520( 606( 648( 598( 260(C
lekki, stal nierdzewn. lekki, stal nierdzewn. lekki, stal nierdzewn. lekki, stal nierdzewn. lekki, stal nierdzewn lekki, stal nierdzewn.
800x900 800x900 800x900 800x900 800x900 600x600

typ whazu

usytuowanie szafy sterowniczej

na granicy pasa drogows

go poza pokmyagiornika

poza pokrywgyzbiornika

poza pokrywgyzbiornika

poza pokrywgyzbiornika

poza pokrywgyzbiornika
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TEMAT:  Budowa sieci kandlizacji sanitarnej wraz z przylaczami
REC w m. Jezowe, Krzywdy gm. Jezowe, Letownia gm. Nowa Sarzyna
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TEMAT:  Budowa sieci kandlizacji sanitarnej wraz z przylaczami
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Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

liosc: 1

ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspblczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywe;j

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Rodzai bi |r|n\uy

NUULG) WuaUvyY

Wielkosc silnika
Motor size internal
Klasa sprawnosci
Predkosc obrotowa silnika
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN

6,000 Ifs
11,30 m

woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne,

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?/s
6,37 kg/s
1,95 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB
Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB

Silniki zatapialne KSB
248

NGO09
nieklasyfikowane
2803 rpm

50 Hz

400V

2,40 kW

33,11 %

4.89 A

9,2

KSB b‘

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 1/7

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposdh roziuchu

Sposéb zalaczania
Wspolpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposéb chlodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

6,387 Is
12,57 m
43,6 %
1,80 kW
2800 rpm
0,268 I/s

0,27 kg/s

16,95 m

14,49 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,87

81,4 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

\Allnnaanisa hasnaors Aria
VidL LTI T VCLpuUsicuni

Gwiazda
Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

bez

10,00 m




Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krocca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krocca
po stronie tlocznej
Ustawienie krocca ssacego
Srednica nominalna krocca
tlocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krocca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

llezrnzalni

H 1y
v8ZCZemnienie waiu

[0]

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
_InstallationPartKitDuckfoot_
Claw
_InstallationPartKitBracket

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Material

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 80

nie obrabiane

osiowy
DN 80

PN 16

promieniowy

Rysunek

Podwdjne uszczelnienie
mechaniczne

KSB

stacjonarnie z prowadnica
jednorurowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05018726

05017151

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80
EN-GJL-250/A48CL.35B

KSB b‘

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

Komora uszczelniania

Rodzai wirnika
~OoQza) wirnixa

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Materiai

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

FG

SIC/SIC/NBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne
Standardowa komora
uszczelnieniowa

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F-max)

140,0 mm

80,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAL

5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

200 kg

05018488




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zamodwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000

Materialy G

Wskazéwka 1

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawartosc: chlorkdw

(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus (100) EN-GJL-250/A48CL.35B

Pokrywa (160} EN-GJL-250/A48CL35B

Pokrywa ssaca (162) EN-GJL-250/A48CL35B

Pokrywa cisnieniowa (163) EN-GJL-250/A48CL35B

Wal (210) Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Tabliczka znamionowa

Jezyk tabliczki znamionowej  miedzynarodowy

ksB O.

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 3/7

Numer wers;ji: 1

Wirnik (230)
Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

(578)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNI19-11  1.4308
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70

Duplikat tabliczki znamionowej z




Krzywe hyd raulliczne

KSB b‘

Nr pozyciji klienta:

Data zamowienia: Liczba: ES 8000522162

Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji: 100

llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 4/7

ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000 Numer wersji: 1

Dane krzywej

Obroty 2800 rpm Zadana wysokosc 11,30 m

Gestosc cieczy 998 kg/m?® podnoszenia

Wspolczynnik lepkosci 1,00 mm?¥/s Sprawnosc 43,6 %

Wydajnosc 6,387 I/s Moc pobierana 1,80 kW

Zadana wydajnosc 6,000 Vs Numer krzywej K2573-52-80220F/1

Wysokosc podnoszenia 12,567 m Efektywna srednica wirnika 140,0 mm




Arkusz danych silnika
niepoprawny. ‘ | KSB b‘

Nr pozyciji klienta:

Data zamowienia: Liczba: ES 8000522162
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji: 100
llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 5/7
ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000 Numer wersji: 1
Dane silnika
Dostawca silnika KSB Zmierzona predkosc 2803 rpm
Wielkosc silnika 248 obrotowa
Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek pradow 9,2
Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych 1A/IN
Klasa sprawnosci nieklasyfikowane Sposoéb rozruchu Wiaczenie bezposrednie
Napiecie zmierzone 400V Kabel zasilajacy HO7RN-F 7G1.5
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1
Moc silnika 2,40 kW Min. & kabla zasilajacego 14,0 mm
Prad mierzony 489 A Maks. @ kabla zasilajacego 17,56 mm
Standardowy kabel bez

Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034

Obciazenie 0,0% 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,60 kW 1,20 kW 1,80 kW 2,40 kW
n 3000 rpm 2063 rpm 2920 rpm 2866 rpm 2803 rpm
P1 0,01 kW 0,74 kW 1,40 kW 2,14 kW 2,95 kW
| 2,1A 24A 29A 38A 49 A
Eta 0,0 % 81,1 % 85,5 % 84,3 % 814 %
cos phi 0,06 0,45 0,69 0,82 0,87
3000 — S —— . - o
Irprm] |- - T Tt
2800 E— n
0.0 0.2 kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
180
ota 1 .
i : / :
160 -| 80 < / - —— 0.8 80
140 : ypm/
120 < 60 0.6 60

100 ~ /

80 5 40 / 0.4 40

60 - [kW] ' 1 | %}

40 4 20 0.2 20
[A]
20 -
| P1
0- o e 00 -0
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Wymiary agregatu

ksB B..

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: - Liczba: ES 8000522162
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji: 100
llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 6/7
ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000C Numer wersji: 1
0 80 E
6 50 B

B

701

. 689

103

2) Minimalny poziom wody do pracy ciaglej

Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm




Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-220/024F2USG -140/00000M000

Silnik

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 248

Moc silnika 2,40 kW
Liczba biegundw silnika 2

Obroty 2803 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!l

KSB b‘ ,

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
krocca tlocznego

Rozmiar nominalny DN3

aminalna Alaniania aaanina

I'\V'UI TIHIQIIC CISEITT NG D20Ql il
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto
Kolano ze stopa podstawy /

uchwyl spizegajacy

Zestaw pompowy (silnik +
kabel)

Zestaw czesci do zabudowy

Caltkowite

DN 80/
DN 80 / Rysunek
DN 80/EN

i healioaemea
THS vwiavialic

PN 16

6 kg
69 kg

24 kg
100 kg




Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-220/051F2USG -180/00000L000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Radzai hiidowns
nNOUZg) vuGOWY

Wielkosc silnika
Motor size internal
Klasa sprawnosci
Predkosc obrotowa silnika
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN

4,900 I/s
2450 m

woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne,

S

20,0°C
20,0°C
998 kg/m?®

1,00 mm?/s
5,03 kg/s
4,94 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB
Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB

Silniki zatapialne KSB
51s

NG10
nieklasyfikowane
2830 rpm

50 Hz

400V

5,10 kW

33,42 %

10.2A

8,4

ksB L.

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 300
Data: 2020-07-06
Stona: 1/7

Numer wersiji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposdb rozruchu

Sposbb zalaczania
Wspolpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposodb chlodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

5,037 Ifs
2532 m
326 %
3,82 kW
2811 rpm
0,275 s

0,27 kg/s

29,48 m

23,53 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,86

83,6 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400 V

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

bez

10,00 m




Arkusz danyph teqhnic;nych

niepoprawny.

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

flosc: 1

ARX F080-220/051F2USG -180/00000L000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krocca
po stronie tlocznej
Ustawienie krocca ssacego
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krocca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

U&LULUIIIiUIIiU W'aiu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Nrident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Material

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 80

nie obrabiane

osiowy
DN 80

PN 16

promieniowy

Rysunek

Podwdjne uszczelnienie
mechaniczne

KSB

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05018645

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80
EN-GJL-250/A48CL35B

kss .

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 300
Data: 2020-07-06
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

Komora uszczelniania

Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotoéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Materiai

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

FG

SIC/SIC/INBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne
Standardowa komora
uszczelnieniowa

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F-max)

180,0 mm

80,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAL

5002) niebieski KSB

L.ancuch
CriNiMo-Stal 1.4404
5m

200 kg

06018489




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-220/051F2USG -180/00000L.000

Materialy G

Wskazowka 1
ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawartosc: chlorkow
(Cly <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus (100) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa (160) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa ssaca (162) EN-GJL-250/A48CL 35R
Pokrywa cisnieniowa (163) EN-GJL-250/A48C1.35B

Wal (210) Stal chromowa 1.4021 +

QT800

Tabliczka znamionowa

Jezyk tabliczki znamionowej  miedzynarodowy

i

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji: 300
Data: 2020-07-06
Stona: 3/7

Numer wers;ji: 1

Wirnik (230)

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

(6786)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL.35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNI19-11  1.4308
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70

Duplikat tabliczki znamionowej z




Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-220/051F2USG -180/00000L000

ksB B..

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji:300
Data; 2020-07-06
Stona: 4 /7

Numer wersji: 1
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 2811 rpm Zadana wysokosc 2450 m
Cestosc cieczy 998 kg/m?® podnoszenia
Wspolczynnik lepkosci 1,00 mm?s Sprawnosc 32,6 %
Wydajnosc 5,037 I/s Moc pobierana 3,82 kW
Zadana wydajnosc 4,900 I/s Numer krzywej K2573-52-80220F /1

Wysokosc podnoszenia 25,32 m

Efektywna srednica wirnika 180,0 mm




Arkusz danych silnika

kss B.

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia: Liczba; ES 8000522162
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji:300
llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 5/7
ARX F080-220/051F2USG -180/00000L000 Numer wersji: 1
Dane silnika
Dostaweca silnika KSB Zmierzona predkosc 2830 rpm
Wielkosc silnika obrotowa
Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek pradow 8,4
Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych IA/IN
Klasa sprawnosci nieklasyfikowane Sposob rozruchu Wiaczenie bezposrednie
Napiecie zmierzone 400V Kabel zasilajacy HO7RN-F 7G1.5
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1
Moc silnika 5,10 kW Min. & kabla zasilajacego 14,0 mm
Prad mierzony 10.2 A Maks. @ kabla zasilajacego 17,5 mm
Standardowy kabel bez

Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy |EC 60034

Obciazenie 0,0% 25,0% 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 1,27 kW 2,55 kW 3,83 kW 5,10 kW
n : 3000 rpm 2967 rpm 2931 rpm 2883 rpm 2830 rpm
P1 0,16 kW 1,65 kW 2,94 kW 4,46 kW 6,10 kW
| 45A 50A 82A 80A 102 A
Eta 0,0% 82,1 % 86,7 % 85,7 % 83,6 %
cos phi 0,05 0,45 0,69 0,81 0,86

3000 —

[rpm] \xﬁ T e

2800 = n

0 1 kW] 2 3 4 6
180 -
ota
160 4 80 / : 0.8 80
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80 5 40 0.4 40
60 1 [kw] M (%]
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moc mechaniczna P2




Wymiary agregatq

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F080-220/051F2USG ~180/00000L000

Schematy nie sa wg skali

ksg B.

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji:300
Data: 2020-07-06
Stona:6/7

Numer wersji: 1
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2) Minimalny poziom wody do pracy ciaglej

Wymiary w mm




Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F080-220/051F2USG -180/00000L000

Silnik

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 51s

Moc silnika 5,10 kW
Liczba biegunow silnika 2

Obroty 2830 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

ksB B,

Liczba: ES 8000522162
Numer pozycji:300
Data; 2020-07-06
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
krocca tlocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominaine cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto

Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy

Zestaw pompowy (siinik +
kabel)

Zestaw czesci do zabudowy

Calkowite

DN 80/
DN 80/ Rysunek
DN 80/EN

nie obrabiane

PN 16

6 kg
91 kg

27 kg
124 kg




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspolczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywe;j

Naped, osprzet

Ekranowanie przewodu
Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Klasa sprawnosci

Predkosc obrotowa silnika

Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN

2,200 Ifs
11,30 m

woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?/s
2,34 kg/s
0,89 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
23s

NGO08
nieklasyfikowane
2679 rpm

50 Hz

400 V

2,35 kW

261,76 %

525A

8,6

ksB V.

Liczba: ES 8000522443
Numer pozyciji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 1/7

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposob rozruchu

Sposob zalaczania
Wspélpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposéb chlodzenia silnika
Material silnika
Uszczelnienie kabla

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

2,348 I/s
12,52 m
44,3 %
0,65 kW
2943 rpm
0,284 I/s

0,28 kg/s

15,38 m

6,93 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,84

77,4 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400 V

Wlaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
Uszczelnienie gumowe
HO7RN-F 7G1.5

bez

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tlocznej
Ustawienie krécca ssacego
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
_InstallationPartKitDuckfoot_
Claw
_InstallationPartKitBracket

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Material

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 50

nie obrabiane

osiowy
DN 50

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwajne uszczelnienie
mechaniczne
KSB

stacjonarnie z prowadnica
jednorurowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05045152

05017151

DN 50
EN
DN 50 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 50
EN-GJL-250/A48CL35B

ksB .

Liczba: ES 8000522443
Numer pozycji: 100
Data: 2020-07-06
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

Komora uszczelniania
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Material

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

FG

SIC/SIC/NBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne
Standardowa komora
uszczelnieniowa

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F-max)

120,0 mm

44,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAL
5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

200 kg

05018488



Arkusz danych technicznych

ksB .

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 8000522443
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozyc;ji: 100
llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 3/7
ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000 Numer wers;ji: 1
Materialy G
Wirnik (230) EN-GJL-250/A48CL35B
Wskazowka 1 Korpus lozyskowy (330) EN-GJL-250/A48CL35B
ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawartosc: chlorkobw  Korpus lozyskowy (350) EN-GJL-250/A48CL35B
(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (Cl2) <= 0,6 mg/kg. O-Ring (412) NBR 70 KAUCZUK
Korpus (100) EN-GJL-250/A48CL35B AKRYLNITRO-
Pokrywa (160) EN-GJL-250/A48CL35B BUTADIENOWY.70IRHD
Pokrywa ssaca (162) EN-GJL-250/A48CL35B (576) X2CRNI19-11  1.4306
Pokrywa cisnieniowa (163) EN-GJL-250/A48CL35B Kabel silnika (824) Polyethylene Chlorinated
Wal (210) Stal chromowa 1.4021 + Sruba cylindryczna z Stal nierdzewna A4-70
QT800 wpustem 6 katnym (914)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej  miedzynarodowy Duplikat tabliczki znamionowej z



Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000

ksB .

Liczba: ES 8000522443
Numer pozycji:100
Data: 2020-07-06
Stona: 4 /7

Numer wersji: 1
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 2943 rpm Zadana wysokosc 11,30 m
Gestosc cieczy 998 kg/m? podnoszenia
Wspélczynnik lepkosci 1,00 mm?/s Sprawnosc 44,3 %
Wydajnosc 2,348 /s Moc pobierana 0,65 kW
Zadana wydajnosc 2,200 /s Numer krzywej K2573-52-50140F
Wysokosc podnoszenia 12,52 m Efektywna srednica wirnika 120,0 mm



Arkusz danych silnika

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka
llosc: 1

oferta

ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000

Dane silnika

Dostawca silnika
Wielkosc silnika

Forma zabudowy silnika
Material silnika

Klasa sprawnosci

KSB

Silniki zatapialne KSB
Zeliwo EN-GJL-250

nieklasyfikowane

ksB .

Liczba: ES 8000522443
Numer pozycji:100
Data: 2020-07-06
Stona: 5/7

Numer wersji: 1

Zmierzona predkosc
obrotowa

Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Sposob rozruchu

2679 rpm
8,6

Wlaczenie bezposrednie

Napiecie zmierzone 400 V Kabel zasilajacy HO7RN-F 7G1.5
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1
Moc silnika 2,35 kW Min. @ kabla zasilajacego 14,0 mm
Prad mierzony 525 A Maks. & kabla zasilajacego 17,5 mm
Standardowy kabel bez
Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034
Obciazenie 0,0 % ,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,59 kW 1,18 kW 1,76 kW 2,35 kW
n 3000 rpm 2949 rpm 2888 rpm 2797 rpm 2679 rpm
P1 0,04 kW 0,72 kW 1,40 kW 2,15 kW 3,04 kW
| 23A 27A 32A 40A 53A
Eta 0,0 % 81,1 % 84,0 % 82,1 % 774 %
cos phi 0,03 0,39 0,63 0,76 0,84
3000
—‘_\\
[rpm] R s = R R
2600
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24
180 -
m—— eta
/ D e l—
160 4 80 = 0.8 80
——
140 /
cos phi /
120 4 60 v 0.6 60
100 - /
80 4 40 / 0.4 40
60 - [kW] / 11 | [%]
40 4 20 7 0.2 20
[A]
20 -
| P1
0- o0 | 0.0 -0
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24

moc mechaniczna P2



Wymiary agregatu
ksB D.

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 8000522443
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2020-07-06
Stona: 6 /7
ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000 Numer wersji: 1
B
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2) Minimalny poziom wody do pracy ciaglej

Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F050-140/023F2USG -120/00000S000

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 23s
Moc silnika 2,35 kW
Liczba biegunow silnika 2
Obroty 2679 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

ksB .

Liczba: ES 8000522443
Numer pozycji:100
Data: 2020-07-06
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
krécca tlocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto

Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy

Zestaw pompowy (silnik +
kabel)

Zestaw czesci do zabudowy
Calkowite

DN 50/
DN 50 / Rysunek
DN 50/EN

nie obrabiane
PN 16

4 kg
58 kg

9 kg
72 kg



