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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STD

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlogp(STO) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét budowlanych w ramashiastycji:

~,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pragtami w miejscowsri Krzywdy, Jeowe
(Zaborczyny) — Gmina 2ewe oraz w m. townia — Gmina Nowa Sarzyna- Etap | ”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO
Niniejsza specyfikacja techniczna ogodlna (STO) @tardokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robét budamwych.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacji technicznej ogoll (STO)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogolne, wspélne dla robot
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi ($ST

STO —00.00.00 Wymagania ogolne
SST — D.02.00.00 Roboty ziemne
SST — D.03.02.01 Kanalizacja sanitarna
SST -S. 04.01.04 Kolizje z istnaglym uzbrojeniem terenu i drogami
SST -S. 06.01.02 Budowa przepompowaiekow
SST —TS. 04.00.0D Roboty elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO poniej okrelenia naley przez to rozumie

1.4.1. roboty budowlane- budowa, a tale prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.2. remont - wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyeh bieace]
konserwaciji.

1.4.3. uradzenia budowlane- urzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylcza i uradzenia instalacyjne

1.4.4. teren budowy - przestrzé, w ktorej prowadzone asroboty budowlane wraz
Z przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawo do dysponowania nieruchonstcia na cele budowlane- tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasri .

1.4.6. dokumentacja budowy- pozwolenie na remontwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroweg&zowych i kaicowych,

W miare potrzeby, rysunki i opisy stgce realizacji obiektu, kstke obmiardw.

1.4.7. dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.8. aprobata techniczna- pozytywna opinia technicznavyrobu, stwierdzajca jego
przydatn@¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wigciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilubgaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci.



1.4.10. wyrdb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie zgogtipwytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniaZabtosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakgrak pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOw do stosowania we wzajemnymgge@Eniu stanowicym integrala
calas¢ uzytkowa.

1.4.11. organ samoradu zawodowego- organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudniz®00
r. o samorgdach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z friejszymi zmianami)

1.4.12. optata- kwota naleznoéci wnoszonaprzez zobowjzanego za okéone ustaw

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.13. dziennikbudowy - dziennik wydany przewmtasciwy organ zgodnie obowhzujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialnét za prowadzognbudowe.

1.4.15. rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Kkska
z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagv@bmiaru
dokonanych robot w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

1.4.16. laboratorium- laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy luimne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgg@p, nhiezbdne do
przeprowadzenia niezgbnych bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych tobo

1.4.17. materiaty- wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak résaniozne tworzywa
i wyroby niezlkdne do wykonywania robét, zgodnie z dokumenmntgmjojektowy
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane proespéktora Nadzoru.

1.4.18. odpowiednia zgodn& - zgodnd¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeli granice tolerancji nie zostaly ollene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.19. polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej doty@z sposobu realizacji robo6t lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczhedagca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.21. rekultywacja - roboty majce na celu upogdkowaniei przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budtub robot budowlanych.

1.4.22. przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtu
technologicznej kolejriwi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdiarob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.23. ces¢ obiektu lub etap wykonania- czes¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetnienia
przewidywanych funkgcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.24. ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techrébzny

szczegotowych specyfikacji technicznych.



1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi,

przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa komplety

SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobd

budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskgozwolenia na buday sktada si

W szczegolngci z:

a) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw uiiwiajacych jednoznaczne olkdenie
rodzaju i zakresu rob6t podstawowych oraz uwarurgkavdoktadnej lokalizaciji ich
wykonania;

b) przedmiaru rob6t z wyliczeniami, w zakresie orkd mowa w & 6 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16
wrzesnia 2004 r.)

c) projektow, pozwolg, uzgodnié i opinii wymaganych odbnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnd&¢ robét z dokumentaci projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanaywzabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadmentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejngé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjgmby¢ zgodne z dokumentac)
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SSTeda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamdoty nie lkda zgodne

z dokumentagj projektows lub SST i ma wpltyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienitamvaealizacii
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje ie¢dzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgmze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje Size jest
wigczony w cen umowry.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wytkaeniowych Wykonawca colzie
podejmowé& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepiséw i nhorm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymagé Wykonawca bdzie miat szczegéliny wzgd na srodki
ostraznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem p@@iefytami i gazami oraz
moazliwosciag powstania pazaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszlainymagazynowych oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

i zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoiinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggi kable itp.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalaci

I urzadzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsdjikonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanychkytbownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogania na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowyelgowo
tadunkoéw i w sposob ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ol dopuszczone ngwiezo
ukonczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnipoleceniami Inspektora
Nadzoru.



1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz
osprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i wdzenia

uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn@a wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami i dulzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragazepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych Dz.U. z 19.03. 2003
r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen

lub metod i sposéb gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacje dotycre, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobagchniczne lubswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaaglych badéa okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materialty uzyskane z dopuszczalnegumdta spetniaj wymagania SST
W czasie posgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmg/magania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Smczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymogom jak&ciowym zostan przez Wykonawg wywiezione

z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dolg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé
i whasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwosé stosowania rinych rodzajow

materiatbw do wykonywania poszczegélnych element@hot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy paézniej zamieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewniemkias¢a lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bByutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsoi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjrodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigumazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompgidora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyd spetnid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaglt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na
osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, zazgbdnd¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oralepeniami Inspektora

nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgawea
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotgyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz realizacji roboét drg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej syiponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowpzkow Wykonawcy natey przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdkb (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejwykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektovs, SST.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbédne do pobierania prébek i badaateriatow
oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umgw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrédet ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéd
z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz Rozporzdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

2) posiadag deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
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- Polskg Normg lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi
SST.

3) znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozpegdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robGidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy¢da dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksizka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego peggsti kazdego
Z elementdw robat.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jala materiatow,
kontrolne wyniki bada beda gromadzone przez Wykonagvé winny by udostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stan@ahczniki do odbioru robat.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odponveed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnjeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zutokntacy
projektowg, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiamunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdb robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkevcy od obowjzku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostgmpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru naspnie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.

7.2. Zasady okrdélania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentacji projektowe;
I kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robdt
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robot oraz (@i tych robot, ktore w dalszym procesie realizagjegry
zakryciu.

8.2. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooz ostatecznym robot.

8.3. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzmuez Zamawiagego w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jakbowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapogkaz realizacj ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow roboét zanikgjych i ulegajcym zakryciu oraz odbioréw egciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoiagh i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @agowych lub rob6t uzupetnigych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakagé wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej niektacy projektows i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtr@wigzanych z usugciem wad,
ktére ujawnj siec w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarovg ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawc
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dmzie uwzgédnia
wszystkie czynngri, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowedtdbda obejmowé:

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodne z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

10. Przepisy zwazane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldde.y. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. MoZ. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.[1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676,
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 @gdzi. Nr 92 poz. 881)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NBJibz. 953)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjzr{Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p&niejszymi zmianami)

4) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtam{Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej g wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zadaBiadowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyhczami w miejscowsci Krzywdy, Jeowe (Zaborczyny) — Gmina dawe oraz
w m. tetownia- Gmina Nowa Sarzyna — Etdp |

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiwo&nt przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlahywymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot ziemnych obejmuije:

1.3.1. Wykopy w gruncie kat. V-VI, z przewaglasy VI.

1.3.2. Umocnieniécian wykopow

1.3.3. Wykonanie podky z piasku

1.3.3. Obsypanie ruragow piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury

1.3.4. Zasypanie wykopow piaskiem z gsagrzeniem ubijakami mechanicznymi

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacj projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowczgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym

z nich g obowhgzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojektowg

i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ robot, to takie materialy zostamasgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztagkvcy.
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1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uggdzenia zabezpieczaje.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéy zaptacie i przyjmuje gi ze jest

wtgczony w cen umowny.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ¢dhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

2. Materialy (grunty)

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezproponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedfigadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalneg@dta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiadel wiacicieli i odnagnych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekkodet miejscowych, wgczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgrany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragcg raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do roboét, chiydgostanowienia ogolnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stangwiacze).
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Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniasligi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekultywacji terenu po uki@zeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéiterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydp wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora zZdad Wykonawca nie dalzie
prowadz¢ zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na&yedo czasu gdyelola one potrzebne
do robadt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaereachowaly swajjakos¢ i wkasciwosé

do robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru polza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lyzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatioe budowy nasypow magby¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetea nadmiar ohjtosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kzdac nadmiarem objosci
robo6t ziemnych, zostaly za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren
budowy z przeznaczeniem innym znbudowa nasypow lub wykonanie prac gpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia rownoivee] obgtosci gruntow
przydatnych zeérodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektoczdlal.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@uawinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkfad. Zapewnienie teren6w na odktad nyateo obowizkdéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzomzennakazé pozostawienie
na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa niepayd¢ wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlkasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska

I przepisami dotyczcymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipaiszczone do robot.

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézx mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (mtoty pneumaiygZoparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwgpycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe, tamociagi),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewa.onych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgospetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggbt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkpaywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odipsci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlggittransportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadigr

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi
nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazgodné¢ z dokumentagj projektowy,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramirzédnymi okreélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru. Ngsstwa
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jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego Ilgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawe
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizgpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bad& materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, ssadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptyware na rozwzamn kwestke.

Polecenia Inspektora Nadzorwedh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykopy oscianach pionowych natg umocné poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawdl5 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian jest ztaone
z oddzielnych odcinkach tzw. klatek o dtdgn4,0 - 5,0 m, z ktérych kala stanowi caks.
Polczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane. Umocnienigian sklada si z trzech
elementow:

- wyprasek utaonych poziomo, przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Glebokas¢ wykopu do 2,0 m.

Szerokaé¢ wykopu do 1,50 m.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulege¢ p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy
przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dyvykonane z dokladricia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyanie powinno b§ wicksze ni
+/- 10 cm. Ranice w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekroczy¢ +1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/- 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczal0 cm przy pomiarze faB-metrovy.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych, tak aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérdiom, gruntu nadawaw catym
okresie trwania robét spadki, zapewndag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatrio, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntoéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynnoi, jak rownie za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istnaelych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachowé& odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstonite przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Podsypki i obsypki

Zaprojektowane ruroggi naleey posadowd bezpdrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywany&epow struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie rurggdw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane ruroggi nalezy wykona podsypk piaskows o grubgci 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznygh warstwy torfowej w poziomie
posadowienia ruroggidw naley wymienic na grunt piaszczystawirowy.

Rury naley zasypa piaskiem do wys. 0,3 m ponad wierzch rur z jedesngm zagszczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidlowe zagszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskansepnego nagzenia rur,
warunkuje uzyskanie widaiwej wytrzymataci.

W miejscach wyspowania wody gruntowej natg wykona podtaze wzmocnione o grulsoi
0,20 m zagszczone do 85 % wg Proctora z piaskednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkéci ziaren do 20 mm. Wskaik zag:szczenia 0,95 — w przypadku gruntéw
niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntéw spoistweghnormy PN-88/B-64481.

5.6. Zasypy wykopow

5.6.1.Zezwolenie na rozpogeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢c do zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Ikispa
Nadzoru co powinno lgypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2.Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdéw powinno By wykonane bezpomednio po zakaczeniu
przewidzianych w nim robot
- Przed rozpocxiem zasypania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatébw budowlanychsmieci
-~ Zasypanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba :

e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakbéwacenych
* 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-tmaymi (zabami) lub cgzkimi
tarczami
* 0,40 m — przy zagpzczeniu urzdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls=0,95 wg préby normalnej Proctora
- Nasypanie i zaggzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposoéb nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jaknp w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykuoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteljwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora
Nadzoru.

Celem kontroli robot gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega oraréli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacprojektows. Szczegollg uwag nalery
zwrdck na:

» wihasciwe uicie i odprowadzenie wod opadowych,

» wilasciwe ucie i odprowadzenie wygioéw wodnych.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wad za nie majca

zasadniczego wptywu na jadorobot i ustali zakres i wielko potracen za obnkong jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Dlugoéci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagainaczej, objtosci beda wyliczone jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekréj wg olgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a talkze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikagych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzeasgrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleds wykonane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

8. 0Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00 , Wymagania
0golne” pkt. 8.1.

8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wymagania ogolnd” p.2.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t zgodnie ze STOO@D ,, Wymagania ogolne”
pkt. 8.3.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wgaraa ogolne” pkt. 8.4.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt. 9.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigm.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikmi bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@nia

PN-B-06050 ; 2 dania przy odbiorze.

o arwe P
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10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldbe. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z p&niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzZNU80 poz. 718).

[2] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeneawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jpoz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zgzanych z budowkanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiwho&nt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, realizaciji i rozliczeniu rob6t budowlahywymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot olgtych niniejsz specyfikacy technicza obejmuje prace wynikage z projektu,
przedmiaru robot oraz SST

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.4.1 Sié kanalizacyjna

Uktad pohczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektovnyinierskich, znajducych s¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnegdc od strony budynku do oczyszczalni
sciekéw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzotvgo odbiornikéw.

1.4.2 Si€ kanalizacyjna sciekowa
Sie¢  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzalcekéw bytowo-gospodarczych

i przemystowych.

1.4.3 Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przephgsiekdw nasfpuje dzeki sile ciezkosci,

1.4.4 Przepompowniaciekow

Przepompowniéciekow stosowanezsv systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obs#gety

ta kanalizacg maze by skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jeduabj kilku
przepompowni sciekow. Przepompowniesciekbw mog by¢ jednokomorowe lub

z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonyégianami szczelnymi od pomieszczenia

pomp.

1.4.5 Kanalizacja cénieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przephdgiekdw nasfpuje wskutek énienia wytworzonego
przez pompy. Kanalizacja soieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim maodi lub
zabudowie Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzageysawitacyjnie z budynku do pierwszej
studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktérej przeespét pompowy przepompowywane s
przewodami gnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyzatni sciekow.

1.4.6 Przykanalik
Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strdmydynku lub od ulicznego wpustu

sciekowego.
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1.4.7 Komora kanalizacyjna
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i ekdpigakanatow.

1.4.8 Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

1.4.9 Podt@e naturalne
Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.10 Podtde naturalne z podsyplg

Podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyud z gruntu drobnoziarnistego, albo
podiaze naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wziyl na materiat

z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjneggpdnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.11 Poditdge wzmocnione
Podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegéa na wymianie gruntu na

piasek lukzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepkukciji.

1.4.12 Podsypka
Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

1.4.13 Obsypka
Materiat gruntowy mydzy podigzem lub podsypk a zasypk wstkpng, otaczajcy przewodd

kanalizacyjny.

1.4.14 Zasypka wsgpna
Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

1.4.15 Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniaicego materiatu gruntowego ¢dzy powierzchry zasypki wsfpnej

i terenem.

1.4.16 Blok oporowy
Element zabezpieczaly przewod przed przemieszczanieg\gipoziomie i w pionie na skutek

cisnieniasciekow.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycyre materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania padan STO

00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury z PVC

Rury z PVC osrednicy@ 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 stosowane do budowy kanatow
sanitarnych.
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Rury z PVC osrednicy@ 160 mm zgodne z PN-85/C-8920bstosowane do budowy pragkzy
kanalizacji sanitarnej.

Rury z PVC o érednicy @ 250 mm i @ 315 mm zgodne z PN-85/C-8920% s
stosowane jako rury ochronne na przewodach kawgjizgch.

2.2.2.Rury z PE

Rury z polietylenu (PE) osrednicy 90 mm wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-00% s
stosowane do budowy pragiza wodocigowego,

Rury z polietylenu (PE) osrednicach 160 mm-250mm wg PN-EN 12201

I ZAT/97-01-001, g stosowane jako rury ochronne na przewodagheaniowych.

Rury z polietylenu (PE) érednicy@ 63,9 90, 110,¢ 125 mm stosowane do budowy kanatéw
kanalizacji cénieniowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatdw) powinna Iy wykonana z krgow
betonowych  lub zelbetowych  odpowiadagych  wymaganiom  PN-EN 1917,
Komora robocza ponej wefcia kanatow powinna k#y wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymaiz obliczeniowej nie mniejszej hd0 MPa (N/mmz2).

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wilazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lukzelbetowych osrednicy
0,60 m odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dwhavosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanaelbetu, wg KB1-38.4.3.3rednica
ptyty powinna by wicksza od srednicy zewntrznej kegow, zgodnie z dokumentac
projektows.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego tiru. Uzyty materiat na podsygk

powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN1R11l.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.
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2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.7. Hydrant
Nalezy stosowa hydrant nadziemny asrednicy nominalnej DN80 mm odpowiaday
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.8. Armatura odcinajaca
Jako armatuyrodcinajca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
- zasuwyzeliwne kotnierzowe z mgkkim doszczelnieniem z obudgwg PN-83/M-74024.

2.9. Sktadowanie materiatéow

2.9.1.Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinna hywardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezyalktada& wyroby w pozycji stajcej

I jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wieskdi gatunkéw
W sposoOb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kreqgi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Figgadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysok& skladowania nie powinna przekra¢za,8 m. Sktadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegoblnych stosow wyrobow lub pojedynciyregow.

2.9.3.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatlowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh
korodupgco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowanvanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpdzajami i frakcjami
Kruszyw.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozobw.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO-00.00.00. ,Wymaganidnej@kt. 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moly¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadoiovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa mhoe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy ukladad na podktadach drewnianych, sza
poszczegblne warstwy w miejscach stykania wiyrobéw naley przeklada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpar&linbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieegdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa& za pomog

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenWwfazy typu ctzkiego mog bye¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na paletach po 10 szt.acky¢ tasma
stalowg.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankijezzyszczenia mieszanki

I obnizenia temperatury przekraczegj granice okrdone w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.0M0@nagania ogélne"” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ adakona ich wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkéwswiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z ggnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli

I uzytkownikdéw uzbrojenia nad - i podziemnego z wypzadem siedmiodniowym, ustadaj
warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pzeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi 30 cm 4cznie z ulgeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagprojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubiéei 30 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zagsszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe.

5.4. Roboty montaowe
Spadki i g¢bokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiapuszczalne minimalnegakosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdyc jednak mniejsze:

- dla kanatoéw grednicy 0,20 m — 5 %o,

- dla przyhczy osrednicy 0,16 m — 15 %o
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 %s déa rur PVC 25 %.
- glebokas¢ posadowienia powinna zapewfiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,2 m (gébokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.4.1.Kanaty kanalizacyjne

Kanaty sciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC@200.

Poszczegoblne ukone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrqaku
dtugdsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania prob
szczelnéci.

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience.gkzawarty m¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien && sic w granicach od 45 do 90
Uszczelnienia zkczy przewodow rurowych nina wykong:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe PVC natg uktad& zgodnie z instrukgjmontau podang przez producenta rur.

5.4.2.Przyhcza kanalizacyjne

Przy wykonywaniu przyczy naley przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przydcza powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podiczenia z kanatem na trojnik),

- minimalny przekroj przewodu przydza powinien wynogi160 mm,

- wiaczenie przydcza do kanatu wykortaza pdrednictwem studzienki rewizyjne;.

- spadki przydczy powinny wynosi min. 15 %o

- wiaczenie przyjcza do kanatu poprzez studzienpofgczeniows nalezy dokonywd licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgeriovtaczenia przydcza na wysok&i wigkszej
nalery stosowd kaskady umieszczone na zejvm pozascianky studzienki,

5.4.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatam0,20 m naley wykon& o $rednicy ¢ 400 mm, ¢ 1000

I 1200 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienki palczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach naléaczy¢ os w s,

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lzyna
stosowaé studzienki spadowo-kaskadowe,

- studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,20 m vgtznie powinny mié spad

W postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. Rénica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

31



Sposob wykonania studzienek (przelotowych agméniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem-KB.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” amaanym przez ,Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenupuewalay zapewnt
ww. wysokdci) dopuszcza siwysokac¢ komory roboczej mniejgaiz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przezxiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych
ksztaltek przéciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektows.

Komin wiazowy powinien by wykonany w studzienkach oetpokasci przekraczajcej 3,0 m

z kregbw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina ugle
wykona na ptyciezelbetowej przgciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavat
nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wowczas bérginio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk wkazowgy wg PN-H-
74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przedhiony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna rie
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mitespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnygejscach natmnych na obegzenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier€ lzynig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna kraedz wltazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego naleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwédch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.4.4.Studzienki na przgtzach

Studzienki na przgczach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb

o konstrukcji teleskopowej, skiaday sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowej. Minimalny
wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Pgoga w tych studzienkach naletaczye
kielichami z uszczelkami.
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Studzienki posadawia ¢sina podsypce z piasku grdoo 30 cm, po utéeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannegoegagzenia warstwami 230 cm.
Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgjmontaows producenta

5.4.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien lktyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca drga Inzynierem Kontraktu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO-00.00.00 —"Wymagania ogojrie’ 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw do betonu

i zapraw i ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyrobot

w zakresie i z ogtotliwoécia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgiprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kxnych zatgonych taw celowniczych w nagZaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokm grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo

z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienétiekowych (kratek) i pokryw wiazowych, -

sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynosk wiecej niz £ 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa/- 3 cm,

- odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeadlegtdci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm
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- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno
przekracza - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppd+10% projektowanego
spadku (przy zwekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

6.2.4.Inspekcja telewizyjna powykonawcza kanatow saniteinn

W celu dokonania dokladnej oceny stanu technicziegatu naley przeprowadz inspekcg
kanatu przy pomocy kolorowej i samobnej kamery TV z glowig obrotows. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinnathymieszczona centrycznie w osi kanatu.
Inspekcja musi zapewdhi ciggly pomiar spadku i podstawagwcharakterysty& kanatu

z komentarzem stownym operatora.

Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wmzraportem z wykonanej inspekcji

(zawierajcym pelen opis stanu kanatu) orazepthmi.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogblne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO-00.00/@dmagania ogoélne ,, pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. 0Odbidr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00M@9magania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegdllnych faz
robét podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebra przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i pragzy wraz z podigem i drenaem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na pgzyglach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w STO-00.00.00,Wymagania ogoélne"
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robat,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. V-VI wraz z umoeniem §$cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siud

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06712ruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowycl.wir

I mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymaganiadicéa

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D,(wtazpuyckzkiego )

PN-H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych BN-62/6738-03,03/ Beton
hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonegkbetonowe ielbetowe.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1452-1-5:2000

PN-EN 1610:2002 PN-EN 1671:2001 PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1916

PN-EN 12889:2003 PN-87/B-02151.02

PN-81/B-03020

PN-92/B-10729 PN-B-10736:1999

PN-C-89207:1997 PN-82/H-74002

PN-85/S-10030

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezgkczonego
polichlorku winylu) do przesytania wody. € 1. Wymagania ogolne. €& 2. Rury. Cgs¢
3. Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie pomocnicze. @G&¢ 5. Przydatné& do stosowania w
systemie Budowa i badania przewodow kanalizacyjngelwretrzne systemy kanalizacji
cisnieniowej Systemy przewodowe z tworzyw sztuczny’bdziemne bezéiieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania mat@acji. Wymagania dotygeze rur,
ksztaltek i systemu Grunty budowlane. Posadowienézpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie Kanalizacja. Studzierda&lizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw woggeivych i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania Rury z tworzyw sztyain Rury cénieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z kolizjami kanalizacji sanitarnej z istaggjm
uzbrojeniem terenu, drogami.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaitej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiuwoi&nt przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlahywymienionych w pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecianej(SST) dotycg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miagsc zblzen 1 skrzyzowan

z istniepcym uzbrojeniem.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot okfych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje prace wynikage z projektu,
przedmiaru robo6t oraz SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSB 2godne z obowrujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan STG

00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STO-00.00.00. ,Wymaganidnej@kt. 4.

5. Wykonanie robd6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO-00.000@nagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowani@naog wbitych w grunt kotkdw

osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalewbi¢ kolki - swiadki jednostronne

lub dwustronne w celu uniatiwienia otworzenia po rozpog¢eiu robot ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie powinnodwykonane przez shby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpieczestwo wypadkdéw, budog nalery zgodnie

z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrédad strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy swiattami. W miejscach kolizji przekopy nale wykona& pod nadzorem wiagicieli
odnanych instalacji.

5.3.Roboty ziemne
W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobem
recznym, zgodnie SST- D.02.00.00. z ubezpieczeniedwodnieniem wykopow.

5.4.Roboty montazowe

5.4.1. Wykonanie robot

Rurochgi krzyzujace s¢ z istniepcym uzbrojeniem lub przebiegap w jego gsiedztwie
w odlegtgciach mniejszych od normatywnych ngte wykona& w sposob okrdony
w dokumentacji projektowej, w podanych tam rodzajaa ochronnych. Kiace rur ochronnych
wyprowadzé poza zewetrzny obrysscianki rurocggu. W rurach nie mae by wykonane
taczenie rur.

Przestrzé migdzy rug ostonows kanalows uszczelni, zaizolow& spoiny obwodowe,
uszczelni koncéwki rur pianlg poliuretanow i foliami (rgkawami) termokurczliwymi lun
manszetami z elastomeru EPDM z opaskami zaciskowyenistali nierdzewnej. Kde
skrzyzowanie i zblkenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezsameli odngnych
instalaciji.

5.4.2. Prze§cia pod drogami

Przekroczenia drogi powiatowej wykaneetod, przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni.
Wykona komor o wymiarach 2,0 x 6,0 m. Po stronie przeciwnej @ng komork kontrolrg

o wymiarach 2,0 x 3,0 m. Komory zlokalizofvpoza pasem drogowym.

Rury kanatowe pod drogami prowaélzi rurach ochronnych érednicach 100 mm wkszych
od rur przesytowych. Wprowadzanie rur kanatowychruty ochronnej — ostonowej dokonyiva
na ptozach dystansowych przymocowanych na statergo Jeeli gicbokas¢ posadowienia rury
od dna rowu drogowego jest mniejsza hi0 m zastosowaocieplenie piank poliuretanovy
pomicdzy rul przesytowg a ochrong na dtugdéci 2,0 m. Kace rur ochronnych wyprowadzi
1,0 m poza granice pasa drogowego i nigeplhiz 1,0 m od podstawy nasypu, przeciw skarpy
rowu drogowego.

Dolna czé&¢ ptozy, winna posiadaprofil odpowiadajcy wewretrznejsrednicy rury ostonowe;.
Odcinek rury przeznaczony do uemia w rurze ostonowej podé@robie na szczeldé zlaczy

na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej dg rochronnej. Kace rur ochronnych
uszczelnt pianky PE. Monta i uszczelnianie patzer wykon& $cisle wg instrukcji montau.
Ponadto gtdwne odcinki kanalizacji sanitarnej prdaane réwnolegle do drogi powiatowej
lokalizowane s poza pasem drogowym i nie 28] niz 1,0 m od przeciw skarpy rowu
drogowego lub podstawy nasypu.

Przed rozpocaxiem robdét wysipic do ZDP w Nisku o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajcej na zajcie pasa drogowego, celem wykonania robaot.
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5.4.3. Skrzyrowania z istniegcymi gazocagami

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istpegj siech gazows sredniego dnienia wykona
zgodnie z norm PN-91/M-34501 ,Skrzyowania gazoaggow z przeszkodami terenowymi”
oraz Rozporgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 &.(D. z dnia 04.06.2013 poz.
640). Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazggem min 60°, z zachowaniem odlegio
poziomej projektowanej sieci oraz przgty kanalizacji sanitarnej od istnieych gazoggow

I przylaczy gazowych min 1,5 m, oraz z zachowaniem odkegtpionowej min. 0,25 m. Na
skrzyzowaniu gazoeigu z kanalizag sanitarg zastosowa rury ochronne. 4czenie rur
kanalizacyjnych w miejscu skrzgwania z gazoggiem mae wystpowa w odlegidgci nie
mniejszej nt 1,5m. Kace rur ochronnych wyprowadzna odlegté¢ po 2,0 m z kadej strony,
mierzac prostopadle od jej kK@déw, do zewstrznej scianki krzyzujacego s¢ przewodu
gazowego i uszczelnione pianlpoliuretanovy Rury ochronne przewidziano przy Adgym
skrzyzowaniu niezalenie od odlegtéci pionowej krzyujacych sé przewoddéw. W przypadkach
rurociggow ttocznych zastosowano jako rury przewodowehrogne rury z PE zgrzewane na
pomog zfaczek elektrooporowych. Kde skrzgowanie projektowanej kanalizacji z istryeym
gazocigiem, przed zasypaniem podlega odbiorowi przezdstagviciela uytkownika sieci.

5.4.4. Skrzygowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji prace ziemne najewykonywa recznie, pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Rejon energetyczny ziagsk. Na istnigicych kablach energetycznych
stosowa rury ochronne dwudzielng 110 o dtugéci 1,0 m + szeroki wykopu.

5.4.5. Skrzyowania z istniegcymi kablami teletechnicznymi

W miejscach rozkopow istnigje kable natey zabezpieczarurg dwudzielry diugcci 1,0 m +
szerokd¢ wykopu. Prace w miejscach skepyvan prowadzé recznie pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

5.4.6. Skrzyowania z istniegcymi ruroci agami wodocagowymi i kanalizacyjnymi
W miejscach skrzxowania kanalizacji sanitarnej z istnjeymi rurocggami i przyhczami

roboty prowadzi recznie pod nadzoremzytkownika rurocygow.

5.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego
Po wykonaniu ruroggow naley przywroct teren do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO-00.00.00 —"Wymagania ogojrie’ 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kxnych zatgonych taw celowniczych w nagZaniu do podanych statych
punktow wysokeéciowych z doktadngcia do 1 cm,

39



- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdici i zag:szczenia wykonanej warstwy podé
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
wynoskt wiecej niz £ 5 cm

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnocbwieksze nk 0,1 m,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STO-00.00/@@magania ogolne ,, pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovg jest m., szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO-00.00M@9magania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Dtugoé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatndci

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

pkt. 9.

10. Przepisy zwazane

1.BN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacypymagania i badania przy
odbiorze.

2.PN-87/B-010700 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.

3.PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

4.PN-91/M-3450I Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

5.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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6.BN-83/8536-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngn#gania i badania przy
odbiorze.

8.PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

10.PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do aappudowlanych.

11.PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwziat, nazwy i okéenia.

16.PN-74/C-S59200 Rury z nieplastyfikowanego polickdowinylu. Wymiary.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczney svymagania dotycre wykonania
przepompownsciekow.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji draicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowiuwhog&nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t budowlahywymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczg obejmuje wykonanie przepompowni
sciekéw P1, P4, P5 w m. dewe, P2, P3 w m. Krzywdy oraz przepomogviokalng PL1

w m. Krzywdy.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

2. Materialy

2.1. Przepompownie sieciowe

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot zméanych z budow przepompowniciekow
sieciowych s:

Zbiornik przepompowni z wyposaniem;

Fundament ze stggpod przenénegozurawia umieszczanobok zbiornika

Pompy zatapialne;

Instalacje ttoczne;

Uktad sterowania wraz z systemem monitoringu.

2.1.1. Zbiornik przepompowni
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni sieciowej tyPS stanowgicy konstrukag
z polimerobetonu.

Wyposaenie zbiornika:

— wiaz prostoktny jednoskrzydiowy z zamkiem oraz zabezpieczerpereciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact- dla pompowni pozagami komunikacyjnymi;

— przendny zuraw do montau na wczeéniej przygotowanych stopach wkazowych w przypadku
potrzeby wymiany pompy;

— kréciec przyjczeniowy przewodu ttocznego wykanaa pomog przegcia szczelnego
Z podwojnym uszczelnieniem, gwarantym catkowity szczelnéc;

— krééce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zaovesit i taczy¢ ze sol metod
spawania ekstruzyjnego, gwarantggo catkowi szczelnéc;

— system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno wywiewn@ 110). Kominek wywiewny

z wktadem z wgla katalitycznego;

— porecze wlazowe- ze stali nierdzewnej 2 szt.;

— zawor ptuczcy chromoniklowany;

— drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem;

— podest technologiczny- dla pompowni o catkowitgpokasci zbiornika> 4000 mm,;

43



— pozostale elementy przepompowni takie jak: prowantaacuchy do podnoszenia pomp,
belki montaowe, szekle, zawiasyruby pohczeniowe — wykonaze stali nierdzewnej.

2.1.2. Instalacja ttoczna
Rurochgi doprowadzajce sciekOw, rurocagi ttoczne oraz odpowietrzgly musz miet
srednice dostosowane do odpowiednichckGiv przepompowni.

Rurochgi doprowadzenidciekOw i rurocagi ttoczne pomidzy przepompowiia rurocagami
zewretrznymi musza mie¢ odpowiedni srednic i rodzaj materiatu.

2.1.3. Szafa sterownicza
Szafka sterowniczo-zasitgia IP 65 — z cokotem do wkopania, do maatpoza pokrywy
pompowni lub do montar na pokrywie zbiornika:

» sterownik swobodnie programowalny typu all-in-oneygwietlaczem 3,5” wspotpracu-
jacy z sond poziomu do cjgtego pomiaru zwierciadkciekow,
modem GSM/GPRS,

* rozigcznik gtdwny,

» zabezpieczenie zwarciowe,

» zabezpieczenie przegeniowe,

» dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku ddazaenia kadej z pomp (palcze-
nie bezpérednie),

» przehczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kordreichobiegu, trybeczny z kon-
trolag suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomzéleznosci od wyposaenia
pompy),

* grzatka z termostatem,

e sonda do gigtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oston®ME}, zamontowana
w zbiorniku pompowngciekow,

* plywak zabezpieczagy pompowng przed przepetnieniem z 2 przekékami czasowymi

» zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do paguitiamia sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego,

* wytacznik kraacowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni,

* wylacznik r&nicowo — pgdowy 25A,

* przehcznik si€ — 0- agregat + wtyk 20A,

e gniazdo: 230V,

* sygnalizator optyczno-akustyczny,
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e ochrona przept klasy C,
» posiada podwadjne drzwi zamykane na zamki z widgukentovy,

* spetlnia wymagania dyrektywy niskonagibwej (2006/95/WE) oraz kompatybilém
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

2.1.4. Pompy
Charakterystyka i parametry dobranych pomp:
- m. Jezowe
+ Pompownia PXPompa — SW.160F.240.80, Pn — 4,86 kW
«  Pompownia P4 — Pompa — SW.200F.1355.80, Pn — #\41 k
e Pompownia P5 — Pompa — SW.180E.251.80, Pn — 6,1 kW
- m. Krzywdy
*  Pompownia P2 — Pompa — SW.170E.251.80, Pn — 6,1 kW
*  Pompownia P3 — Pompa — SW.140E.224.81, Pn — 5,39 kW

2.2. Przepompownie lokalne (przydomowe)

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot zméanych z budow przepompowniciekow
lokalnych g:

Zbiornik przepompowni z wyposaniem;

Pompy zatapialne;

Instalacje ttoczne;

Uktad sterowania wraz z systemem monitoringu.

2.2.1. Zbiornik przepompowni
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z polimeralyet wraz z wyposaniem

Zbiornik wyposaony jest w:

— wiaz prostoktny jednoskrzydiowy z zamkiem oraz zabezpieczerpereciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact- dla pompowni pozagami komunikacyjnymi;

— przendny zuraw do montau na wczeéniej przygotowanych stopach wiazowych w przypadku
potrzeby wymiany pompy;

— kréciec przyjczeniowy przewodu ttocznego wykanaa pomog przegcia szczelnego
Z podwojnym uszczelnieniem, gwarantym catkowity szczelnéc;

— krééce grawitacyjne oraz na przewody elekiryczne zaovest i taczy¢ ze sol metod
spawania ekstruzyjnego, gwaraatggo catkowh szczeln&c;

— system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno wywiewn@ 110). Kominek wywiewny

z wktadem z wgla katalitycznego;

— porecze wlazowe- ze stali nierdzewnej 2 szt.;

— zawor ptuczcy chromoniklowany;

— drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem;

— podest technologiczny.

2.2.2. Instalacja ttoczna

Rurochgi doprowadzajce sciekOw, rurocagi ttoczne oraz odpowietrzgly musz miet
srednice dostosowane do odpowiednichéckGiv przepompowni.

Rurochgi doprowadzenidciekOw i rurocagi ttoczne pomidzy przepompowiia rurocagami
zewretrznymi musza mie¢ odpowiedni srednic i rodzaj materiatu.
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2.2.3. Uktad sterowania wraz z systemem monitoringu
Projektowany system monitoringu nayedostosowé do juz istniegcego poprzez rozbudew
zapewniajc 100% zasigu.

2.2.4. Pompy zatapialne
Charakterystyka i parametry dobranych pomp:
Przepompownie lokalne PLI pompy typu SW.140B.228% mocy 3,04 kW

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w STO 00.00.00-"Wymagania
ogolne”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym prpegniera.

Zgodnie z technologi zalazong do wykonania wyposa&nia technologicznego proponuje Si
uzy¢ nastpujacego spretu:

- zuraw samochodowy,

- podnanik,

- narzdzia tryce do ctcia rur,

- szlifierki katowe,

- zestaw acetylenowo-tlenowy,

- spawarki,

- gietarki,

- gwinciarka,

- ucinacze.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi STO 00.00:0Wymagania ogoélne”. Zgodnie
z technologj zatazong do transportu proponujecsizy¢ takichsrodkoéw transportu, jak:

- samochadd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z STO 00.00.00 ypvdgania ogolne”.

Montaz wyposaenia naley wykona tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkdggeli
wykonawca zaoferuje ugdzenie albo armaterspetniagca wszystkie wymagania lecz tgkze
pofaczenie z innymi urgzeniami, armatuar lub rurochgami kpda wymagaty zastosowania
dodatkowych elementéw, to wszystkie elementy daomaek zespalape elementy podstawowe
w ukfad funkcjonalny mugzby¢ uwzgkdnione w cenie zaoferowanych elementow.
Urzadzenia lgda posiadaty tabliczki znamionowe Iub inny trwaly spiniezlgdny do
identyfikacji urzdzenia. Wszystkie napisy na wadzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeenia itp., niezbdne do identyfikacji urgdzen i ich bezpiecznej obstugicta
wykonane w¢zyku polskim.

46



5.2 Zakres robot przygotowawczych

» prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgéddnwarunkow istniejcych z Projektem
* przegcie i odprowadzenie z terenu woéd odpadowych i grugith

» wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engrgektryczn i wode
oraz odprowadzenigiekow

» dostarczenie na teren budowy nigdloych materiatow, usdzen i sprztu budowlanego
* wykonanie niez&dnych prac badawczych i projektowych

5.3. Przepompowniaciekow

W miejscu montau przepompowni wykortawykop obiektowy.Sciany wykopu zabezpiecgy
sciankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkastalowymi typu bodowego Grunt
wybiera nalezy koparky chwytakowa. Wykop odwadnié& przez pompowanie bezgednio

z wykopu ze studzienki usytuowanej w nagaym miejscu wykopu lub poprzez zastosowanie
zestawu igtofiltrow w schemacie péereniowym.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, zbikr z PEHD mog by¢ montowane
w wykopie z wczéniej przymocowas ptyta fundamentow.

Wspotosiowo do tak utworzonego pozhoopuci¢ zbiornik przepompowni ustawipionowo.
Podhczy¢ krocce wlotowe i ttoczne. Przestiz@omidzy zbiornikiem a umocnieniem zasypa
piaskiem zagszczajc warstwami co 30cm. Zdemontodwianke szczelg lub szalunki.

5.4. Obudowa przepompowni
Zbiorniki przepompowni z polimerobetonuiednicach i wysoki:

- m. Jezowe:
+ Pompownia P+@1500 mm, H - 5510 mm
Pompownia P4 — 1500 mm, H - 4710 mm
e Pompownia P5 — 1500 mm, H - 7100 mm
- m. Krzywdy:
*  Pompownia P2 — 1500 mm, H - 6010 mm
*  Pompownia P3 — 1500 mm, H - 4650 mm

5.5. Zagospodarowanie parceli przepompowrsiciekdw

Po wykonaniu robo6t budowlanych na powierzchni pammepompowni P1, P2, P3, P4 &6
kostke brukows ograniczon kraweznikiem. Parcel przepompowni uformowaz nadaniem
spadkow na zewgtrz. Planowane ogrodzenie o wymiarach wg zagospodaria ledzie
wykonane z paneli ogrodzeniowyckrednicy drutu min 4mm, 4V, ocynkowanych i
pomalowanych proszkowo o wyscko 1,63m wraz z brag o szerokéci 2,5 m. Stupki
ogrodzeniowe ocynkowane pomalowane proszkowo. §okgjrodzeniowe prefabrykowane
(wzér cegietka).

Teren w wokot przepompowni P5 utwaréziostosowujc do istniegcej nawierzchni na drodze.
Nie przewiduje s wjazdu na teren parceli.

5.6. Ogrodzenie

Pompown¢ wraz z szaff sterownicz naleey zabezpieczy ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych osrednicy drutu min 4 mm, ocynkowanych i pomalowanymioszkowo

0 wysokdci 1,63 m wraz z furtk o szerokéci 1,0 m. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane
pomalowane proszkowo. Cokoty ogrodzeniowe prefaimgdne.
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6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO 00.00.00 - ,Wymagania ogdlne”
Kontroli jakasci wykonanych robdt naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania roboét
W szczegolngci z rysunkami oraz oceny zgodwoz ST.

Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

a) zgodnéci z rysunkami

b) dostosowania monta do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonychtrakcie
wykonywania rob6t budowlanych obiektéw, ktorgllpwyposaane,

C) jakdsci urzadzen oraz materiatow zgodnie z wymaganiami ST,

d) prawidtowego ustawienia oraz mocowanisadea,

e) prawidtowego wykonania pgizen,

f) utozenia przewodow:

- rzednych ut@enia przewodu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korggzesci metalowych,

- kontrola pojczen przewodow,

g) szczelnéci przewodu przy pomocy pneumatycznych i wodnyasbmzczelngci

h) sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznyehzakresie: rezystancji izolacji
I ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

I) sprawdzenie przewoddw sygnatowych - nieelektnych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzé i odwodnidg, doboru przekroju, odlegtoi od Ggrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, dnwsci i szczelnéci,

j) wykonanie pomiarow i badeelektrycznych.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady podano w STO 00.00.00 - ,Wymaganiney.

Obmiar robdt okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Korttrak
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Roboty montaowe zwgzane z obudowttocznisciekow, ttoczny z wyposaeniem i wentylag,
s3 Robotami Statymi wykazanymi w Przedmiarze Roboét. Aligzku z tym zgodnie
Zz Przedmiarem Robét pozycjadzie rozliczona wraz z robotami tymczasowymi i @rac
towarzyszacymi.

llo$¢ robot oblicza s wedtug sporgdzonych pomiaréw z natury, z uwzdhieniem wymaga
technicznych zawartych w ST i ujmuje sv ksizce obmiaru.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podagensSTO 00.00.00 - ,Wymagania ogoélne”.

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

- zgodndci wykonania z rysunkami,

- szczelnéci przewodow, zespotu zbiornikowo-pompowego,

- polaczen klejonych i kotnierzowych.

Odbiér rob6t zanikagych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowa przestoju w realizacji pozostatych robot.
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STO 00.00.00 - ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentagjnalery wykona zakres robot wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania: obudowy ttocZoiekOw z tworzywa sztucznego, ttoczni
Z wyposaeniem i wentylagj obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zakup i dostarczenie na teren budowy materialorzadzen,
- monta obudowy ttoczni z elementow z tworzywa sztucznegabudowanymi przégiami
szczelnymi, wyposaeniem we wiazy, drabinki, pigieniem docizajagcym,
- monta zbiornika-pompowego(ttoczni) wraz z armafur ksztaltkami, ruroagami,
urzadzeniami oraz:
* podiczenie przepompowni, 0 pomiary i badania,
* proby szczelngi
* podhczenie do istnigcego systemu monitoringuadznie z zakupem niezbnych
urzadzen,
» uruchomienie pompowni-rozruch (hydrauliczny, medtamy i technologiczny)
- opracowanie instrukcji eksploatacji,
- uporzzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

Podstaw do wykonania robot gs nastpujace nizej wymienione elementy dokumentacii
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaléezhniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robot,

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Informacja dotycaca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich.¢€z2: Klasyfikacjasrodowisk.

PN-EN ISO 12944-4 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych  systeméw malarskich. ¢€z4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5 - Farby i lakiery. Ochrona prkedozjg konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich.e€&z5: Ochronne systemy malarskie.
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PN-EN I1SO 12944-7 - Farby i lakiery. Ochrona praemozj konstrukcji stalowych  za
pomo@ ochronnych systeméw malarskich. ¢&z 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstea.

PN-EN 1329-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztychnodprowadzania nieczysto

i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weytrmkonstrukcji budowli. Niezngkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cg¢ 1: Wymagania dotyeze rur ksztattek i

systemu.

PN-EN1092-2 - Kotnierze i ich pgtzenia. Kotnierze olagte do rur, armatury, acznikow

I osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

PN-70/N-01270.03 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczneakowania ruroggow.Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania ruggow. Opaski identyfikacyjne.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie pagftostalowych przed nakiadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysitopowierzchni. Stopnie skorodowania
I stopnie przygotowania niezabezpieczonych podistalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeéniej natazonych powtok.

PN-87/E-90070 Zmiany Bl 7/93 poz. 48 - Elektroemtygzne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatow elektrycznych. Wymagania i badani

PN-IEC 60364-5-51 — Usgdzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdnanta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60050-826 - Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Midzynarodowy
stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektzne.

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 — Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i okienia.
PN-70/N-01270.04 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczmeakowania ruroggow. Barwy
ostrzegawcze i uzupetnige.

PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania ruggow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 — Wytyczne znakowania ruggoéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania ruggow. Napisy.

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.
PN-93/E-05009.51 - Uszlzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobémanta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspélne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Zakres robot oltych niniejsa specyfikacy techniczi obejmuje prace wynikage z projektu,
przedmiaru robot oraz SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie instalacji elektrycznej.

1.4. Terminologia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi normami:

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielgffowych pohkczonych réwnolegle, atznie z osprgem,
utozone na wspolnej trasie ddzace zaciski tych samych dwdéch gdzen elektrycznych jedno-
lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumenmtacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirnepektora Nadzoru.

Napiecie znamionowe linii— nap¢cie miedzyprzewodowe w przypadku goiu przemiennego
lub miedzybiegunowe w przypadku gutu statego, na ktore linia kablowa zostaty zbudaayan
Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Ochrona przed dotykiem pgrednim — ochrona oséb przed dotykiemesz przewodzacych
dostpnych (metalowe obudowy wdzer elektrycznych) bdacych pod nagiciem w chwili
awarii lub w warunkach zaki6ceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbior elementow przeznaczonych do
taczenia, rozgakiania lub zakaczania kabli, np.: mufy, gtowice,adzki, kaacowki.

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegt@é migdzy punktami przedmiotow najbkj siebie
potozonymi, np.: odlegtéé kabla od innego kabla, od rurggu.

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegid¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow.
Odlegtos¢ pozioma midzy przedmiotami — odlegid¢ miedzy rzutami poziomymi

przedmiotow.

Oprawa oswietleniowa — obudowazrodta swiatta posiadajca uradzenia utatwiajce jego
zapton i umaliwiajace jego instalowanie, a tak ksztattupca wigciwie bryk swiatla.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przestkadzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&anego.

Ostona otaczajca — ostona nie dzielona lub dzielona, chamai kabel ze wszystkich stron.
Ostona otwarta— ostona chrogca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych dgczenia
i zakaiczenia kabli np. mufy kablowe.
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Przegroda — ostona utéona wzdhi kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla od lub
innych urzdze.

Przepust — obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kowpdiogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przewiert sterowany— technika bez wykopowego ukitadania rur ochronnytd kabli i innych
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, wazdnym otworze pod przeszkodami
terenowymi np. drogi kotowe, szlaki kolejowe, kaytzek.

Przykrycie — ostona utéona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyzkogzeniem
od gory.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyk

I wymiary obiektu ledacego przedmiotem Robot.

Rura przepustowa — rura grubécienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub rego
materialu 0 nie gorszych wiewosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli
w miejscach skrzxowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czsci rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rggogitoru kolejowego,
drogi, wodyzeglownej lub sptawne.

Stup cdwietleniowy — konstrukcja wsporcza ghca do zamontowania wygnika lub oprawy
oswietleniowej ulicznej, w ktérej w podstawie zairstgsane § urzadzenia $czeniowe

| zabezpieczage.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktGrega asimetrii jest linia prosta, famana lub
falista, hczaca dwa lub wicej uradzer elektrycznych, w ktérym utmne g jedna lub wgcej
linii kablowych.

Urzadzenie rozdzielcze- aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie zgleczajcej przed
bezpdrednim dotykiem ogci przewodzacych dosgpnych i przedostawaniemegsdo wretrza
zanieczyszcze mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w kbdryasgpuje rozdziat
energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczseafa kablowa, ztze kablowe itp.

Wysiegnik oswietleniowy — element konstrukcyjny (rag)i mocowany na stupie
oswietleniowym lub innej konstrukcji np. obiekt bud@my, sciana budynku i skacy do
mocowania oprawy swietleniowej w okrélonej odlegtéci od stupa lubsciany, mae by
pojedynczy, podwadjny lub wieloramienny.

Zbli zenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryadlegta¢ miedzy linig kablowg,
urzadzeniem podziemnym Ilub drggkomunikacyja itp. jest mniejsza @i odlegtaé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez ostnsia przegréd Ilub oston
zabezpieczagych i w ktorych nie wyspuje skrzyowanie.

Zrodio swiatta — aparat przetwarzgjy energs elektryczm w falg swietlng widzialrg.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotsznby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa oboyrek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozgdeznia.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawcmaterialy zastosowane do budowy powinny
odpowiadé normom krajowym zasgpionym, je&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznychrobat europejskich elementy
I materiaty powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Zrodla uzyskania wszelkich materiatdbw powinny ¢bywybrane przez Wykonawc

Z wyprzedzeniem, przed rozpecem robot.

2.1 Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotackdgoych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

- kable elektroenergetyczne na r@pe 0,6/1kV wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-9Q401
- rury ostonowe z twardego polietylenu wedtug AT@®B0055A, AT/99-03-0080, oraz opinii
technicznej IEN Warszawa spetrjeg¢ warunki PN-74/C-89200,

- bednarka stalowa PFeZn 25x4 mm wedtug PN-67/H2823

- rozdzielnice elektryczne.

Wszystkie materiaty iayte do wykonania robdét wg zasad niniejszej speegiik winny
pochodzt z wytwoérni posiadacych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu zapewnienia
jakosci na zgodné&é z norny ISO 9001.

2.2 Sktadowanie materiatdw

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-mamwe. W przypadku braku takich
wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na plawdowy powinny b§ opracowane przez
generalnego wykonawc robot lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj robot
w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w myagazjak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Materialy takie jak: ospez kablowy, konstrukcje wsporcze nae przechowywa

w pomieszczeniach zamkiych, suchych, przewietrzanych gvaetleniowych. Rury naley
skladow& w wigzkach w pozycji stacej pionowej, bednarka stalowa winnatksktadowana
w zwojach, kable w czasie skiadowania powinny zoap sie w bebnach. Dopuszczasi
skladowanie krotkich odcinkéw w égach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach
tarczy, a kggi utozone poziomo.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powiefppwinny by utozone w miejscu, gdzie
nie kxda naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techne przewidy mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywaniggbotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj tygodnie przed zyciem materiatu, albo
w okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgkz uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej iojekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdutku ustale w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tescznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma byutrzymany

w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska

I przepisami dotyczcymi jego uytkowania.

Sprzt powinien odpowiada ogodlnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak

I wytrzymatdsci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowanglraga ich przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technganedziatania,
ponadto naley je zabezpieczy przed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowofane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykagaiec mazliwoscig korzystania

Z nasgpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakasé robot. Sprzt wymagany do
wykonania robét:

- samochaod specjalny liniowy z platfogmbalkonem,

- przyczepa do przewenia kabli,

- przyczepa dizycowa do samochodu,

- zZuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- zestaw urzdzer do przepychu przepustow,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- koparko-spycharka.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp. niegbych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materialy w sposob
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zgoh robot to:

- samochaod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- ciggnik kotowy z przyczepdo przewaenia kabli.

Transport kabli natey wykona z zachowaniem nagiujgcych warunkow:

- kable naley przewozé na lzgbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa
kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczeniajeske nisza nk +4°C, przy czym
wewretrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.
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- zaleca si przewaenie lgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopusggzprzewaenie
z kablami w skrzyniach samochoddéwezdrowych lub przyczepach. ¢Bny z kablami
przewaone w skrzyniach samochodéw powinny¢hystawione na kraydzi tarcz, a tarcze
bebndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, &y nie mogtly si
przetacza. Stawianie bbnow z kablami w skrzyniach samochodu na ptaskb Zabronione.
Kregi kabla naley uktad& poziomo.

- zabronione jest przebywanie o0sOb w skrzyni samdehw czasie przewenia kgbna
z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami ze skrzyni samochodu zalegansikonywa
przy pomocyzurawia. Swobodne staczaniebinéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kggow kabli jest zabronione.

Transport materiatow i elementow matogabarytowyphaprawy éwietleniowe,zrodtaswiatta
winien by dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkachemaliwiajacych
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadiddvania materiatdw i ospftz naley
przestrzegazalecé wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdgprztu na stanowisko
montau bezpdrednio przed ich zabudowaniem.

5 Wykonanie robd6t

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projekturg@nizacji Roboét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrelonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawcw wytyczeniu

i wyznaczeniu Rob6t zostgnjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysdkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiws za ich doktadnt.

Inspektora Nadzorughlzie podejmowadecyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRibot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@ekumentacji Projektowej

i w Specyfikacji Technicznej a ta& w normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest
upowaniony do kontroli wszystkich Robo6t i kontroli wszligeh materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatoboty,
ktére nie spetniaj wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzorwedy wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2 Wady robot spowodowane przez poprzednich wykomacow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiabokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a zaistniata wadlé&atych robo6t spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, mspektor Nadzoru zleci taki sposob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowat ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez InspektordzNeu na koszt Zamawigjego.

5.3 Zakres i warunki wykonania robot

Projektowane linie kablowe musby¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami
technicznymi obowzujacymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznegaryjtkownika linii
kablowych.

Roboty winny by prowadzone z zachowaniem kolejootechnologicznej ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem nagpujacych zasad:

a) wylaczenie naicia,

- przeckcie i utazenie i pogczenie kabli,

- przelazenie catych kabli do rowéw kablowych,

- wykonanie pomiaréw sprawdaaych i ponowne wjczenie pod napcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagpprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana budowa.

5.4 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektoomazowych mag na celu wyznaczenie
tras linii kablowych i szaf lub tablic rozdzielczycPodstaw wytyczenia tras linii kablowych
i szaf rozdzielczych stanowi Dokumentacja ProjeldoWwas linii okreslong w projekcie nalgy
odtworzy w terenie przed przygtieniem do budowy.

Wytyczenie trasy wykona przegbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zgodnie ze specyfikagroboty Ziemne”

Przed przysipieniem do wykonania wykopdéw wykonawca ma obmek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Rowy pod kable w miejscach z bogatym uzbrojenienizgmnym nalgy wykona recznie pod
nadzorem #ytkownikdw tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nig/sigpuje uzbrojenie
podziemne wykopy wykonywamechanicznie. Ziemiz wykopéw odktadaz boku wykopu.
Metoda wykonania robot ziemnych powinna lobrana w zalanosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod &atdleca si wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych ¢ecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypanmwinno
odpowiadéa wymaganiom BN-83/8836-02.

Szeroka¢ rowu kablowego na dnie nie powinnachyniejsza ni 0,4m. Zmiag kierunku rowu
nalezy wykona& po tuku. Jednoczeie wymaga s, by minimalny promié tukoéw nie byt
mniejszy nk 0,5m.
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Glebokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy
podsypki piaskowej oragrednicy kabla, odlegkd gdornej powierzchni kabla od powierzchni
otaczagcego gruntu byta nie mniejsza od 0,7m dla kabliiNNBm dla kabli SN.

5.6 Roboty instalacyjno - montaowe

Uktadanie kabli w pobhu czynnych linii kablowych i ruroggow naley wykon& po
uprzednim uzgodnieniu robot zydkownikami tych uradzen.

Wykonawca powinien zgtosiwtasciwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek ufivaajacy
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu gner

W czasie robot na istnggych liniach nalgy zwrac& uwag na bezpieczestwo pracy
zagrazone ewentualnie ztym stanem stupow i przewodowoloécndcia napkcia.

5.7 Montaz kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno kywykonane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozeiganie. Przy uktadaniu kabli proniigjiccia kabla nie powinien kgymniejszy
od 15-to krotnegrednicy kabla wielgytowego lub wazki kabli jednaytowych.

Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych malezry uktad& jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jestasiza nk +5°C.

Kabel uktada recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable ngleukiad& na warstwie piasku o grubm 0,1m

i zasyp& warstwy piasku 0,1m, a pozostatzes¢ wykopu naley wypetnic gruntem rodzimym.
Zaleca s§ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny dutozone w rowie w jednej warstwie.
Kable powinny by utozone w wykopie lin falisty z zapasem nie mniejszymzm% dtugdci
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca sbzostawienie zapasu kabjgznie nie mniejszego
niz 4m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzerablkdo rur ochronnych i stupéw
pozostawt zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10m. lgnkablowa oznakowa za pomog folii z tworzywa
sztucznego utmnej ok. 0,25m nad kablami dla kabli o nggi 0,4kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zalecaasinakowa za pomog stupkéw betonowych
Z wycinieta literg ,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego raf@
znamionowego, przekroju i liczbiyyt oraz do mocy zwarciowej wygtujacej w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny ®ygodne z postanowieniami PN-74/E-06401.
Demonta kolizyjnych odcinkéw kabli natey wykona zgodnie z DokumentagjProjektova,
Specyfikacy Techniczig oraz zaleceniamiaytkownika kabla.

Wykopy zwhzane z odkopaniem istnaegj linii kablowej musz by¢ wykonywane ¢cznie, pod
nadzorem gytkownika linii kablowej.

Wszelkie wykopy zwjzane z wykonaniem linii kablowej, powinny dyasypane gruntem
rodzimym zagszczonym warstwami co 20cm i wyréwnane do poziostniegcego terenu.
Budow lub ewentualg przebudow linii kablowych naley wykona& zgodnie z normami
i przepisami budowy oraz bezpieaséwva i higieny pracy.

5.8 Instalacja uziemiapca

Wzdtuz kabli naley prowadzé bednarki uziemiags. Bednarka pakczona jest z uziomami
funkcjonalnymi stacji transformatorowych. Uziemienstupéw nalgy wykona zgodnie

58



z Rozporadzeniem MP z 8.10.1990r. ¢blokas¢ zakopania bednarki — w i prowadzonej
w ziemi wynosi 0,6 m. Przed zasypaniem uziomoéwayasprawdzé plany ich rozmieszczenia.

6 Kontrola jakos$ci robot

6.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,Wymaganialog".
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ¢ty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarfn wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzo
Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodic dostarczonych materiatbw i realizowanych robot
z dokumentagj projektowg i Specyfikacy Technicza.

Materiaty posiadace atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, maegby¢ dopuszczone dazycia bez bada

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzarakanczeniu kadej roboty zanikajcej
do odbioru przez Inspektora Nadzoru i ewentualnieegstawiciela wikciwego Rejonu
Energetycznego, kolejny etap wykonania robotzmaorozpoczé po odbiorze ich zgodsoi

z Dokumentagj Projektowy i Specyfikacy Technicza.

W czasie wykonywania robot naleprzedsgwzigé nastpujace czynnéci:

- sprawdzenie gbokaici zakopania kabli, rezystancji izolacji ggtosci zyt kabli,

- sprawdzenie jak&i i prawidtowaici polaczer zamontowanych kabli i ospyta,

W przypadku zadowalggych wynikow pomiarow wykonanych przed i w czasigkanywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzorwenayrazé zgodt na niewykonywanie
bada po wykonaniu robot. W czasie przggli robot po zakiczeniu wykonywania robot
nalezy wykon& czynndgci:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochrahnkonstrukcji i osprau,

- sprawdzenie doktadd§oi wykonanych elementow,

- sprawdzenie stanu i kompletoopolyczen,

- stan przewoddw, osptu i opraw

- ciagtos¢ zyt kabla i przewodéw oraz zgodsw faz,

- prawidiowa¢ ochrony przed dotykiem bezggednim i pdrednim czsci przewodzcych
dostpnych,

- wykonanie pomiaréw:

- skutecznéci ochrony przed dotykiem grednim czsci przewodacych,

- rezystancji uzioméw ochronnych i roboczych,

- rezystanciji izolacji kabli i przewodow
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6.3 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaadiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

7 Obmiar robé6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikab{p-$0.00.00 ,Wymagania ogdélne".
7.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:
km — dla linii kablowych.
kpl — dla rozdzielnic.

7.3 Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlana@ okrélano inaczej, wszystkie
pomiary dtugdéci i odlegtaci pomkedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
odmierzone poziomo wzdtdinii osiowe)j.

Wszystkie elementy robét oktene w metrach, ¢rla mierzone réwnolegle do podstawy.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich pa&file walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktéryc atécie producenta podano ich wymiary
lub mag, dane te magstanowt podstaw do obmiary.

Wszelkie inne materialy dola mierzone w jednostkach oktenych w Dokumentacji
Projektowej i/lub Specyfikacji Technicznej.

7.4 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robatdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli te urzdzenia lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robat.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdintar
Roba6t zanikajcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdyyc
dolagczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikatfd-®0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
8.2 Warunki szczego6towe odbioru robot

Odbior techniczny nagbuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu bafigak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzt:

- utozenie w rowach kabli,

- zamontowanie w rowach muf kablowych,

- utozenie cygow rur ochronnych,

- wciagniecia kabli do rur ochronnych,

- sprawdz¢ zgodnd¢ robot z umow, Dokumentag Projektowg, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych, normamizepisami,

- sprawdzé udokumentowanie wiaiwej jakasci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montaowych,

- sprawdzt czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadynptigowej eksploatacii,

- sporzdzi¢ protokot z odbioru technicznego rob6t z podanienioskow i ustalé.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikagt Techniczag,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczay podbiorze Robo6t zanikgych

i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeedi,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z specyfikacj
technicza,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatdw,

- opinig¢ technologicza sporzdzona na podstawie wszystkich wynikow hadapomiaréw
zalkczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodrspecyfikagj technicza,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagaago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumg@nfrojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriap lkeda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupgieych wyznaczy komisja.
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9 Podstawa ptatndci

9.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,Wymagania
ogllne".

9.2 Platnaici

Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie & @K2. niniejszej
specyfikacji.

Cena jednostkowa wgj wymienionych roboét ézie obejmoweé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Plac Budowy
I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdérednie, w sktad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwiyp.), koszty dotycre oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarze placow
i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obaazujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy linii kabloviy

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podi@ z piasku (2x10cm),

- wykonanie przewiertéw lub przepychoéw wraz z bugdamor przepychowych,

- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie kabli i wcagniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcze

- podhczenie kabli do sieci zgodnie z Dokumendajojektows i Specyfikacy Techniczg.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy — na zasadzie dobrowolrigi

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kai#
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne jgktowanie
PN-90/E-6401/04 — Mufy kablowe na napcie powyej 0,6/1 kV
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PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych
I powtoce polwinitowej na nagecie znamionowe 0,6/1kV

PN-56/B-03260 — Konstrukcjezelbetowe

PN-87/E-900544 — Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowej

PN-74/E-90066 — Przewody wielaytowe o wspolnej izolacji polwinitowej

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odleiorz

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane

PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia stz i

projektowanie

BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uptastionego
polichlorku winylu i

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane argcg gtéwnego
zastosowania

BN-78/6114-32 — Lakier asfaltowy przeciwrdzewny dohrony biernej
szybkoschacy czarny

BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne

PN-74/E-04500 — Ospet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe chromianowane

PN-88/B-06250 — Beton zwykly

PN-74/C-89200 — Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu. Wymiary

PN-74/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wygemnia [

badania
PN-xx/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektaclddwlanych — ttumaczenie

normy medzynarodowej IEC 364.
10.2 Inne dokumenty

- Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych

i rozbiorkowych. [D.U. nr 13 2 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwthno Montaowych. Czs¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

- Rozporadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w spramaeunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej.
[Dz.U. nr.81 z 26.11.1990 r.]

- Zarzmdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingstBudownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych w sprawie warunkéw technigam jakim powinna odpowiada
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.Dar 6/69, poz. 21].

- Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB w 1982
- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznybtstrukcja bezpiecznej organizacji robot.
Wydanie PBE ,ELBUT” Krakow.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kar&mnstrukcji stalowych za pomggokry
malarskich - KOR-3A.

- Zalecenia dotyce Gwietlenia drég i ulic — opracowanie PKCSEP — Warszawa listopad
1997r.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 39.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadarogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie. [Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735].
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