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10cm pabocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistesci Us5

konstrukcja proj. jezdni

4ecm warstwa Scieralna z AC11S

8cm warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa {amanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

15¢m warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+15MPa-gr.15cm

Imin. 47cm

UWAGA:
- szerokosc poboczy wedlug planu sytuacyjnego w miejscu wystepowania przepustu pod droga
0 szerokosci 2,00m zargwnoa na drodze gminnej jak i powiatowe]
- szerokosc poboczy wedlug planu sytuacyjneqo w miejscu wystepowania przepustu pod droga
0 szerokosci 2,00m zardwnoa na drodze gminnej jak i powiatowe]
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PRZEKROJ TYPOWY NR 2

PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

DROGA GROBLE
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10cm

pobocze umognione Z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi gminnej publicznej "Groble"
w miejscowosci Groble, gmina Jezowe

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci Us5

UWAGA:

- szerokosC jezdni w zakresie placa do zawracania zgodnie z planem sytuacy joym
- pochylenie poprzegzne na placu 2% w kierunku rowu zgodnie z przekrojem typowym

konstruke ja proj. jezdni
3,5¢cm | warstwa Scieralnaz AC8S
4,5cm | warstwa padbudowy zasadniczej z AC1TW
min.20cm | podbudowa pamacnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5:1,5MPa-gr.5em
Imin. 38cm

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Uslug Ini&nierskich
SP-GE

Paulina Pawlak ;
ul. Pilsudskiego 52A, 37-220 Kanczuga
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PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

LOKALIZACJA
GROBLE
NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROTECTANT PDK/0143/POOD/07
mgr inZ. Przemystaw Dumanski drogowa
SPRAWDZAJACY
. PDK/0090/PWOD/10
mgr inz. Agnieszka Dumanska drogowa
OPRACOWAL dro owa
inz. Stawomir Pawlak 9 )
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