SZCZEGOL 1.2
SCIEK DROGOWY KORYTKOWY

NAZWA ZADANIA:
Budowa drogi gminnej publicznej "Groble"
w miejscowosci Groble, gmina Jezowe

skala 1:10
SZCZEGOL 1.3
SZLZEGOL 1.1 UMOCNIENIE ROWU SCIEKIEM "KORYTKOWYM”
SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH £ 0,60 £ ORAZ PLYTAMI AZUROWYMI
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! = =k TRISTATIZIZA [ 10em | plyly azurowe o wymiarach b0x60x10cn [wymiar 60cm po dlugosci rowu]
&( |, 0.0 | [ 10cm | podsypka cementowo-piaskowa 4 [gr.liczona prostopadle do powierachni skarpy)
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. N fu [ L e # ) ‘i 5cm | podsypka cemenfowo-piaskowa o cp - 14)
N " 10cm | wzmocnienie padtoza - stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
UWAGA:
— | Sciek drogowy korytkowy 60x50x20cm z betonu (25/30 (B30) i nasiakliwosci <5% — lokalizacja umocnier wg planu sytuacyjnego
Scm | podsypka cementowo-piaskowa (o ¢p - 1:4)
10cm | wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymatosci0,5:1,5MPa
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‘ dlugosc umognienia skarp rowu dla wlotow i wylotow ‘
, 200 Wg plahu syt, , 2,00 przepustow plytami azurowymi , 200 wg plahu syt, L 2,00
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spadek podluzny przepustu "i" wg rzednych profili { /‘V spadek podluzny przepustu "i" wg rzednych profili ‘
podiuznych kruszywo naturalne o frakcji 0:31,5mm podtuznych | 25cm | kruszywo naturalne o frakcji 0:315mm
warstwa wzmacniajaea podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosc 0,5:15MPa
~ dlugosc umocnienia dna rowu dla wlotow i wylotow .
SZCZEGOL 1.5 przepustow Sciekiem korytkowym SZCZEGOL 1.7
WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOt WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW POD DROGAMI WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOt WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW PQOD ZJAZDAMI
WIDOK WLOTU/WYLOTU PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU WIDOK WLOTU /WYLOTU PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU
projekfowana jezdnia projektowana jezdnia zjazdu
powierzchnia wybrukowana powierzehnia wybrukowana powierzchnia wybrukowana powierzchnia wybrukowana
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20cm | hkruszywo naturalne o frakeji 0:315mm Bcm | w-wa Scieralna z betonowe] kostki wibroprasowanej z betonu BS0 (C40/50) | 25¢m|  kruszywo nafuralne o frakeji 0<315mm | Bcm w-wa Scieralna z befonowe] kostki wibroprasowanej z betonu BSO ((40/50)
15cm warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0 5+15MPa 10cm zaprawa cementowa 10cm zaprawa temenfowa

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A
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