SP—GEO

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego - Projektu Zagospodarowania Terenu
Budowa drogi gminnej publicznej , Groble” w miejscowosci Groble, gmina Jezowe

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Budowa drogi gminnej publicznej ,Groble”
w miejscowosci Groble, gmina Jezowe, pow. nizanski, woj. podkarpackie.

2. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod droge stanowig grunty rolne
i pastwiska.

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdéw przy drodze
powiatowej.

Obszar na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja lezy w terenie ptaskim. Srednia
wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi 173m.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow objetych ochrong konserwatorska, obiektdw
wpisanych do rejestru zabytkow i miejsc wystepowania stanowisk archeologicznych.

W sgsiedztwie drogi usytuowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego:

wodociggowa, linie teletechniczne oraz linie energetyczne napowietrzne i podziemne niskiego
i Sredniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Obreb Groble - dziatki nr 1214, 1215, 1217/4, 1219/1, 1222/1, 1223/3, 1224/2, 1225,
1226, 1227/1, 1228/2, 1229, 1232, 1235, 1236, 1237, 1240, 1241/2, 1242, 1244/1, 1249/2,
1252, 1253, 1283/3, 1283/20

Rodzaje obiektdéw badz robdt budowlanych realizowanych w ramach zadania ,,Budowa
drogi gminnej publicznej ,,Groble” w miejscowosci Groble, gmina Jezowe” na w/w dziatkach:

— budowa drogi publicznej ,Groble” w km 0+000-0+339,8 wraz z rowami, placem do
zawracania oraz zjazdami indywidualnymi — szt. 42,

— budowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1081R z drogg gminng publiczng ,Groble”,

— przebudowa drogi powiatowej nr 1081R zwigzana z budowg przepustu oraz przebudowag
rowow,

— zabezpieczenie sieci infrastruktury teletechnicznej.
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Dla projektowanej drogi przyjeto klase techniczng L (lokalna) oraz kategorie KR2 w
obrebie skrzyzowania z DP1081R w km 0+000-0+015,15 oraz KR1 od km 0+015,15-
0+339,8. Droga powiatowa — DP1081R relacji Groble - Sibigi posiada klase L.

Projektowane obcigzenie ruchem dla drogi przyjeto 100 kN/os.

Predkosc¢ projektowa - Vp dla projektowanych drég wynosi 30km/h.

Grupa no$nosci podtoza ustalono jako G1.

W obrebie inwestycji w zwigzku z rozbudowg drogi zachodzi konieczno$¢ wycinki zieleni.
Przewidziane do wyciecia jest 20 sztuk. sosny zwyczajnej, 1 sztuka brzozy brodawkowatej
oraz samosiewy w wieku do 10lat w/w drzew o powierzchni 0,10ha.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita inwestycji 0,69ha w tym:
— jezdnie: 0,17ha,
— Zjazdy: 0,13ha,
— rowy: 0,11ha
— zielen: 0,28ha.

5. Dane o zabytkach i ochronie MPZP

Teren, na ktorym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska i
stanowiska archeologiczne.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej] na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i jego otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenn dopuszczalnych
standardéw i znaczgco wplywac¢ na stan Srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie
normalnej pracy zgodnie z postanowieniem o0 odmowie wszczecia postepowania o
wydanie decyzji Srodowiskowej nr GK.6220.03.2015 z dnia 14.07.2015r. stwierdzajgcej
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Poprawne wykonanie budowy, zgodnie z projektem budowlanym i
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wykonawczym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej
nie wplynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie
powodowac zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie
bedzie oddziatywac negatywnie na pozostate komponenty $rodowiska naturalnego (szata
roslinna, Swiat zwierzecy, krajobraz).

. Inne dane

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa rowu wzdtuz drogi
powiatowej nr 1081R Groble — Sibigi, ktdrej wykonanie wymaga zwiekszenia zajetosci
terenu niezbednego do wykonani robdt budowlanych o przylegte dziatki, ktdérych
wiascicielem jest Gmina Jezowe dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia.

Opracowat: Przemystaw Dumanski
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A. Czesc rysunkowa

1. Orientacja w skali 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego — branza drogowa
Budowa drogi gminnej publicznej , Groble” w miejscowosci Groble, gmina Jezowe

1. Dane ogodine

1.1  Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 272/02/2014 zawarta w dniu 14.01.2014r. w Jezowe pomiedzy Gming
Jezowe, a firma Biuro Ustug Inzynierskich ,,SP-GEO” Paulina Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. nr 243 z 2010r.,
poz. 1623 — z pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz.
620.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999r. nr 43, poz. 430),

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 z 2003r., poz. 1133),

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r.,
poz. 133),

[8] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDP W-wa
1997

[9] Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego wykonana przez geologa
uprawnionego.

[10] Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000 opracowana przez geodete
uprawnionego.

[11] Wizja lokalna w terenie

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego
Projektowana budowa odcinka drogi znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa

podkarpackiego, w powiecie nizanskim, gminie Jezowe, w miejscowosci Groble. Planowana
droga znajdowac sie bedzie w terenie ptaskim; na terenie przeznaczonym w przysztosci do
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o charakterze zagrodowym.

1.3  Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Dla nowo projektowanego odcinka drogi przyjeto parametry techniczne jak dla drogi
klasy ,L".
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Funkcjg nowej drogi, bedzie obstuga ruchu lokalnego mieszkancéw oraz rozbudowa
istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

1.4  Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod droge stanowig grunty rolne

i pastwiska.

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdéw przy drodze
powiatowej.

Obszar na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja lezy w terenie ptaskim. Srednia
wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi 173m.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow objetych ochrong konserwatorska, obiektdw
wpisanych do rejestru zabytkow i miejsc wystepowania stanowisk archeologicznych.

W sgsiedztwie drogi usytuowane sg nastepujace sieci uzbrojenia technicznego:

wodociggowa, linie teletechniczne oraz linie energetyczne napowietrzne i podziemne niskiego
i Sredniego napiecia.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

2.1  Cel realizacji inwestycji
Celem inwestycji jest rozbudowa istniejacego uktadu komunikacyjnego poprzez

budowe drogi publicznej, polepszenie warunkdw prowadzenia ruchu drogowego,
udostepnienie nowych terenéw pod zabudowe oraz poprawa bezpieczenstwa poprzez
zastosowanie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2  Zatozenia projektowe
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— przyjete parametry jak dla drogi o klasie technicznej— L (lokalna),
— dhugos¢ projektowanej drogi — 339,8m,
— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR2,
— predko$¢ projektowa V, — 30 km/h,
—  szerokos¢ jezdni - 5,00 m,
— szeroko$c¢ paséw ruchu — 2,50m,
— szeroko$c¢ poboczy — 0,80-2,00 m,
— szeroko$c¢ dna rowu — 0,40-0,50m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— szerokosc i dtugos¢ placu do zawracania — 12,50m.

2.3  Parametry techniczne
Projektowana droga posiadaé bedzie nastepujgce parametry

— dhugos¢ odcinka — 339,8m

promienie tukéw pionowych normatywne od 300 do 4000m (wg profilu podtuznego)
pochylenie podtuzne drogi od 0,1 do 5,0% (wg profilu podtuznego)

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2% o spadku jednostronnym.
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2.4  Przebieg w planie sytuacyjnym

Budowana droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu trzywlotowym z droga
powiatowg publiczng nr 1081R. Projektowana droga przebiega po dziatkach prywatnych
rolnych. Na koncu projektowanej drogi zaprojektowano plac do zawracania.

2.5  Przebieg wysokosciowy

Niwelete zaprojektowano dla osi drogi, a jej potozenie dostosowano do
otaczajgcego terenu uwzgledniajgc potrzebe odwodnienia podtuznego poprzez
zastosowanie spadkéw i pochylen zgodnych z normatywami w tym zakresie.
Zastosowane wartosci spadkow i pochylen niwelety zapewniajg poprawne odwodnienie
korpusu drogowego oraz widoczno$¢ podtuzna.

2.6 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie badan geotechnicznych.
Wykonano 2 otwory badawcze i stwierdzono, ze grunty w podtozu na projektowanym
odcinku sg podobne, stanowig je pisaki drobne i $rednie.

W otworze nr 4.14 nawiercono zwierciadto wod gruntowych zwigzku z czym
przyjeto warunki wodne jako przecietne.

Zgodnie z [5] przyjeto grupe nosnosci podtoza dla gruntdw niewysadzinowych
w przecietnych warunkach wodnych jako G1.

2.7 Odwodnienie

Na budowanym odcinku drogi projektuje sie wykonanie nowych rowdw
przydroznych i przepustéw, z ktérych wody odprowadzane beda do istniejgcego rowu
przydroznego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1081R. W ramach prac
projektuje sie wykonanie przepustu pod ww. drogg powiatowg. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia dna i skarp rowdw projektuje sie ich miejscowe umocnienie poprzez
zastosowanie ptyt azurowych i $ciekdw korytkowych.

2.8  Konstrukcja nawierzchni

Dla zaprojektowania konstrukcji jezdni drogi przyjeto nastepujace zatozenia:
kategoria ruchu drogi — KR2 w km 0+000-0+015,15 i KR1 w km 0+015,15-0+339,80,
grupa no$nosci podtoza — G1,
przyjety okres eksploatacji obiektu — 20 lat (zgodnie z [4])
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m

Projektowana konstrukcja drogi w km 0+000-0+015,15 oraz wymiana konstrukcji na drodze
powiatowej nr 1081R w miejscu budowy przepustu:

4 cm — warstwa $cieralna z AC 11 S,

8 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P,

20 cm —warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm

15 cm - warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci 0,5+1,5MPa.

Razem: 47cm
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Projektowana konstrukcja drogi w km 0+015,15-0+339,80 oraz plac do zawracania:

e 3,5 cm — warstwa Scieralnaz AC8 S,

e 4,5 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z AC 11 W,

e 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm

e 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 0,5+1,5MPa

Razem: 38cm

Pobocza umocnione warstwg kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 10cm.

Projektowana konstrukcja zjazddw:

e 15 cm - warstwa S$cieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie.

Opracowat: Przemystaw Dumaniski
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B. Dokumentacja geotechniczna
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C. Informacja BIOZ



