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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji grzewczej w budynku Swietlicy wiejskiej OSP w msc. Stary Nart
gmina Jezowe
1.Podstawa opracowania:

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

* inwentaryzacja wiasna budynku,

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie- DzU 2002 r. nr 75, poz.690
wraz z pézniejszymi zmianami; (j.t. DzU z 2015 r. poz.1422;

DzU z 2017r. poz.2285),

» obowigzujace przepisy i normy.

2.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
w istniejacym budynku. Nalezy rowniez dostosowac instalacje wody zimnej i cieptej do

projektowanego kotta dwufunkcyjnego co i cwu.

3.0pis rozwigzan projektowych
3.1. Zrédto zasilania instalacji - kottownia

Zrodiem zasilania instalacji ogrzewczej bedzie kottownia gazowa pracujgca
w oparciu o kociot gazowy c.o. wiszgcy kondensacyjny MPX 20/21 BS150 wspotpracujacy
z pojemnosciowym podgrzewaczem wody o pojemnos$ci 100 dm?.

W kotle wykorzystuje sie ciepto kondensacji. Deklarowana przez producenta sprawnos¢
kotla roczna eksploatacja — 109%.

W kotle zainstalowana jest pompa obiegowa, zawor bezpieczeristwa oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe. Kociot wyposazony jest w regulator pogodowy Diematic i-System,
rame montazowg z kompletem wszystkich zaworow, w tym réwniez zestawem do
napetniania instalacji oraz zewnetrzny syfon kondensatu z przytgczami.

W kotle zabudowano réwniez tréjdrogowy zawdr przelgczeniowy co — cwu oraz
czujnik c.w.u. Uzupetnianie ubytkow wody w trakcie eksploatacji odbywaé sie bedzie
poprzez modut automatycznego napetniania do MCR3 evo alternatywnie poprzez
zawor napetniania instalacji typ 2128 (SYR).

Praca kotta niezalezna od powietrza w pomieszczeniu. Odprowadzenie spalin oraz nawiew
powietrza do spalania poprzez koncentryczny system powietrzno-spalinowy.

Umozliwia on prace kotta niezaleznie od wentylacji kotlowni.
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Wykonaé przewod powietrzno-spalinowy poziomy wyprowadzony przez Sciane na
wys. ~2.6 od posadzki o wymiarach -@60 / @100. Spaliny odprowadzane bedg w kanale
@60, powietrze dostarczane jako prad zwrotny w przestrzeni pozostatej kanatu @100.

Do wentylacji wyciggowej pomieszczenia kotla zainstalowany jest murowany kanat
wentylacji wyciggowej w Scianie o wymiarach 0.14*0.14m. Do nawiewu zainstalowac
nawietrzak z kratke zewnetrzng o pow. min 200 cm?. Nawietrza w wersji z ogrzewaniem

elektrycznym.

3.2. Opis instalacji grzewczej
Obliczenia strat ciepta projektowanego budynku wykonano przy uzyciu programu
do obliczen ,, Audytor OZC oraz do obliczen hydraulicznych ,Audytor C.O.”.
Zestawienie wynikow obliczen:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qopic.= 16130 W, w tym zapotrzebowanie
na moc cieplng dla wentylacji Q w = 5642 W.
Kubatura obiektu V =794,7,4m®
Powierzchnia czesci ogrzewanej F =232 m?
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta na m® = 69.5 W /m?
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta na m? = 20.3 W /m?

Pojemno$¢ instalacji Vc=146 dm?.

3.3. Charakterystyka ogoélna projektowanej instalacji
Zaprojektowano instalacje grzewczg realizowang poprzez system ogrzewania
grzejnikowego.
Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego, dwururowe z rozdzialem

dolnym.
Parametry pracy instalaciji:
Temperatura wody grzewczej:
« ogrzewanie grzejnikami - 70/50°C,

» ciSnienie robocze 0.3 MPa.

3.4. Elementy instalacji c.o.
3.4.1. Przewody
Projektowane przewody wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
Z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa
(Trob = 80 °C). Typ potaczen - skrecane.

Sposéb wykonania potaczen wg. instrukcji producenta.



3.4.2 Grzejniki

Dla pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe typu z wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz korkiem zaslepiajacym i odpowietrznikiem. Wktadki
zaworowe posiadajg fabrycznie nastawione wstepnie nastawy dostosowane do mocy
grzejnika. Ostateczng wielko$¢ nastaw (podang stopniem otwarcia pokretta) nalezy ustawic
kluczem do nastaw zgodnie z rozwinieciem instalacji c.o.
Podtaczenie grzejnikdw poprzez zlgcze sSrubowe z zaworem odcinajgcym powrotnym.

Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gltowice termostatyczne.

3.4.3 Armatura
Obieg wody w instalacji wymusza pompa obiegowa zainstalowana w kotle.
Zawory termostatyczne przy grzejnikach wyposazy¢ w gtowice termostatyczne gazowe.
Dla prawidtowego zrownowazenia uktadu hydraulicznego instalacji przy zaworach
podano wielko$ci nastaw wstepnych.
Jako armature zastosowano:
- przy grzejnikach zainstalowane sg wktadki zaworowe termostatyczne Danfoss RA-U,
- do zaworéw zakupi¢ gtowice termostatyczne,
- zawory odcinajgce przy grzejnikach na gatgzkach powrotnych,
- zawory przelotowe kulowe.

3.5. Plukanie i préby instalacji c.o.
Instalacje napetni¢ woda spetniajgca wymagania instalacjach ogrzewania.
"PN - 93/ C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.”
Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem
zaworOw termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢. Plukanie prowadzi¢ do
momentu uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody.
Po plukaniu instalacji nalezy wykonac prébe hydrauliczng na zimno, a nastepnie na
gorgco. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie
p=1.5 roboczego. Prébe przeprowadzi¢ w trzech etapach:
préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,
préba gtéwna — 2 godziny, spadek cisnienia nie moze obnizyc¢ sie 0 0.2 at,
préba koricowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarza¢ naprzemian cisnienie 10 i 1 at.
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami préby, sieé rur powinna byé pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic

nieszczelnose.



3.6. I1zolacje termiczne
Dla ograniczenia strat ciepta przewoddw rozprowadzajacych nalezy je zaizolowac
stosujgc izolacje z pianki poliuretanowej typu ThermaEco FRZ Thermaflex.
Grubos¢ izolacji (ze wzgledu na matg réznice temperatur grubosc izolacji przyjeto
jednakowg dla zasilania i powrotu) zgodnie z rozporzadzeniem MI (nr 75) z dnia 6.11.2008
dla przewodow o Srednicach: Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zmniejszono stosujgc wspoétczynnik Y.

1 Srednica wewnetrzna do @ 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od @ 22 do @ 35 mm 30 mm

4. Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano- Montazowych” cz.ll.



