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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Swietlicy wiejskiej OSP

w msc. Stary Nart gmina Jezowe

1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

» projekt architektoniczno- budowlany,

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie- DzU 2002 r. nr 75, poz.690
wraz z pézniejszymi zmianami; (j.t. DzU z 2015 r. poz.1422;

DzU z 2017r. poz.2285),

» obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje doprowadzenie wody zimnej do projektowanego
kotta gazowego oraz wykonanie instalacji wody cieptej z kotta do urzgdzen sanitarnych.
Nalezy réwniez wykonac¢ odprowadzenie kondensatu od kotta do instalacji kanalizaciji

sanitarnej.

3. Opis projektu
3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
W budynku zainstalowany jest zlew w kuchni, 2 umywalki oraz 2 ustepy
w pomieszczeniach WC. Brak jest instalacji cieptej wody.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym kondensacyjnym,
z zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci V= 100 dm*® o mocy maksymalnej do 24 kW.
Przy kotle zainstalowac zestaw przytgczeniowy do c.w.u.
Instalacje wodne wykonac z rur z polipropylenu PP-R typ 3 PN20.
Pierwsze napetnianie instalacji grzewczej wykona¢ wodg uzdatniona.
Do uzupetniania ubytkow wykonac Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ z instalacji
w kuchni do kotta. Zainstalowac¢ zawér napetniania typ 2128.
Instalacje wody cieptej poprowadzi¢ do baterii zlewozmywakowe] oraz 2 baterii
umywalkowych w pomieszczeniach WC.
Na zasilaniu woda zimna (jesli nie ma w kotle) wykona¢ grupe bezpieczenstwa
z membranowym zaworem bezpieczehstwa R1/2" oraz naczynie wzbiorcze przeponowe
0 V=8 dm3i p= 3bar (np. Aquapresso AD). Odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa

wykonac do kanalizaciji.
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Pojemnos¢ rur wody cieptej w instalacji V= 2,3 dm>< 3 dm®. Nie przewiduje sie instalacji
cyrkulacji.
Izolacja przewodéw

Przewody rozprowadzajgce izolowac¢ otulinami izolacyjnymi z pianki poliuretanowe;j
firmy Thermaflex o grubosci 13 mm.
Dla przewoddéw rozprowadzajacych wody zimnej i cieptej w bruzdach Sciennych stosowac
izolacje grubosci 4 mm.

Proba szczelnosci dla wody cieptej i zimnej

Prébe szczelnosci wykonac przed zakryciem instalacji na catosci. Cisnienie réwne 1,5 x
najwyzsze cisnienie robocze. Wymienione wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosic¢
w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekraczac 0,06 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢

calg probe od poczatku.
Proba cisnieniowa

Rurociagi poddac cisnieniu prébnemu rownemu Pp=1,5 x Pr (Pr-najwyzsze cisnienie
robocze), lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze i potgaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku wystapienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢

catg prébe od poczatku.

3.2. Instalacja kanalizacji od projektowanego kotta

Odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego wykonac poprzez neutralizator
kondensatu. Wigczenie do kanalizacji wykonac rurg tgczong przez zgrzewanie PP D50
prowadzi¢ ze spadkiem 1.5%. Skropliny wigczy¢ do pionu poprzez przerwe powietrzng oraz

syfon.

4. Uwagi koncowe:

e Calos¢ prac wykonac i dokonaé odbioru zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych" cz.Il.



