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Projekt instalacji gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania
w budynku Swietlicy wiejskiej OSP w msc. Stary Nart
gm. Jezowe

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- osSwiadczenie o kompletnosci dokumentacji, (str 3)

- zaswiadczenie o przynaleznosci do izby Inzynierow Budownictwa, ( str 4,5)

- uprawnienia projektowe, ( str 6,7)

- warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez dostawce Polskg Spoétke
Gazownictwa sp z 0.0. nr dok: 319GAZ/MWP1/470/20, ( str 8)

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, ( str 9)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( str 10,11)

* Projekt: Instalacja gazu ziemnego ( str 12+19)
* Projekt: instalacja ogrzewcza (str 20+27)

* Projekt: instalacje wodne (str 28+31)
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Projekt: Instalacja gazu ziemnego

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Opis rozwigzan projektowych
Proby rurociggow, zabezpieczenie antykorozyjne

Wytyczne dla pomieszczenia kotta gazowego

o o M wN

Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACJA, LOKALIZACJA OBIEKTU
2. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
3. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO
4. SCHEMAT PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO

NR RYS. 1
NR RYS. 2
NR RYS. 3
NR RYS. 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Instalacja gazu ziemnego w budynku Swietlicy wiejskiej OSP
w msc. Stary Nart gmina Jezowe

1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

+ zlecenie Inwestora,

» warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez dostawce Polskg Spotke
Gazownictwa sp z 0.0. nr dok: 319GAZ/62/0/1017954/2/20,

e inwentaryzacja wlasna budynku,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie- DzU 2002 r. nr 75, poz.690
wraz z pézniejszymi zmianami; (j.t. DzU z 2015 r. poz.1422;

DzU z 2017r. poz.2285)

e rozporzadzenie MG z 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. RP Nr 97 poz.1640),

* obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje instalacje gazu ziemnego w istniejacym budynku.
Do budynku doprowadzony jest gaz ziemny Sredniego ci$nienia. Na $cianie zlokalizowana jest
skrzynka nascienna w ktorej doprowadzone przytacze gazu ziemnego Sredniego cisnienia
zakonczone kurkiem gtéwnym. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dla instalaciji

gazowej, wyposazenie punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy do dostawcy Zaktadu
Gazowniczego PSG.

3. Opis rozwigzan projektowych
Na budynku zlokalizowana jest szafka dla punktu redukcyjno- pomiarowego
o wym. 0.7*0.6*0.25m. Szafka umieszczona jest z zachowaniem odlegtosci
(dla G<10 m3/h) 0.5m od otworéw okiennych, drzwiowych oraz nad terenem.
W szafce gazowej na Scianie budynku nalezy umiescic:
- gazomierz G miechowy typ G4, rozstaw kré¢céw 130 mm,
- reduktor o przepustowos$ci do 10 m3/h, R10 lub MIX 10,

— zawor gazu Zg Dn 25 mm.

Projektowang instalacje wykona¢ do odbiornikéw :

» kotta kondensacyjnego wiszgcego MPX 24 o mocy max 21 kW z zasobnikiem BS

100 o pojemnosci V=100 dm3, zuzycie gazu G=2,1 m3/h,
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» kuchenki gazowej czteropalnikowej, zuzycie gazu G=1,1 m3/h.

Maksymalne sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla odbiornikéw wynosi: Gsyn=3,2 m3/h.
Uwaga! Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych Dz ustaw 2002 r. nr 75: Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowej. Nalezy zlikwidowac¢ zasilanie kuchenki gazem propan,
przystosowac do zasilania gazem ziemnym.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN ISO 3183 o klasie
wymagan A tgczonych przez spawanie.
Przed odbiornikiem instalowac filtr oraz zawér odcinajacy.
Srednice przewodéw dobrano z zachowaniem warunku dopuszczalnej straty
ciSnienia wynoszacej 150 Pa.
Przed kazdym odbiornikiem instalowac zawér odcinajacy.
Przewody przechodzace przez Sciany konstrukcyjne w budynku prowadzi¢ w rurach
ostonowych z uszczelnieniem pianka PUR.
Dla uzyskania pojemnosci buforowej rurociggu gazu ziemnego przed odbiornikiem wykonac
pionowy odcinek rury @65 I=1.2m.
Rurociagi nalezy mocowac do Scian w odlegtosci 2cm od lica przegréd za pomocag uchwytéw
w odstepach co 1,5m przy prowadzeniu poziomym i co 2,5m przy prowadzeniu pionowym.
Przy wspélnym prowadzeniu przewoddéw gazowych z innymi przewodami nalezy
zachowac nastepujgce odlegtosci:
-przewody gazowe prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej w odlegtosci min. 15 cm,
-10cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgateZnymi instalacji elektrycznej,
-60cm od urzadzen iskrzacych (wylgcznikdw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych),
-20cm od prowadzonych rownolegle przewodow telekomunikacyjnych.

Przy przejsciach przez Sciany konstrukcyjne rury prowadzi¢ w rurach ochronnych.

4. Proby rurociagbéw, zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi w instalacji taczy¢ przez spawanie. Probe szczelnosci dla instalacji wykonac¢
powietrzem o ci$nieniu 0.1 MPa. Badania szczelnos$ci potgczen nalezy wykonywac przez
powlekanie badanych miejsc woda mydlang naniesiong pedzlem.
Rurociaggi instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie, a nastepnie
pomalowanie 2-krotnie farbg podkltadowg chlorokauczukowa oraz 2 - krotnie farbg
nawierzchniowg olejng lub syntetyczna z6itg. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezel

manometr nie wykaze spadku cisnienia.

5. Wytyczne dla pomieszczenia kotta gazowego
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W pomieszczeniu kotta gazowego powinny znajdowac sie:
— otwdér nawiewny o powierzchni F,;;=200 cm?
— kanat wywiewny -wentylacji grawitacyjnej z otworem wlotowym —kratka wlotowg

umieszczong na kanale,

- odprowadzenie spalin z kotta poprzez przewod spalinowy pionowy @60 /100.

6. Uwagi koncowe
«  Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych - cz. 11"
e Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci

stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

» Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — Instalacje
gazowe”

* Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcymi normami.

* W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad BHP.



