Przekroj normalny
km 0+004-0+150

3,50

UsTronne pobocza z kruszywa famangeo sfabllizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5 po uprzednim uzupetnieniu
zanizonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego (ACT6W 50/70)

20cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

20cm | Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

58 cm |Razem

Przekroj l
km 0+150-0+500
y Y ! y Y
1 1 1 1
3,00
P vy
1

Usfronne pobocza z Kruszywa tamangeo sfabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5 po uprzednim uzupetnieniu

10cm

zanizonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

12cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
36 cm  |Razem

4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (ACT1S 50/70)

4cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

12cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
16 cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20+63
36 cm |Razem

Inwestor: Nazwa inwestycji:

Gmina Jezowe
Jezowe 136A

Przebudowa drogi gminnej Nr 102321R Jata - Gesiowka

37-430 Jezowe Lokalizacja:  powiat nizanski, gmina Jezowe Stadium:
Tytut rysunku: ] Projekt techniczny
YWETYSUNKU- - Brzekréj poprzeczny
Podpis: .
Opracowat Mirostaw Stepien P Daltl%iec 2021 r.
Opracowat | Marek Dec Podpis: Skala:1.50
Nr rysunku: 3.1




