Przedmiar robot

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Jezowe dz. nr ewid. 8§285”.

Lp.

Specyfikacja
techniczna

Rodzaj robét, opis robot

J.m

Tlo§¢é
Jedn.

D 01.00 00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1

11

D.01.01.01

Wyznaczanie trasy i punktow
wysokosciowych drogi w terenie
roOwninnym.

Od km 0+000 do km 0+327

L =0,327 km

km

0,327

Razem:

D 03.00.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV —45233000-0

2.1

D 03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnej z kregoéw
zelbetowych wraz ze stopa, fi 1,0 m,
glebokos¢ do 2,0 m wraz z plyta i
wlazem zeliwnym typu cigzkiego

N =1 szt.

Szt.

1,0

2.2

D 03.02.01

Wykonanie kanatu z rur PP SN8 o
$rednicy 30 cm, rury kielichowe na
podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20
cm

L=40,0m

40,00

2.3

D 03.02.01

Wykonanie przykanalikow z rur PVC
Dn 200 wraz z zakupem i transportem.
L=20m

2,0

2.4

D 03.02.01

Przebudowa studzienek $ciekowych
betonowych Dn 500 z wpustem ulicznym
typ ciezki D 400 wraz z zakupem 1
transportem.

N =1 szt.

szt.

1,0

2.5

D 08.03.01

Umocnienie wlotu studzienki $ciekowej
obrzezem betonowym 30x8 na tawie
betonwej.

L=20m

2,0

2.6

D 03.06.01

Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem w ilosci 0,07 m3/szt.

N =10 szt.

szt.

10.0

Razem:

D 04.00.00

PODBUDOWY CPV 45233320-8

3.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz

z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gruncie kat. I-1V, na catej szerokosci
jezdni, gt. koryta 20 cm.

1296,15




Od km 0+000 do km 0+327
F=3270mx3,8m=1242,6 m?
Mijanka: 41,55 m?

Rozjazd:12,0 m?

F=1296,15 m?

3.2

D 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grubo$§¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm.

Od km 0+000 do km 0+327
F=327,0mx3,8m=1242,6 m?
Mijanka: 41,55 m?

Rozjazd:12,0 m?

F=1296,15m?

1296,15

3.3

D 04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
asfaltows.

F= 242820 m?

2428,2

Razem:

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7

41

D 05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa wiazgca) beton
asfaltowy AC 16W, grubos¢ po
zaggszczeniu 4 cm.

Od km 0+000 do km 0+327, szer. 3,6 m.
F=327,0mx3,6m=1177,2m?
Mijanka: 41,25 m?

Rozjazd: 12,0 m?

F = 1230,45 m?

1230,45

4.2

D 05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa S$cieralna) beton
asfaltowy AC 11S, grubo$¢ po
zaggszczeniu 4 cm

Od km 0+000 do km 0+327,szer. 3,5 m
F=1144,50 m?

Mijanka : 41,25 m?

Rozjazd: 12,0 m?

F=1197,75 m?

1197,75

Razem:

D 06.00.00

POBOCZA CPV 45233000-8

5.1

D 06.03.01

Uzupetienie pobocza na szerokosci 1,0
m gruntem niewysadzinowym stab.
mech., Wykonanie pobocza z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i gr.
10 cm po zaggszczeniu. Wykonanie
opaski gruntowej szer. 0,25 m i gr 10 cm
po zaggszczeniu

L=327,0m+ 15,0 m = 342,0 mm

342,0

Razem:




D 03.00.00

ZJAZDY CPV 45233000-0

6.1

D 04.04.02

Wykonanie nawierzchni z kruszywa
famanego 0/31,5 mm, grubosci 20 cm na
zjazdach.

F=40szt. x50mx15m

F =30,0m?

30,0

6.2

Montaz ptyty stalowej ryflowanej o gr.
10 mm na S$cicku z elementow
betonowych o wymiarach 6,0 m x 0,5 m
N =5 szt.

szt.

50

Razem:

D 03.00.00

PRZEPUSTY CPV 45233000-0

7.1

D 03.01.01

Wymiana przepustu z rurowych PP SN8
spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na
tawie z kruszywa tamanego gr. 30 cm

z obsypka 1 zasypka z kruszywa
naturalnego, dt. przepustu 5,0 m.

Szt.

7.2

D 03.01.06

Wykonanie  §cianek  czolowych z
elementow prefabrykowanych dla
przepustu o $r. 40 cm.

Szt.

Razem:

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

8.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gr. kat. 11-IV, gt. 28 cm.

Od km

F=311,0mx 0,6 m=186,6 m?

186,6

8.2

D 04.06.02

Wykonanie  podbudowy z  betonu
cementowego C12/15 (B-15) grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm.
F=311,0mx0,6 m=186,6 m?

186,6

8.3

D 08.05.01

Utozenie $cieku z prefabrykowanych
elementow betonowych 60x50x15 na
podsypce cementowo — piaskowej,
spoiny wypelnione zaprawa cementowa
L= 186,6 m

186,6

Razem:

D 07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU.

9.1

D 07.01.01

Oznakowanie
akrylowa biata.

poziome

jezdni farba

2,5

9.2

D 07.02.01

Ustawienie  slupkow  do  znakow
drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szt.

1,0

9.3

D 07.02.01

Zakup 1 przymocowanie tablic do znakow
drogowych o pow. do 0,3 m?

szt.

1,0

Razem:




PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

»Remont drogi gminnej w miejscowosci Jezowe dz. nr ewid. 8285”.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Jezowe

Wykonawca: Mirostaw Stepien zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,
Marek Dec zam. Nisko ul. Armii Krajowej 39

Zatwierdzam: ..o

Data opracowania:  wrzesien 2021r.



