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OPIS TECHNICZNY
I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1). Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.

3). Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 30.

5). Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500.

6). Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz. 124 z pozn.
Zm.

7). Normy, katalogi, uzgodnienia.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu drogi
gminnej w miejscowosci Jezowe od km 0+000 do km 0+327 na dziatce:

- identyfikator dziatki 181203 2.0009.8285 obreb Jezowe (wlasnos¢ - Gmina
Jezowe).

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga gminna na projektowanym do remontu odcinku, tj. od km 0+000 do km
0+327 posiada nawierzchni¢ gruntowg oraz utwardzong kruszywem lamanym o
szerokosci 2,5 m. Caly ciag drogowy przebiega przez obszar zabudowany w
miejscowosci Jezowe, jako droga klasy ,,D”.

Istniejacy pas drogowy pozwala na wykonanie projektowanych elementow
drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami. Lokalizacj¢ odcinka
objetego opracowaniem podano na planie orientacyjnym (rys. 1.1).

Parametry istniejace.
e Klasa drogi: ,,D” gminna,
e Kategoria ruchu: KR 1,
e Podbudowa istniejacej nawierzchni: grunt rodzimy i material kamienny, masa
mineralno-asfaltowa
e Predkos¢ projektowa 20 km/h,
e Droga jednojezdniowa, dwupasowa,
e Szerokos¢ jezdni: 3,5 m.




IV. POWIAZANIE PROJEKTOWANEJ DROGI Z BUDOWLAMI
ISTNIEJACYMLI.

Projektowany do remontu odcinek drogi rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z
droga wojewodzka nr 861.

V.PROJEKTOWANE PARAMETRY GEOMETRYCZNE:

Parametry geometryczne drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 8285
w km 0+000 do km 0+327:

szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,5 m,

przekrdj poprzeczny jezdni i spadek:

na odcinkach prostych: projektowany jednostronny 1-2%, na tukach od 2% do
3%

szerokos$¢ pobocza 0,75 m ze spadkiem:

- 6-8 % w przekroju poprzecznym daszkowym,

- na lukach poziomych: wewnetrzne ze spadkiem 0,08; zewnetrzne ze spadkiem
0,02.

Parametry konstrukcyjne:
Dla odcinka drogi gminnej dziatka nr ewid. 8285 w miejscowosci Jezowe
przyjmuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Roboty przygotowawcze:
— wyznaczanie trasy i punktow wysokos$ciowych drogi w terenie rowninnym od

km 0+000 do km 0+327.

Podbudowy:
— wykonanie koryta mechanicznic wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem

podtoza w gruncie kat. [-IV, na calej szerokosci jezdni, gt. koryta 20 cm, od km
0+000 do km 0+327,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm od km 0+000 do km
0+327,

skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowa.

Nawierzchnia bitumiczna:
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (warstwa

wigzaca) beton asfaltowy AC 16 W, grubos¢ po zagegszczeniu 4 cm od km 0+000
do km 0+327, szer. 3,6 m.,




— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (warstwa
wigzaca na mijance) beton asfaltowy AC 16S, grubos¢ po zageszczeniu 4 Szer.
1,5m.

— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (warstwa
Scieralna) beton asfaltowy AC 118, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm od km 0+000
do km 0+327,szer. 3,5 m.

— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych (warstwa

$cieralna na mijance) beton asfaltowy AC 118, grubo$¢ po zageszczeniu 4 Szer.
1,5m.

Pobocze:
— uzupelnienie pobocza na szerokosci 1,0 m gruntem niewysadzinowym stab.
mech., wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm na szer. 0,75 m i
gr. 10 cm po zageszczeniu. Wykonanie opaski gruntowej szer. 0,25 m i gr. 10
cm po zageszczeniu.

Zjazdy:
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubosci 20 cm na
zjazdach,

— montaz ptyty stalowej ryflowanej o gr. 10 mm na $cieku z elementow
betonowych o wymiarach 6,0 m x 0,5 m

Sciek priykraweinikowy:
— wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem
podtoza w gr. kat. I1I-IV, gi. 28 cm,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm,
— ulozenie Scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15 na
podsypce cementowo — piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementows.

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE ROBOT DROGOWYCH.

1. Zalozenia geometryczno-ruchowe:
Przedmiotowy odcinek zaprojektowano przy przyjeciu nastepujacych zatozen:
Klasa drogi — D
Obcigzenie ruchem — KR1
Obcigzenie nawierzchni — 80kN/o$
Predkosc¢ projektowa — 20 km/h
Liczba jezdni — 1
Liczba paso6w ruchu — 2
Szerokos¢ jezdni: 3,5 m
e Szerokos$¢ pobocza — 0,75 m




2. Plan sytuacyjny:
A. Droga gtowna:
O$ trasy pozostawiono w stanie istniejacym drogi. Przebieg drogi podano w czgsci
rysunkowej rys. 2.1 - 2.2.

3. Profil podluzny:
Profil na odcinku od km 0+000 do km 0+327 dostosowano do istniejacej konstrukcji.

4. Przekroje poprzeczne:
Przekroje poprzeczne pokazano w charakterystycznych miejscach rys. 3.1.

5. Odwodnienie drogi:
Odwodnienie na projektowanym odcinku drogi bedzie realizowane poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne powierzchniowo.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Organizacja ruch na przedmiotowym odcinku drogi pozostaje bez zmian. Projektuje
si¢ odnowienie poprzez ustawienie znaku drogowego B-20 ,,stop” oraz oznakowanie
poziome jezdni farbg akrylowg biata.

VIl. ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT.
Przedmiotowa inwestycja wykonana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.

VIII. UWAGI OGOLNE.

Realizacja projektu powinna odbywac si¢ zgodnie z warunkami formalnymi
I postanowieniami. Nalezy zapewni¢ geodezyjng obshuge robot.




