Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa ogrodzenia frontowego przy PSP w Jezowem Centrum
1 Element Ogrodzenie nowe - frontowe - 80mb - (kolor czerwony na PZT)
K.1 |Ogrodzenie sktada sie z 35 paneli ogrodzeniowych, 36 stupkow stalowych, 10 filarkbw murowanych, 1 furteki jednoskrzydtowej,
jednej furtki dwuskrzydtowej, murku ogrodzeniowego
1.1 |KNR 401/1306/1 |Demontaz istniejgceg ogrodzeni stalowego kpl 1,000
1.2 |Kalkulacja Wykonanie tymczasowego ogrodzenia, oddzielajacego teren szkoty od drogi wojewddzkiej. Ogrozenie
wiasna siatkowe, z blachy stalowej lub inne. Do uzgodnienia z Inwestorem. mb 80,000
1.3 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
1]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' " 9,600000
RAZEM:: 9,600000|m3 9,600
1.4 |KNR 202/206/1 |Analogia - wykonanie podmuréwki (podwaliny ) ogrodzenia z betonu, grubosci 20cm, wysokos¢ tgczna 40cm
""""" 32,000000
32,000000{m2 32,000
1.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 0,200
1.6 |KNR 202/604/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1°'warstwa
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
8002 : 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m2 16,000
1.7 |KNR 202/118/10 | Stupki ogrodzeniowe murowane z systemowych ksztaltek - kwestie wizualne do uzgodnienia z Inwestorem -
e 110 StPKOW S0CM SZETOKOSE
"""""" 7,000000
7,000000|m2 7,000
1.8 |KNR 202/118/10|Murek ogrodzeniowy z systemowych ksztattek - kwestie wizualne do uzgodnienia z Inwestorem - wysokos¢
............................. MUK A0Cm e
Wyliczenie floscirobOt:
0480 : 32,000000
RAZEM:: 32,000000{m2 32,000
1.9 |Kalkulacja Daszek ogrodzeniowy systemowy, wienczacy stupki murowane, oraz mur ogrodzeniowy
wiasna mb 80,000
1.10 |KNR 231/702/1 |Dostawa i montaz stupkéw ogrodzeniowych stalowych, zamontowanych do murku ogrodzeniowego, stupek
deklowany od gory, z profilu min. RK80x3, stupek wyposazny w uchywty do zamocowania paneli
ogrodzeniowych szt 36,000
1.11 |KNR 202/1803/2 |Dostawa i montaz paneli grodzeniowych systemowych, stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo,
na projekcie przedstawiono proponowane rozwigzanie, moze by¢ wyskorzystane inne. Do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji. Panele wyposazone w niezbedne do montazu akcesoria i okucia. kpl 35,000
1.12 |KNNR 1/501/1  [Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, kategoriagruntu I-1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 160,000000
RAZEM:: 160,000000/m2 160,000
1.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz futki jednoskrzydtowej, systemowej, z zamkiem i klamka, rozwigzanie wizualne
wiasna analogiczne do zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000
1.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz futki dwuskrzydtowej, systemowej, z zamkiem i klamka, rozwigzanie wizualne analogiczne
wiasna do zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000
1.15 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoriagruntulll
Wyliczenie flosci robOt:
g2 : 160,000000
RAZEM:: 160,000000{m2 160,000
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