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Przekroj B-B
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8 cm__ [Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej 6 cm__ [Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm |Nawierzchnia z gryséw o uziarnieniu 2 + 8
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanedgo
15cm . o 15cm . ST 10 cm Y’ g
stablizowanego mechanicznie 0+31,5 stablizowanego mechanicznie 0+31,5 stablizowanego mechanicznie 0+31,5
15 em Podbudowa z gruntu sabilizowwanego
cementem o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa
Przekréj C-C
3 400 3 500 3 400 3
1% 1%

10 cm

Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba
wypetnionych grysami o uziarnieniu 2 + 8

6 cm

Podsypka z grysoéw o uziarnieniu 2 + 8

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stablizowanego mechanicznie 0+31,5

Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba
wypetnionych grysami o uziarnieniu 2 + 8

Podsypka z gryséw o uziarnieniu 2 + 8

8 cm |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej 10 cm
3cm [Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 6 cm
15cm . ST

stablizowanego mechanicznie 0+31,5

Podbudowa z gruntu sabilizowwanego 15cm
15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stablizowanego mechanicznie 0+31,5

cementem o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa
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