—Konstrukcja docelowej nawierzchni zjazdu

8cm - kostka betonowa
3cm - podwypka cementowo-piaskowa

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Granica pasa drogowego

£ o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa
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—1 - Kraweznik betonowy 20x30x100 cm —
2 - Podsypka C:P 1:4 gr. 3-5 cm -
L3 - Lawa betonowa C12/15 0,0575 m*/mb
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—Konstrukcja docelowej nawierzchni zjazdu

8cm - kostka betonowa

3cm - podwypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci Rm 2,5 MPa

INWESTYCJA: ~ Budowa zjazdu publicznego | INWESTOR:
z drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojanow - Kopki Gmina Jezowe
(dziatka drogowa nrew. 1916) w km 23+790 Jezowe 136A
strona prawa do dziatki nr ew. 1019/1, 1019/2 37-430 Je3
1% 1% . w miejscowosci Groble - ezowe
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K{ ADRES INWESTYCJI: m. Groble, droga
b5 wojewddzka Nr 861 Bojanow - Kopki, km 23+790
-~ _ R _ strona prawa, dziatka nr ew. 1916 DATA: SKALA:
1 - Obrzeze betonowe 8x30x100 cm 1- Obrzeze betonowe 8x30x100 cm maj 2021 1:50
-2 - Podsypka C:P 1:4 gr. 3-5 cm -2 - Podsypka C:P 1:4 gr. 3-5 cm ,
L3 - tawa betonowa C12/15 0,0430 m*/mb L3 - tawa betonowa C12/15 0,0430 m°/mb NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
75 350 75 PRZEKROJE, SZCZEGOLY 4
# Fet * et OPRACOWAL UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: | PODPIS:
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