
1-2%

Przekrój B-B

250 208

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stablizowanego mechanicznie 0÷31,5

6 cm

3-5 cm

15 cm

20

1-2%

180 20

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stablizowanego mechanicznie 0÷31,5

6 cm

3-5 cm

15 cm

480 20 180

250 8

1%

1%

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stablizowanego mechanicznie 0÷31,5

8 cm

3 cm

20 cm

Przekrój A-A

5008
8 500

8

Nawierzchnia z płyt ażurowych typu Meba

wypełnionych grysami o uziarnieniu 2 ÷ 8

10 cm

Podsypka z grysów o uziarnieniu 2 ÷ 86 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stablizowanego mechanicznie 0÷31,5

20 cm

1-2%

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stablizowanego mechanicznie 0÷31,5

6 cm

3-5 cm

15 cm

200 88

Przekrój C-C

Plantowanie gruntu

5 cm

15 cm

Przekrój D-D

szer. zmienna

Ułożenie warstwy kory

Ułożenie siatki przeciw kretom-

Ułożenie agrowłókniny przeciw kretom
-

Opracował

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Rozwój poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na

działce poł. w Jeżowem oznaczonej numerem 3935

Przekroje typowe

Stadium:

Projekt techniczny

Nr rysunku:

3

Skala:

1:50

Data:

grudzień 2021 r.

Podpis:

Podpis:

Powiat niżański, gmina Jeżowe

Marek Dec

Mirosław Stępień

Gmina Jeżowe

Jeżowe 136A

37-430 Jeżowe

Opracował
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