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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wentylacja - przychodnia
1.1 NW1
1.1.1 NW1.A
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.1/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
5.2+2.3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
2|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0103-03 samoprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |laciji
1 do 1500 mm
5.2+2.3 m2 izo- 7.500
laciji
RAZEM 7.500
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.1/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
3.1+2.3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0104-04 samoprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatow |laciji
1 do 2000 mm
3.1+2.3 m2 izo- 5.400
laciji
RAZEM 5.400
5|KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1.1]0209-02 1600 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.1/z.0.3.6. Kréciec nawiewny przy NW1 400x300
9904-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.1]0134-02 dow o obwodzie do 2400 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzsze-
.1/z.0.3.6. go
9904-2 Przepustnica 300x400 przy NW1, krociec czerpalny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm -  |szt.
d.1.1]0146-03 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.1/z.0.3.6. Czerpnia $cienna typu ZS 500x400
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 NW1.B
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
1.1+2.3 m?2 3.400
RAZEM 3.400
9|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0105-03 samoprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatow |lacji
2 do 1500 mm
1.1+42.3 m2 izo- 3.400
lacji
RAZEM 3.400
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
7.9+2.3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
11/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1|0103-04 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek |lacji
2 do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
7.9+2.3 m2 izo- 10.200
lacji
RAZEM 10.200
12|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1.1|0209-02 1600 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2|z.0.3.6. Kréciec nawiewny przy NW1 400x300
9904-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - |szt.
d.1.1]0146-03 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2|z.0.3.6. Woyrzutnia $cienna typu ZS 500x400
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 NW1.N
14| KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna naw-wyw 1650 m3/h z obrotowym wymiennikiem, na- szt.
d.1.1|0322-01 grzewnica elektryczna 4.8 kW. np. typu Verso 2000 lub réwnowazna + mata
.3|analogia gumowa antywibracyjna + elektryczne podtgczenie urzgdzenia 3x400 (dostawa
z montazem) + uziemienie centrali.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.3|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
24.6+1.7 m?2 26.300
RAZEM 26.300
16/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1{0103-01 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 500 mm
24.6+1.7 m2 izo- 26.300
lacji
RAZEM 26.300
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.3|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
29.6+5.7 m?2 35.300
RAZEM 35.300
18/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0103-02 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 1000 mm
29.6+5.7 m2 izo- 35.300
lacji
RAZEM 35.300
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.3|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
21.7+4 1 m?2 25.800
RAZEM 25.800
20|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0103-03 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 1500 mm
21.7+4 1 m2 izo- 25.800
lacji
RAZEM 25.800
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.3|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
9.4+6.2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1|0104-04 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatow |laci
3 do 2000 mm
9.4+6.2 m2 izo- 15.600
lacji
RAZEM 15.600
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1|0101-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.3|z.0.3.6. wyzszego
9904-1
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
24|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1|0103-06 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 4500 mm
4.6 m2 izo- 4.600
lacji
RAZEM 4.600
25|KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1.1|0209-02 1600 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3|z.0.3.6. Kréciec nawiewny przy NW1 400x300
9904-3
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.1]0130-02 obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3/z.0.3.6. Przepustnica 300x150, jednoptaszczyznowa - odciecie regulacja parteru na-
9904-2 wiew
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1.1]0130-02 obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3/z.0.3.6. Przepustnica 400x150, jednoptaszczyznowa - odciecie regulacja pigtra nawiew
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1.1]0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3/z.0.3.6. Anemostat alum. sufitowy dwukierunkowy 325x225 typu ALK-2 + przepustnica
9904-2 GS 325x225 + ramka RM
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1|0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3|z.0.3.6. Kratka went. typu ALW 325x125 aluminiowa + przepustnica GS 325x125 +
9904-2 ramka RM
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
30|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalo- |szt.
d.1.1{0138-01 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3|z.0.3.6. Kratka went. typu ALW 225x125 aluminiowa + przepustnica GS 225x125 +
9904-2 ramka RM
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1.1|0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.3|z.0.3.6. Kratka went. typu ALW 425x125 aluminiowa + przepustnica GS 425x125 +
9904-2 ramka RM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.4 NW1.W
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - m2
d.1.1{0113-01 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4/z.0.3.6. Przewody spiro ocynk 100 mm.
9904-1
1+0.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
4 do 200 mm
1+0.1 m2 izo- 1.100
laciji
RAZEM 1.100
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
4/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
7.7+2 m?2 9.700
RAZEM 9.700
35/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0103-01 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |laciji
4 do 500 mm
7.7+2 m2 izo- 9.700
laciji
RAZEM 9.700
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1]0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
4/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
14.6+9.2 m?2 23.800
RAZEM 23.800
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1]0104-02 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatow |laciji
4 do 1000 mm
14.6+9.2 m2 izo- 23.800
laciji
RAZEM 23.800
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38|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
4/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
26.3+7.7 m?2 34.000
RAZEM 34.000
39/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1]0103-03 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
4 do 1500 mm
26.3+7.7 m2 izo- 34.000
laciji
RAZEM 34.000
40|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
4/z.0.3.6. wyzszego
9904-1
10.9+4.6 m?2 15.500
RAZEM 15.500
41|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1.1]0103-04 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek|lacji
4 do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
10.9+4.6 m2 izo- 15.500
laciji
RAZEM 15.500
42|KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1.1]0209-02 1600 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4(z.0.3.6. Kréciec wywiewny przy NW1 400x300
9904-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.1]0134-02 dow o obwodzie do 2400 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzsze-
4(z.0.3.6. go
9904-2 Przepustnica 300x400 przy NW1 - w
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1.1]0130-02 obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4/z.0.3.6. Przepustnica 300x150, jednoptaszczyznowa - odciecie regulacja parteru wy-
9904-2 wiew
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1.1]0130-02 obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4(z.0.3.6. Przepustnica 400x150, jednoptaszczyznowa - odciecie regulacja pietra wywiew
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.1]0131-01 do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Przepustnica kotowa dn100
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1]0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Kratka rastowa typu KRS 225x225 aluminiowa + przepustnica GS 225x225 +
9904-2 ramka RM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1]0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Kratka rastowa typu KRS 325x125 aluminiowa + przepustnica GS 325x125 +
9904-2 ramka RM
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1]0138-04 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Kratka rastowa typu KRS 625x125 aluminiowa + przepustnica GS 625x125 +
9904-2 ramka RM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50{KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1.1]0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Kratka rastowa typu KRS 325x225 aluminiowa + przepustnica GS 325x225 +
9904-2 ramka RM
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1.1]0138-02 wych i aluminiowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
4|z.0.3.6. Kratka rastowa typu KRS 425x125 aluminiowa + przepustnica GS 425x125 +
9904-2 ramka RM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.1]0140-01 nictwa wyzszego
4/z.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 wi1
53|KNR-W 2-17 |[Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.2|0140-01 nictwa wyzszego
z.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn125, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody spiro ocynk 125mm.
9904-1
4.5+0.9 m?2 5.400
RAZEM 5.400
55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.1.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody elastyczne flex dn 125 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m
9904-1
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
56| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.2{0131-02 do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przepustnica kotowa dn125
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.2{0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-250-100 + regulator predkosci obrotéw REB lub
réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.2|0148-03 ukfadach kanatowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Podstawa dachowa dla wyrzutni WPDB 250x500 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm|szt.
d.1.2|0143-02 - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Wyrzutnia WPDB 250x500 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 w5
60|KNR-W 2-17 |[Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.3/0140-01 nictwa wyzszego
z.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn125, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.3|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przewody spiro ocynk 125mm.
9904-1
3.1+0.5 m?2 3.600
RAZEM 3.600
62|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1.3/0108-01 moprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
3.1+0.5 m2 izo- 3.600
laciji
RAZEM 3.600
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63| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.1.3|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przewody elastyczne flex dn 125 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m
9904-1
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
64| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.3{0131-01 do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przepustnica kotowa dn100
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.3|0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-160-100 + regulator predkosci obrotéw REB lub
rébwnowazne + podtaczenie elektryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 wé
66|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.4|0140-01 nictwa wyzszego
2.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn125, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.4|0131-02 do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przepustnica kotowa dn125
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody spiro ocynk 125mm.
9904-1
2.2+0.5 m?2 2.700
RAZEM 2.700
69|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1.4|0108-01 moprzylepna matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
70|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.1.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody elastyczne flex dn 125 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m
9904-1
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.4/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-160-100 + regulator predkosci obrotéw REB lub
rébwnowazne + podfaczenie elektryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 w7
72|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.5/0140-01 nictwa wyzszego
z.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.5/0131-01 do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przepustnica kotowa dn 100
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - m2
d.1.5/0113-01 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przewody spiro ocynk 100mm.
9904-1
3.7+0.6 m?2 4.300
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RAZEM 4.300
75|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.5/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-160-100 + regulator predkosci obrotéw REB lub
rébwnowazne + podfaczenie elektryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 ws
76| KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.6/0140-01 nictwa wyzszego
z.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn125, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.6/0131-02 do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przepustnica kotowa dn125
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.6/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody spiro ocynk 125mm.
9904-1
3+0.2+0.8 m?2 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1.6/0108-01 moprzylepna matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
80|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.6/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-350-125 + regulator predkosci obrotéw REB lub
rébwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.6/0148-03 uktadach kanatowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Podstawa dachowa dla wyrzutni WPDB 250x500 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm|szt.
d.1.6/0143-02 - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Wyrzutnia WPDB 250x500 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 w9
83|KNR-W 2-17 |[Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.1.7|0140-01 nictwa wyzszego
2.0.3.6. Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
9904-2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.1.7/0131-01 do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przepustnica kotowa dn100
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.7|0113-01 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Przewody spiro ocynk 100mm.
9904-1
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
86|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1.7/0108-01 moprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji

do 200 mm
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0 m2 izo- 0.000
lacji
RAZEM 0.000
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m
d.1.7|0113-01 udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. Przewody elastyczne flex dn 100 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m
9904-1
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.1.7/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6. lub szkolnictwa wyzszego
9904-3 Wentylator kanatowy typu TD-160-100N + regulator predkosci obrotéw REB
analogia lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1.7|0148-02 ukfadach kanatowych - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Podstawa dachowa dla wyrzutni WPDB 250x300 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm|szt.
d.1.7|0143-01 - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. Wyrzutnia WPDB 250x300 lub réwnowazna.
9904-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wentylacja - apteka
2.1 NW2
211 NW2.A
91|KNR-W 2-17 |[Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm|szt.
d.2.1]0210-02 Kréciec czerpalny przy NW2 dn250
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.1/0131-03 do 315 mm
A Przepustnica dn250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
A
1+0.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
94|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1|0103-02 samoprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
A do 1000 mm
1+0.3 m2 izo- 1.300
lacji
RAZEM 1.300
95|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna naw-wyw, obrotowy wymiennik, podwieszana 575m3/h z |szt.
d.2.1|0322-01 nagrzewnica elekrtryczna 2 kW np typu R700F + c6.1 lub réwnowazna + elek-
A tryczne podtgczenie urzgdzenia 1x230 (dostawa z montazem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.1]0146-01 Czerpnia $cienna typu ZS 250x250
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 NW2.B
97|KNR-W 2-17 |[Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm|szt.
d.2.1]0210-02 Kréciec wyrzutowy przy NW2 dn250
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
1.843.7 m?2 5.500
RAZEM 5.500
99|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1]0105-02 samoprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatow |laciji
2 do 1000 mm

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 11805




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.843.7 m2 izo- 5.500
lacji
RAZEM 5.500
100|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2.1|0146-01 Woyrzutnia $cienna typu ZS 250x250
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213 NW2.N
101|KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm|szt.
d.2.1|0210-02 Kréciec nawiewny przy NW2 dn250
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102/ KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.2.1]0155-03 Kolano tltumigce dn 250, gr. 5cm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.2.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3 przewody spiro ocynk dn 100
2+0.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
104|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.1/0108-01 moprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
3 do 200 mm
2+0.7 m2 izo- 2.700
laciji
RAZEM 2.700
105|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
3+0.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
106|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1{0103-01 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 500 mm
3+0.6 m2 izo- 3.600
lacji
RAZEM 3.600
107|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
13.8+4.3 m?2 18.100
RAZEM 18.100
108/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1]0103-02 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacji
3 do 1000 mm
13.8+4.3 m2 izo- 18.100
laciji
RAZEM 18.100
109|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
110|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1|0105-03 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatow |lacji
3 do 1500 mm
0.2 m2 izo- 0.200
lacji
RAZEM 0.200
111|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $ér.  |szt.
d.2.1/0131-01 do 100 mm
3 Przepustnica kotowa dn100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2.1]0138-02 wych i aluminiowych
3 Anemostat alum. sufitowy dwukierunkowy 325x125 typu ALK-2 + przepustnica
GS 325x125 + ramka RM
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-10 -
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113|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2.1]0138-02 wych i aluminiowych
3 Anemostat alum. sufitowy dwukierunkowy 325x225 typu ALK-2 + przepustnica
GS 325x225 + ramka RM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.2.1]0138-01 wych i aluminiowych
3 Kratka went. typu ALW 225x125 aluminiowa + przepustnica GS 225x125 +
ramka RM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm szt.
d.2.1]0140-01 Zawor wentylacyjny nawiewny dn100, np. typu KE lub réwnowazny
.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg 3/6kW + elektryczne podtgczenie urzadze- |szt.
d.2.1|0205-01 nia 1x230 (dostawa z montazem)
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214 NW2.w
117|KNR-W 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm|szt.
d.2.1|0210-02 Kréciec wywiewny przy NW2 dn250
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.2.1]0155-03 Kolano ttumigce dn 250, gr. 5cm
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.1/0131-03 do 315 mm
4 Przepustnica kotowa dn250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.1/0131-01 do 100 mm
4 Przepustnica kotowa dn100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
4 Przewody spiro ocynk dn250
0.3 m?2 0.300
RAZEM 0.300
122|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.1]0108-02 moprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
4 do 350 mm
0.3 m2 izo- 0.300
laciji
RAZEM 0.300
123|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.2.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
4 Przewody spiro ocynk dn100
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.1|{0108-01 moprzylepna matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
4 do 200 mm
1 m2 izo- 1.000
lacji
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
10.9+5.3 m?2 16.200
RAZEM 16.200
126|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.1]0103-02 samoprzylepng matg lamelowg 2cm - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatow |lacii
4 do 1000 mm
10.9+5.3 m2 izo- 16.200
laciji
RAZEM 16.200
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127|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.2.1]0138-01 wych i aluminiowych
4 Kratka rastowa typu KRS 225x125 aluminiowa + przepustnica GS 225x125 +
ramka RM
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
128 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm szt.
d.2.1]0140-01 Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
.4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 w2
129/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2.2/0140-01 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125, np typu KK
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewody spiro ocynk dn 125
3.2+0.6 m?2 3.800
RAZEM 3.800
131|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.2/0108-01 moprzylepng matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
3.2+0.6 m2 izo- 3.800
laciji
RAZEM 3.800
132|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne flex dn 125 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m |m
d.2.2/0113-02
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.2.2/0131-02 do 200 mm
Przepustnica kotowa dn125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.2.2/0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
Wentylator kanatowy np. typu TD-250-100 + regulator REB lub réwnowazne +
podtaczenie elektryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 w3
135|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.3|0140-01 Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.2.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
Przewody spiro ocynk dn100
3.7+0.4 m?2 4.100
RAZEM 4.100
137|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.3|0108-01 moprzylepna matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
3.7+0.4 m2 izo- 4.100
lacji
RAZEM 4.100
138|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne flex dn 100 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m |m
d.2.3/0113-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.3/0131-01 do 100 mm
Przepustnica kotowa dn 100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssagcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.2.3|0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
Wentylator kanatowy np. typu TD-160-100 + regulator REB lub réwnowazne +
podfaczenie elektryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.4 w4
141|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.4|0140-01 Zawor wentylacyjny wywiewny dn100, np. typu KK lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
Przewody spiro ocynk dn125
5+0.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
143|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.2.4|0108-01 moprzylepna matg lamelowg 4cm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw |lacji
do 200 mm
5+0.7 m2 izo- 5.700
lacji
RAZEM 5.700
144|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne flex dn 125 izolowane 25mm - przeliczy¢ w jednostce 1m |m
d.2.4/0113-02
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
145|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.4/0131-02 do 200 mm
Przepustnica kotowa dn125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssagcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.2.4|0205-01 silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
Wentylator kanatowy np. typu TD-250-100 + regulator REB lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.2.4/0148-05 uktadach kanatowych
Podstawa dachowa dla WPDB 250x700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm|szt.
d.2.4|0143-03 Wyrzutnie typu WPDB 250x700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty budowlane, obrébki blacharskie
149|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.3/0356-08 prawie cementowej o gr. do 2 cegiet
Przebicia przez $ciane 0,45m
0.45*0.45*0.55*2 <czerpnia wyrzutnia nw1> m3 0.223
0.45*0.25*1<parter nw1> m3 0.113
0.45*0.25*1.15<pietro nw1> m3 0.129
0.45*0.2¥0.2*11 m3 0.198
0.45*0.2%0.3*2 m3 0.054
0.45*0.35"0.35*2 m3 0.110
0.45*0.2*0.2*9 m3 0.162
RAZEM 0.989
150/ KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.3|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
Przebicia przez $ciany 15cm
16*0.2¥0.2*0.2 m3 0.128
24*0.2*0.2*0.2 m3 0.192
RAZEM 0.320
151|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy z cynku z potgczeniami na rgbek i na- |m2
d.3|0522-02 ktadke zwykta
1.5*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
152|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3|0206-01 gtebokosci do 10 cm
0.25*(poz.149+poz.150) szt. 0.327
RAZEM 0.327
153|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.3/1007-01 metoda tradycyjna
Obudowa z blachy elewacyjnej kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po ele-
wacji np. blacha stalowa alucynk trapez. niski profil 6mm. gr. 0,5mm. kolorem
nawigza¢ do koloru dachu i rur spustowych.
0.3*0.3+4*0.3*4.5 m?2 5.490
0.3*0.7+2%(0.3+0.7)*8 m?2 16.210
0.45*0.45+4*0.45%4 m?2 7.403
0.5*0.3+2*(0.5+0.3)*5 m?2 8.150
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0.7*0.3+2*(0.7+0.3)*8 m?2 16.210
RAZEM 53.463
154|KNR-W 2-05 [Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 15 kg z profili zim- |t
d.3({1006-01 nogietych pod lekkg obudowe
(4.5+8+4+5+8)*0.006 t 0.177
RAZEM 0.177
155 konstrukcja uzupetniajgca z profili stalowych zimnogietych - sam materiat, pro- |t
d.3|analiza indy- (file, Sruby itp
widualna
(4.5+8+4+5+8)*0.006 t 0.177
RAZEM 0.177
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