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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

Czes¢ opisowa.

1. Stadium opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy.

2. Obiekt
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku O$rodku Zdrowia w Jezowym.

3. Inwestor
Gmina Jezowe
Jezowe 136A, Jezowe (37-430)

4. Adres obiektu
Wojewddztwo — podkarpackie
Powiat — nizanski
Gmina - Jezowe
Miejscowo$¢ — Jezowe
Dziatka nr ewid.: 7011/8, obreb Jezowe

5. Podstawa opracowania.
= Umowa z inwestorem: Umowa o prace projektowe nr 2151/58/2017 z dnia 06-czerwiec-2017 r.
= Uzgodnienia branzowe
= Obowigzujace akty prawne, normy, wytyczne, wspdtczesna wiedza techniczna.

6. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku O$rodku Zdrowia w
Jezowym w zakresie parteru i pierwszego pietra.
Zakres projektu obejmuije:
= Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej apteki i przychodni lokowanych w obrebie parteru i
pierwszego pietra.
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

7. Stan istniejacy.
Budynek jest trzypietrowy, czesSciowo podpiwniczony, o zwartej bryle, na rzucie prostokata.
Pietro drugie przeznaczone bedzie pod mieszkalnictwo wielorodzinne, pietro pierwsze zajmowata
bedzie przychodnia, parter zajmowany bedzie w czesci przychodnia oraz apteka.
Pierwotny budynek poddany zostat przebudowie oraz rozbudowie.

8. Stan projektowany. Opis przyjetych rozwigzan.
Z uwagi na dostosowanie budynku do przepisow oraz realnego spetnienia wymagan technicznych
zaprojektowano budowe instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
wraz z wentylacja wywiewna w wybranych pomieszczeniach w zakresie parteru i pierwszego pietra.

8.1. Instalacja wentylacyjna.

Istniejacy budynek wentylowany bedzie wentylacjg mechaniczng (nawiewno-wywiewna, , wywiewna) w
czesci parteru i pierwszego pietra. Drugie pietro (lokale mieszkalne) wentylowane bedzie grawitacyjnie.

Czes¢ budynku wentylowana mechanicznie pod wzgledem funkcjonalnym tworza;

e przychodnia (czes¢ parteru i pigtro 1)
pomieszczenia przychodni wentylowane bedg centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
obrotowym wymiennikiem ciepta i nagrzewnica elekiryczna.
Wymagana wydajnos¢: 1650m3/h (centrala np. typu Verso R 2000F lub réwnowazna).
Dodatkowo wentylacja wywiewna w wybranych pomieszczeniach.

e apteka (cze$¢ parteru)
pomieszczenia apteki wentylowane bedg centralg wentylacyjng podstropowg nawiewno-
wywiewng z obrotowym wymiennikiem cieptfa i nagrzewnicg elektryczna.
Wymagana wydajnos¢: 575ma/h (centrala np. typu R-700F lub réwnowazna)
Dodatkowo wentylacja wywiewna w wybranych pomieszczeniach.

8.1.1. Wentylacja przychodni.

Przychodnia — pomieszczenia: 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
116, 117, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22
Pomieszczenie kuchni i pomieszczenia zaplecza kuchennego wentylowane bedg mechanicznie
poprzez:

» Systemy wentylacijii:

e NW1, centrala nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta 1650 m3/h (np. typu
Verso 2000 lub réwnowazna) z wentylatorem EC - ptynna zmiana predkosci obrotow, centrala i
regulator montowane w tym samym pomieszczeniu tzn. pod schodami dobudowanej klatki
schodowej. Montaz centrali na macie gumowej o gr. 4cm (zabezpieczenie antywibracyjne).
Centrale zabezpieczy¢ przed przesunieciem — przytwierdzi¢ do podtogi z uzyciem przektadki nie
przenoszacej drgan.

Projektowana wydajno$¢: 1650 m3/h

o W1, wentylator kanatowy (np. typu TD 250-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem

obrotéw REB.
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 0/7.
Projektowana wydajno$¢: 125 ma/h,

o W5, wentylator kanatowy (np. typu TD 160-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB. Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 1/5.
Projektowana wydajno$¢: 95 ma/h,

o W7, wentylator kanatowy (np. typu TD 160-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.
Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 1/13.
Projektowana wydajno$¢: 40 ma/h,

o W8, wentylator kanatowy (np. typu TD 350-125 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.
Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 1/13.
Projektowana wydajno$¢: 200 m3/h,

o W9, wentylator kanatowy (np. typu TD 160-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.
Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 1/16.
Projektowana wydajno$¢: 50 md/h,

Przewody wentylacyjne

Gtowne (nawiewne, wywiewne) wykonane bedg jako prostokatna blaszane ocynk. 400x400 -
montowane w przestrzeni klatki schodowe;.

Nastepnie wykonany zostanie rozdziat powietrza tzn. kanatami 300x150 wentylowany bedzie parter
przychodni. Przewody wprowadzone zostang z klatki schodowej do korytarza przychodni (parter) przez
wykonane otwory montazowe nad drzwiami z klatki schodowej. W przestrzeni klatki schodowej
zamontowane zostang przepustnice jednoptaszczyznowe w celu odcigcia i regulacii.

Przewody z blachy ocynkowanej prostokatne tgczone z uzyciem ramek z profili ocynkowanych, fgczenia
uszczelniane samoprzylepna tasmg PE do kanatow prostokatnych.

Przewody okragte spiro tgczone mufowo lub nyplowo — uszczelnienie z uzyciem tasmy samoprzylepne;
do wentylacji np. typu DUCT lub réwnowazna.

Przewody prowadzone w klatce schodowe] zaizolowane zostang matg z wetny mineralnej o grubosci
4cm, przewody prowadzone pod stropem pomieszczen w przychodni zaizolowane zostang matami z
wetny mineralnej o grubosci 2cm — mata samoprzylepna z ptaszczem z folii aluminiowej (np. typu
Klimafix lub rownowazny).

Przewody prowadzone w przestrzeni przychodni finalnie zabudowane zostang lekka konstrukcja.

Na poszczegolnych odgatezieniach zamontowane zostang elementy nawiewne i wywiewne.

Przewody wyciggowe zwigzane w wentylacja pomieszczenn brudnych z uzyciem wentylatorow
kanatowych wykonane zostang jako okragte spiro zaizolowane matg z wetny mineralnej o gr. 2cm z
ptaszczem aluminiowym.

Przewody zwigzane z wentylacjg wyciggowa pomieszczen brudnych prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen i wyprowadzone przez Sciane zewnetrzng na elewacje budynku. Nastepnie przewody
prowadzone bedg pionowo do gory po elewacji. Przewody prowadzone po elewacji zaizolowane
zostang samoprzylepna matg z wetny mineralnej o grubo$ci 4cm z folig aluminiowa.

Zaizolowane przewody spiro obudowane zostang lekkg konstrukcja z blachy elewacyjnej. Kolor blachy
nawigzac¢ do koloru dachu i rur spustowych, deszczowych. W odpowiednich miejscach zamontowane
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zostang podstawy dachowe uszczelnione wraz z wyrzutniami wentylacyjnymi prostokatnymi i przejécia
przez dach. Przewody spiro zostang wprowadzone od dotu do wyrzutni wraz z zapewnieniem
stabilno$ci przewodu (obejma z wktadkg gumowa).

Na elewacji potudniowej dopuszcza sie montaz wyrzutni powietrza jako $ciennej montowanej do
blaszanej konstrukcji elewacyjnej wg rysunku elewaciji.

Czes¢ przychodni lokowana na pietrze wentylowana bedzie analogicznie tzn. przewodami 400x150
wentylowane bedzie pietro przychodni. Przewody wprowadzone zostang z klatki schodowej do
korytarza przychodni (parter) przez wykonane otwory montazowe nad drzwiami z klatki schodowej. W
przestrzeni klatki schodowej zamontowane zostang przepustnice jednoptaszczyznowe w celu odciecia i
regulacji. Przewody prowadzone w klatce schodowej zaizolowane zostang matg z wetny mineralnej o
grubos$ci 4cm, przewody prowadzone pod stropem pomieszczen w przychodni zaizolowane zostang
matami z wetny mineralnej o grubo$ci 2cm — mata samoprzylepna z ptaszczem z folii aluminiowej (np.
typu Klimafix lub rbwnowazny).

Przewody prowadzone w przestrzeni przychodni finalnie zabudowane zostang lekka konstrukcja.

Na poszczegoinych odgatezieniach zamontowane zostang elementy nawiewne i wywiewne.

Przewody wyciggowe zwigzane w wentylacja pomieszczen brudnych z uzyciem wentylatorow
kanatowych wykonane zostang jako okragte spiro zaizolowane matg z wetny mineralnej o gr. 2cm z
ptaszczem aluminiowym.

Przewody zwigzane z wentylacjg wyciggowa pomieszczen brudnych prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen i wyprowadzone przez $ciane zewnetrzng na elewacje budynku. Nastepnie przewody
prowadzone bedg pionowo do gory po elewacji. Przewody prowadzone po elewacji zaizolowane
zostang samoprzylepna matg z wetny mineralnej o grubo$ci 4cm z folia aluminiowa.

Zaizolowane przewody spiro obudowane zostang lekkg konstrukcja z blachy elewacyjnej. Kolor blachy
nawigzac¢ do koloru dachu i rur spustowych, deszczowych. W odpowiednich miejscach zamontowane
zostang podstawy dachowe uszczelnione wraz z wyrzutniami wentylacyjnymi prostokatnymi i przejscia
przez dach. Przewody spiro zostang wprowadzone od dotu do wyrzutni wraz z zapewnieniem
stabilnosci przewodu (obejma z wktadkg gumowa).

Na elewacji potudniowej dopuszcza sie montaz wyrzutni powietrza jako $ciennej montowanej do
blaszanej konstrukcji elewacyjnej wg rysunku elewacii.

Elementy nawiewne:

¢ anemostaty sufitowe wentylacyjne (np. typu ALK-2 lub rownowazne) aluminiowe wraz z przepustnicq
GS montowane w kroccu przytacznym.

o Kratki wentylacyjne (np. typu ALW lub rownowazne) aluminiowe ustawione pionowo z ruchomymi
poziomymi kierownicami wraz z przepustnicg GS montowane w kroccu przytacznym.

e Zawory wentylacyjne nawiewne, sufitowe.

Elementy wywiewne:

o kratki wentylacyjne (np. typu KRS lub réwnowazne) aluminiowe ustawione poziomo z przepustnicq
GS montowane w kroccu przytacznym.

e Zawory wentylacyjne wywiewne, sufitowe.

Elementy czerpalne:
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e Czerpnia scienna (NW1) 500x400 montowana na zachodniej elewacji klatki schodowej ok. 4,4m ppt..
Czerpnia ze stali ocynkowanej wyposazona w siatke zabezpieczajaca.

Elementy wyrzutowe:

o Wyrzutnia Scienna (NW1) 500x400 montowana na zachodniej elewacji klatki schodowej ok. 6.9m
ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

o Wyrzutnia scienna (W1, W5, W6) 500x250 montowana na potudniowej elewacji budynku ok. 8m ppp.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

o Wyrzutnia dachowa (W2, W3, W4) 700x250 montowana na dachu budynku ok. 11.5m ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

e Wyrzutnia dachowa (W9) 300x250 montowana na dachu budynku ok. 11.5m ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

o Wyrzutnia dachowa (W7, W8) 500x250 montowana na dachu budynku ok. 11.5m ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

Regulacja:

» centrala wyposazona jest w regulator (np. typu C-5.1 lub réwnowazny) ktéry montowany zostanie w
pomieszczeniu pod schodami w gtownej klatce schodowe;j,

» wentylatory kanatowe regulowane bedg regulatorami predkos$ci obrotowej REB,

» elementy nawiewne i wywiewne regulowane bedg z uzyciem przepustnic wspétbieznych typu GS,
przepustnic jednoptaszczyznowych.

Wytyczne elektryczne:

Zakres projektu obejmuje elekiryczne podtaczenie urzadzen (centrale, wentylatory kanatowe z
regulatorami REB).

Maksymalny prad obcigzenia centrali 15.3 A (skonfrontowa¢ z aktualng kartg produktu), min. 5x2.5mm
cu. Przewdd zasilajacy centrali doprowadzi¢ do wytgcznika gtéwnego lokowanego na zewnatrz centrali.
Centrale nalezy uziemic !

8.1.2. Wentylacja apteki.

Apteka - pomieszczenia: (0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24).

Apteka wentylowana bedzie oddzielng centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW2 z obrotowym
wymiennikiem ciepta, elektryczng nagrzewnicg powietrza. Centrala zamontowana bedzie pod stropem
pomieszczenia komory przyje¢ (0/13).

» Systemy wentylaciji:
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o NW2, centrala nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta 575 m3/h (R-700F lub
rownowazna) z wentylatorem EC ptynna zmiana predko$ci obrotow, centrala i regulator
montowane w tym samym pomieszczeniu 0/13.

Projektowana wydajno$¢: 575 m3/h

o W2, wentylator kanatowy (np. typu TD 250-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.

Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 0/21.
Projektowana wydajno$¢: 60 md/h,

o W3, wentylator kanatowy (np. typu TD 250-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.

Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 0/22.
Projektowana wydajno$¢: 20 m3/h,

o W4, wentylator kanatowy (np. typu TD 250-100 lub réwnowazny) z nasciennym regulatorem
obrotéw REB.

Wentylator i regulator montowane w tym samym pomieszczeniu 0/23.
Projektowana wydajno$¢: 75 ma/h,
o Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng 3-6kW, L=90cm

Przewody wentylacyjne

Apteka lokowana na parterze wentylowana bedzie z uzyciem przewodéw okragtych @250,
prostokatnych 250x150. 200x150, 150x150, @100. Przewody prowadzone pod stropem pomieszczen w
aptece zaizolowane zostang matami z wetny mineralnej o grubosci 2cm — mata samoprzylepna z
ptaszczem z folii aluminiowej (np. typu Klimafix lub rownowazny).

Przewody prowadzone w przestrzeni przychodni finalnie zabudowane zostang lekka konstrukcja.

Na poszczegolnych odgatezieniach zamontowane zostang elementy nawiewne i wywiewne.

Przewody wyciggowe zwigzane w wentylacja pomieszczenn brudnych z uzyciem wentylatorow
kanatowych wykonane zostang jako okragte spiro zaizolowane matg z wetny mineralnej z ptaszczem
aluminiowym o gr. 2cm.

Przewody zwigzane z wentylacjg wyciggowa pomieszczen brudnych prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen i wyprowadzone przez $ciane zewnetrzng na elewacje budynku. Nastepnie przewody
prowadzone bedg pionowo do gory po elewacji. Przewody prowadzone po elewacji zaizolowane
zostang samoprzylepna matg z wetny mineralnej z folia aluminiowa o grubo$ci 4cm.

Zaizolowane przewody spiro obudowane zostang lekkg konstrukcja z blachy elewacyjnej. Kolor blachy
nawigza¢ do koloru dachu i rur spustowych, deszczowych.

W odpowiednich miejscach zamontowane zostang podstawy dachowe uszczelnione wraz z wyrzutniami
wentylacyjnymi prostokatnymi i przejscia przez dach. Przewody spiro zostang wprowadzone od dotu do
wyrzutni wraz z zapewnieniem stabilno$ci przewodu (obejma z wktadkg gumowa).

Przewody wyrzutowe z centrali wentylacyjnej NW2 wyprowadzone zostang przez $ciane zewnetrzng i
poprowadzone elewacjq jako zaizolowane matg z wetny mineralnej o grubosci 4cm. Zaizolowane
przewody wyrzutowe obudowane zostang lekkg konstrukcja z blachy elewacyjnej szeroko$¢ i gteboko$¢
ok. 45cm. Kolor blachy nawigza¢ do koloru dachu i rur spustowych, deszczowych na odpowiednia
wysokos$¢.
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Na elewacji zachodniej dopuszcza sie montaz wyrzutni powietrza z centrali NW2 jako $ciennej
montowanej do blaszanej konstrukcji elewacyjnej wg rysunku elewacji min. 1.5m nad czerpnig 3m od
okna.

Elementy nawiewne:.

e anemostaty sufitowe wentylacyjne (np. typu ALK-2 lub rownowazne) aluminiowe wraz z przepustnicg
GS montowane w kro¢cu przytacznym.

o Kratki wentylacyjne (np. typu ALW lub rGwnowazne) aluminiowe ustawione pionowo z ruchomymi
poziomymi kierownicami wraz z przepustnicg GS montowane w kroccu przytacznym.

e Zawory wentylacyjne nawiewne, sufitowe.

Elementy wywiewne:

o kratki wentylacyjne (np. typu KRS lub réwnowazne) aluminiowe ustawione poziomo z przepustnicq
GS montowane w kro¢cu przytacznym.

e Zawory wentylacyjne wywiewne, sufitowe.

Elementy czerpalne:
e Czerpnia Scienna (NW2) 250x250 montowana na zachodniej elewacji budynku ok. 4m ppt.. Czerpnia
ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke zabezpieczajaca.

Elementy wyrzutowe:

o Wyrzutnia scienna (NW2) 250x250 montowana na zachodniej elewacji budynku ok. 6.3m ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

o Wyrzutnia dachowa (W2, W3, W4) 700x250 montowana na dachu budynku ok. 11.5m ppt.
Wyrzutnia ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze dachu, wyposazona w siatke
zabezpieczajaca.

Regulacja:

Centrala wentylacyjna NW2:

» centrala wyposazona jest w regulator (np. typu C-6.1 lub rownowazny) ktdry montowany zostanie w
pomieszczeniu 0/13,

» wentylatory kanatowe regulowane bedg regulatorami predkosci obrotowej REB,

» elementy nawiewne i wywiewne regulowane bedg z uzyciem przepustnic wspotbieznych typu GS,
przepustnic jednoptaszczyznowych.

Wytyczne elektryczne:

Zakres projektu obejmuje elektryczne podtaczenie urzadzen (centrale, wentylatory kanatowe z
regulatorami REB, kurtyna powietrzna).

Maksymalny prad obcigzenia 11.6 A (skonfrontowa¢ z aktualng kartg produktu), min. 3x1.5mm cu. Uzy¢
wtyczki z uziemieniem o odpowiedniej mocy (wg schematu elektrycznego dostarczonego z centralg).

DIMENSA ARKADIUSZ SLEZAK
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

9. Uwagi konicowe.
Prace instalacyjne jaki i odbiorowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

» WTWIORB, cze$¢ E, Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne. ITB Warszawa
2010.

» WTWIORB, cze$¢ C, Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10 Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych. ITB Warszawa 2008.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12/04/2002)

DIMENSA ARKADIUSZ SLEZAK
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

IIl.  INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.
Jezowe 662A, Jezowe (37-430)

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Jezowe

Jezowe 136A, Jezowe (37-430)

Sporzadzit:
mgr inz. Arkadiusz Slezak

DIMENSA ARKADIUSZ SLEZAK
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85
tel. 510-715-389; dimensa.pro@gmail.com [13]



PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na budowie budynku instalacji wentylacji mechanicznej w budynku O$rodku Zdrowia w Jezowym.

Zakres robét obejmuje:

e Przygotowanie budowlane

- wykonanie otworéw montazowych w przegrodach budowlanych

- wykonanie przej$¢ przez dach, obrobka blacharska

¢ Montaz instalacji sanitarnych

- montaz central wentylacyjnych

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz kanatéw wentylacyjnych, czerpni wyrzutni, przepustnic, elementéw nawiewnych i wywiewnych.
e Prace izolacyjne

- izolacja termiczna przewodow wentylacyjnych,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek istniejacy o funkciji: mieszkalnej, ochrony zdrowia (przychodnia), sprzedaz artykutéw farmaceutycznych

(apteka).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

-brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Gtéwnymi elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw sa;
e prace prowadzone na wysoko$ci (montaz po elewaciji budynku, przewodu spalinowego)
e  prace prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,
e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
e ewentualne potknigcia i upadki,
e malarskich izolacyjnych,
e prace przy montazu i demontazu rusztowan zewnetrznych

e  dowdz materiatow budowlanych (zatadunki i roztadunki)

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t
e Potkniecie si¢ na tym samym poziomie. Przez caty czas budowy
e Poslizgniecie si¢ na tym samym poziomie.
e  Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu.
e Rozerwanie sig czesci narzedzi recznych.
o Uderzenie przez cze$ci ruchome i wirujgce.

e Uderzenie o nieruchome przedmioty.

e Porazenie pradem. Przez caty okres budowy a szczegolinie przy pracach z uzyciem narzedzi elektrycznych.

e Upadek z wysoko$ci w okresie wykonywania robot instalacji odprowadzenia spalin

DIMENSA ARKADIUSZ SLEZAK
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85
tel. 510-715-389; dimensa.pro@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

e  Spadajace przedmioty w czasie zatadunku i roztadunku materiatéw, oraz podczas wykonywania robot j.w.
e  Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez caty czas budowy

e  Kontakt z przedmiotami szorstkimi. Przez caty czas budowy

e  Zachlapanie oczu. Przez caty czas budowy

e  Zaprdszenie oczu. Przez caly czas budowy a szczegblnie w czasie czyszczenia rurociggdéw

e  Wibracje W czasie pracy z urzadzeniami dziatajacymi w sposéb udarowy

e Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

e  Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

e Hafas. W czasie wykonywania robét przy pomocy elektronarzedzi

e  Wybuch gazu w czasie wykonywania prac spawalniczych.

e Wdychanie substancji szkodliwych w czasie robot malarskich, spawalniczych i izolacyjnych.

5.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

a) Przed dopuszczeniem do pracy, pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy przeszkoli¢ w
zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przeprowadzi¢ kierownicy robét
podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno byé potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonania tego rodzaju rob6t
oraz okre$lajg zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia

instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

e Srodki ochrony osobistej.
Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktdrych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roztadunek materiatow
budowlanych, roboty na wysokosci - dach itp.), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych przez pracownika okre$la bezposredni przetozony przed

skierowaniem go do konkretnej pracy.

e Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:
Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o
lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy w wyposazy¢ w gasnice.
Rozpuszczalniki i farby do malowania rurociggéw stalowych nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym,

posiadajacym wentylacje pomieszczeniu lub magazynie.

e  Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

DIMENSA ARKADIUSZ SLEZAK
TARNOBRZEG (39-400); ul. Konstytucji 3 Maja 4/4; NIP 867-202-16-85
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PROJEKT BUDOWLANY: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Osrodku Zdrowia w Jezowym.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak , aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z drogq publiczng i nie moze powodowaé zaktdcen w
ruchu. Elementy znajdujace sie pod spawanymi rurociggami zabezpieczy¢ przed spadajacymi czeSciami przetopionego
materiatu. Strefy prowadzenia rob6t spawalniczych wydzieli¢ na czas ich prowadzenia z oznakowaniem tasmg ochronng. Kable
elektryczne znajdujace sie pod spawanymi rurociggami winny by¢ wytaczone z napiecia, oraz zabezpieczone.

Kable zasilajgce elektronarzedzia w przejéciach prowadzi¢ podwieszone do elementdéw konstrukcyjnych, badz umieszczone na
podporach. Uzywaé sprawnych elektronarzedzi i urzadzen spawalniczych, sprawdzonych na przebicia elektryczne i wiasciwie

zabezpieczone przeciwporazeniowo.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:

Pozwolenie na budowe, dziennik budowy — Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji. (Kierownik Budowy po
zakonczeniu realizacji inwestycji Dziennik przekaze Inwestorowi)

e  Swiadectwa dopuszczeni maszyn i urzadzen— Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji)

e Dokumenty osobowe pracownikéw (Swiadectwa pracy, umowy, $wiadectwa lekarskie, dopuszczenia do stanowisk
pracy) — Zaklad macierzysty pracownika (wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnych dokumentéw przez
Kierownika Budowy w miejscu budowy w czasie jej realizacji)

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany , planem
BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr.120 poz. 1126
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