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Ustugi Projektowe i Obstuga Inwestycyjna Nisko, ul. Rzeszowska 10
inz. Stanistaw Siek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJl - Roboty budowlane budynku Remizy OSP w Jacje
ADRES INWESTYCJI : Remiza OSP Jata 333

INWESTOR : Gmina Jezowe

ADRES INWESTORA  :  37-430 Jezowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz Stanistaw Siek
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ospP Jata_remont_budowlany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia f jm. [ Poszcz [ Razem
1 [Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet © grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- 'm3
d.1)0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw drzwiowych
0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
2/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 Ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.1/0348-03 sanitariat
9.47 m? 9.470
RAZEM 9.470
3|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1/0427-05
18.7 m? 18.700
RAZEM 18.700
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1/0354-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1|0354-11
37.47 m 37.470
RAZEM 37.470
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?
d.1/0504-01
116.73 m?2 116.730
RAZEM 116.730
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.1/0504-03
167 m? 1.570
RAZEM 1.570
8 KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
142 m? 1.120
RAZEM 1.120
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiosc do |m3
d.1/0108-09 1km
0.79+116.73*0.06+1.12 m3 8.914
RAZEM | 8.914
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
0.79+116.73*0.06+1.12 m?3 8.914
RAZEM 8.914
2 Roboty wewnetrzne, budowlane ]
11|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?
d.2|0120-01
12.31 m? 12.310
RAZEM 12.310
12/KNR 2-02  (Scianki dzialowe petne z cegiel - dodatek za zbrojenie m2
d.2|0120-09
12.31 m2 12.310
RAZEM 12.310
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazaobetonowych grubosci 12 cm m?
d.2|0121-03
18.7 m?2 18.700
RAZEM 18.700
14|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2{0126-05
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
15{KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - przymurowanie otworu okiennego na strych
0.24 m?3 0.240
RAZEM 0.240
18/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 111 wykonywane recznie na $cianach i stupach m?
d.2|0803-03
62.02 m? 62.020
RAZEM 62.020
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17/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.2/1102-02 tarte na gtadko
116.73 m? 116.730
RAZEM 116.730
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.2/1102-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
116.73 m? 116.730
RAZEM 116.730
19/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit, Wykonanie izolacji |m2
d.2(0308-04 przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powdoki uszczelniajgcej CR 166 na
powierzchni poziomej od géry - posadzka we
277 m? 2.770
RAZEM 2770
20{NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna |m?2
d.2{202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
81.87 m? 81.870
RAZEM 81.870
21|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna |m2
d.2|202 2805-05 |zaprawie klgjowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
26.61 m? 26.610
RAZEM 26.610
22|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane m
d.2{1120-04 na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podicza
73.22 m 73.220
RAZEM 73.220
23{KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane |m
d.2|1120-05 na klej z przecinaniem plytek metodag zwykla
73.22 m 73.220
RAZEM 73.220
24/ KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwyklg |m?2
d.2(1120-03
19.11 m? 19.110
RAZEM 19.110
25/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réow- |m
d.2/1119-05 nej 15 em
27.3 m 27.300
RAZEM 27.300
26|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m?
d.2|0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 2
m2 w 1 migjscu)
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
27|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- |m?2
d.2|0840-05 wie klejowej
28.31 m? 28.310
RAZEM 28.310
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z (m?2
d.2{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
550.76 m? 550.760
RAZEM 550.760
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.2|1204-02
519.56 m? 519.560
RAZEM 519.560
30|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogido 5 |m?2
d.2|1202-08 m2 - przygotowanie pod tynk mozaikowy na klatce schodowej
31.2 m2 31.200
RAZEM 31.200
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
32|KNR 0-121l  |Analogia - przygotowanie powierzchni Scian pod lamperig z tynku moazikowego |m?
d.2/0829-01
32 m? 31.200
RAZEM 31.200
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33|KNR K-04 Wykenanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK o  |m?
d.2|0109-01 wielkosci kamienia 1,2 mm - tynk mozaikowy wewnetrzny, lamperia na klatce
schodowej do wys. 1,4m
31.2 m? 31.200
RAZEM 31.200
34|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR-W 2-02 |Analogia - parapety wewnetrzne, syntetyczne gr.2cm m
d.2|2104-02
37.47 m 37.470
RAZEM 37.470
36|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim | m
d.2{1207-03 stopniu o masie do 14 kg - balustrada z stali nierdzewnej, szczeble pionowe, nor-
mowe
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
37|KNR 2-02 Pochwyt stalowy, nierdzewny na wspornikach m
d.2{1208-03
27 m 2.700
RAZEM 2.700
3 Stolarka
38/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykoriczonych w okleinie m?2
d.3/1104-02
5*1.0"2.0+0.9*2.0 m? 11.800
RAZEM 11.800
39/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych, tazienkowych, wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m?
d.3|1103-02 wykoriczonych 0,9x2,0 - zamek fazienkowy, skrzydio z kratkg wentylacyjng
1.8 m? 1.800
RAZEM 1.800
40|/KNNR 2 Montaz skrzyde! drzwiowych, tazienkowych, wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m?
d.3/1103-02 wykonczonych 0,8x2,0 - zamek fazienkowy, skrzydio z kratkg wentylacyjng
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
41|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczonych m?2
d.3/1103-01 3x0,9x2,0
5.4 m? 5.400
RAZEM 5.400
42 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykoriczonych |m?
d.3|1103-02 90x200 - szkio bezpieczne
1.8 m? 1.800
RAZEM 1.800
43|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych, zewnatrznych, ocieplonych, painych m?
d.3/1024-06
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
44|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych, przeszklonych, szkio bezpieczne |m?
d.3/1024-06
2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
45/ KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe np. HORMANN ZK do |m?
d.3|1203-01 pomieszczenia gospodarczego
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
46 Kalkulacja Drzwiczki kolankowe np. FAKRO DWT 70x110¢m - na strych czesci parterowej szt
d.3|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47| Kalkulacja Schody strychowe np. FAKRO LWK Plus 70x100cm - montaz wraz z dopasowa- |szt
d.3|wiasna niem istniejacego otworu w stropie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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