Km 0+000 - 0+194

0,50 3,00 0,50

6-8%| 2% | 2% |6-8%

Warstwa $cieralna BA AC 11S gr. 3cm

Materiat kamienny gr. 7 cm Warstwa wigzgca z BA AC 16W gr. 4 cm
Gru.nt‘ nasypowy. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Istniejace podioze stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Istniejgca warstwa podbudowy

Km 0+194 - 0+310

Warstwa $cieralna BA AC 11S gr. 3 cm

Materiat kamienny gr. 7 cm Warstwa wigzaca z BA AC 16W gr. 4 cm
Gru.nt‘ nasypowy. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Istniejace podioze stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm

Istniejgca warstwa podbudowy

Inwestor:
Gmina Jezowe

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2684/1, 2788
w miejscowosci Jezowe droga obok Wikarowki

Stadium:

Projekt budowlano -
wykonawczy

Lokalizacja:  Powiat nizanski, gmina Jezowe

Dafiec 2017 r.

Tytut ku: .
YITYSUNEY: blan normalno - konstrukcyjny

Skala: 1:50

Projektowat | Zbigniew Lach Podpis:
PDK/0131/PWOD/11

Nr rysunku: 3
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