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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU

przy budynku OSP Jeiowe
polozonych na dzialkach nr ewid. 4253/2 ORAZ 4254/1

w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60
miejscowosé¢ JEZOWE

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906). B

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3
sierpnia 2000r. poz. 737),

e  Wytyczne Urzedu Gminy Jezowe.
e  Aktualny mapy ewidencyjne;j.
e Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM — Warszawa 1987r.
e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) —,, Transprojekt” Warszawa 1979r.
2. PRZEDMIOT INWESTYCH
Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe poloZouych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60 miejscowosé JEZOWE

W wyniku przebudowy drogi wewnetrznej oraz placu przy budynku OSP nastapi podwyzszenie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych przebudowanych obiektow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga wewnetrzna oraz plac przy budynku OSP Jezowe polozonych na dzialkach ar ewid. 4253/2 oraz
4254/1 w km 0 + 000,00 do km 9 + 089,60 miejscowos¢ JEZOWE
e  na odcinku w kra 0 +000,00 + 0 + 051,90 posiada nawierzchnig bitumiczna uszkodzona w 70 % szerokosci 3,50 m
+ 8,00 m, pas drogowy ograniczony.
e naodcinku w km 0 +051,90 + 0 + 089,60 posiada nawierzchnig thuczniowa uszkodzona w 40 % szerokosci 4,50 m
+ 15,10 m, pas drogowy ograniczony.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe polozonych na
dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60 miejscowosé JEZOWE

W zagospodarowaniu terenu — przebudowe drogi gminnej projektuje sig realizacje¢ zadania w szesciu etapach:

e etap 1 —wykonanie robot rozbidérkowych zwiazanych z wykonaniem przetozenia
chodnika, poprawy istniejacego odwodnienia oraz frezowania istniejacej
nawierzchni w celu uzyskania spadkéw poprzecznych,

e etap 2 — wykonanie przebudowy istniejacego odwodnienia oraz chodnika,

etap 3 — wykonanie wyréwnania i zaklinowania istniejacej podbudowy masa mineralng

bitumicznag oraz klificem i grysem kamiennym,

e etap 4 — wykonanie podniesienia istniejacych studzienek do poziomu niwelety drogi,
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e etap S — wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wigzaca i $cieraina),
e etap 6 - wykonanie utwardzenia placu postojowego,

5. PARAMETRY TECHNICZNE
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynka OSP Jezowe polozonych na
dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km ¢ + 089,60 miejscowosé¢ JEZOWE

od km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60

e od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,50 jezdnia szerokosci 3,50 m, istniejaca nawierzchnia bitumiczna,
spadek poprzeczny 0,0 % + 2,0 %, (ograniczony pas drogowy}),

¢ od km 0 + 005,50 do km 0 + 051,90 jezdnia szerokosci 3,50 m + 8,70 m, istniejaca nawierzchnia
bitumiczna, spadek poprzeczny 0,0 % + 3,0 % (ograniczony pas drogowy),

e od km 0 + 051,90 do km 0 + 089,60 jezdnia szerokosci 4,50 m + 15,10 m istnigjaca podbudowa
tluczniowa, spadek poprzeczny 0,0 % do 3,0 % (ograniczony pas drogowy),

6. OCHRONA SRODOWISKA
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe polozonych na dziatkach

nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60 miejscowos¢ JEZOWE nie bedzie negatywnie wptywacé na
stan $rodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi wewnetrznej oraz placu
wplynie na poprawe ruchu drogowego, swobodnego dostgpu do obiektéw OSP Jezowe.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sg na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki ewidencyjne 4253/2 i
4254/1 wiasnos$¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi wewnetrznej i placu ;
e odkm 0+ 000,00 do km 0 + 089,60 - pow. 693,6 mz;
Powierzchnia przebudowywanych chodnikéw;
e odkm 0+ 051,90 do km 0 + 089,60 — pow. 101,5 m%;

Powierzchnia utwardzenia zatoki postojowej:
e odkm 0+ 018,50 do km 0 + 034,50 — pow. 60,0 m’

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét realizowanych w kolejnosci:

I. wykonanie robot rozbidrkowych zwiazanych z wykonaniem przetozenia chodnika, poprawy istniejacego

odwodnienia oraz frezowania istniejacej nawierzchni,

wykonanie przebudowy istniejacego odwodnienia oraz chodnika,

3. wykonanie wyrdwnania i zaklinowania istniejacej podbudowy masg mineralno bitumiczng oraz kiificem i grysem
kamiennym,

4. wykonanie podniesienia istniejacych studzienek do poziomu niwelety drogi,

wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wigzaca i Scieralna),,

6. wykonanie utwardzenia placu postojowego,

b
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Realizacja zadania nie stwarza zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robdt planuje sie
wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych zgodnie z instrukcja prowadzenia robot w pasie
drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku. Nie
przewiduje si¢ przechowywania wyrobéw oraz substancji i aparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Realizacja
zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, i innych
zagrozen z terendw przyleglych.

_ 10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe polozonych na
dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 de km 0 + 089,60 miejscowosé JEZOWE

1. szerokos¢ drogi wewnetrznej i placu; 3,50 m + 15,10 m,



2. ruch—KR1
3. podloze G1-G2
4. Vp=15km/h

od km 0 + 000,00 do km 8 + 051,90 — roboety rozbidrkowe + odwodnienie liniowe;

rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30 cm od km 0 + 005,00 do km 0 + 039,00 — w ilosci 33,50 m,
rozebranie istniejgcego chodnika z kostki brukowej betonowej od km 0 + 005,50 do km 0 + 039,00 (na
istniejacym $cieku) — w ilosci 19,40 m’,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej od km 0 + 005,50 do km 0 + 039,00 (pod istniejgcym
chodnikiem - $ciekiem) —w ilosci 19,40 m,

mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubosci 6 cm w pasie szerokosci

66 cm, km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w miejscu lokalizacji odwodnienia
liniowego w ilodci 14,90 m* (wg czesci rysunkowej),

mechaniczne rozebranie podbudowy tluczniowej grubosci 20 cm w pasie szerokosci 66 cm,

km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w miejscu lokalizacji odwodnienia
liniowego w ilosci 14,90 m® (wg czedci rysunkowej),

wykopy pod tawe betonowa z transportem urobku taczkami na odlegtos¢ 10 m, glgboko$¢ wykopu

40 cm w pasie szerokosci 66 cm, od km 0 + 003,50 do 0 + 039,00, km 0 + 005,50, km 0 + 021,50,

km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w miejscu lokalizacji odwodnienia liniowego w ilosci 17,00 m® (wg czesci
rysunkowej),

profilowanie i zaggszczanie poditoza pod warstwy konstrukeyjne fawy w pasie szerokosci 66 cm, od km
0+ 005,50 do 0 + 039,00, km 0 + 005,50, km0+021 ,50, km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w miejscu
lokalizacji odwodnienia liniowego w iloéci 37,00 m* (wg czesci rysunkowej),

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zaggszczenie, po zageszczeniu 10 cm o wym. 66 cm x 10 cm
od km 0 + 005,50 do 0 + 039,00, km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w
miejscu lokalizacji odwodnienia liniowego w ilosci 37,00 m® (wg czeéci rysunkowej),

wykonanie tawy betonowej z betonu C 25/30 (B 30). Powierzchnia fawy F = 0,22 m”, od km 0 + 005,50
do 0 + 039,00, km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50, km 0 + 051,50 w miejscu lokalizacji
odwodnienia liniowego w ilosci 12,30 m® (wg czesci rysunkowej),

utozenie odwodnienia liniowego typu ciezkiego szerokoscei 30 cm, od km @ + 005,50 do 0 + 039,00,

km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50, km Q + 051,50 w ilosci 56,00 m (wg czeSci rysunkowej —
mozna zastosowaé elementy odweodnienia liniowego podebnege typu),

wykonanie polaczenia odwodnienia liniowego prostopadiego do osi jezdni z odwodnieniem réwnoleglym
do krawedzi przy pomocy PVC 160 mm, km 0 + 005,50, km 0 + 021,50, km 0 + 037,50 w ilosci 0,60 m
{wg czedci rysunkowej),

rozebranie istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej pod trase rurociagu PVC 200 mm —
odprowadzenie do istniejacej studzienki rewizyjnej km 0 + 039,00, km 0 + 051,90 w ilosci 3,50 m” (wg
czesci rysunkowej),

mechaniczne rozebrame podbudowy chodnika z betonu grubosci 10 cm km 0 + 039,00, km 0 + 051,90 w
ilosci 0,66 m* (wg czesci rysunkowej),

wykopy pod tawg cementowo-piaskowa szerokosci 70 cm, glebokosci 80 cm w ilosci 5 00 m’ km

0 + 039,00, km 0 + 051,90 (wg czesci rysunkowej),

wykenanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem o wym. 30 cm x 10 cm w ilosci

2,70 m* km 0 + 039,00, km 0 + 051,90 pod kanat z rur PVC 200 mm (wg czgdci rysunkowej),
potaczenie odwodnienia liniowego z istniejaca studzienkg rewizyjng rurami PVC 200 mm, km

0 + 039,00, km 0 + 051,90 w ilosci 9,00 m (wg cze$ci rysunkowej),

zasypanie wykopu (rur PVC) wraz zageszczeniem w ilosci 5,00 m’,

profilowanie i zagegszczanie pod{oza pod warstwy konstrukcyjne chodnika km 0 + 039,00,

km 0 + 051,90 w iloéci 3,50 m°,

wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 pod nawierzchni¢ chodnika, warstwa po
zageszezeniu 10 cm, km 0 + 039,00, km 0 + 051,90 w ilosci 3,50 m’,

wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm w ilosci 3,50 m%, km 0 + 039,00,

km 0 + 051,90

od km 0 + 051,90 do km 0 + 089,60 — regulacja pionowa istniejgcych urzadzen;

podniesienie istniejacych urzadzen tj. studzienek kanalizacyjnych, zaworéw wodociagowych i gazowych
przy pomocy betonu marki ,,C 16/20” ($rednia wysokosé podniesienia 16 cm),

od km 0+ 000,00 do km 0 + 089,60,00 — zmiana niwelety chodnika




i opaski z budynku;

s rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30 cm od km 0 + 051,90 do km 0 + 089,60 w ilosci 61,6 m (wg
czesci rysunkowej),

e rozebranie istniejgcego chodnika i opaski z kostki brukowej od km 0 + 051,90 do km 0 + 089,60 w ilosci
80,90 m* (wg czesci rysunkowej),

*  wykopy pod obrzeze betonowe (poszerzenie istniejacego chodnika) o wym. 20 cm x 20 cm od km
0 + 069,00 do km 0 + 089,60 w ilosci 0,90 m (wg czesci rysunkowsj),
ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm (z odzysku) w ilosci 61,60 m (wg czesci rysunkowej),
wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 pod nawierzchnie chodnika i opaski , warstwa po
zageszczeniu 10 cm od km 0 + 051,90 do km 0 + 089,60 w ilosci 101,50 m2 (wg czesci rysunkowej),

¢ wykonanie chodnika i opaski z kostki brukowej betonnowej grubosci 6 cm od km 0 + 051,90 do km
0 + 089,60 w ilosci 80,90 m (kostka z odzysku) i w ilosci 20,60 m” (kostka nowa kolorowa) (wg czgéci
rysunkowej),

podbudowa od km 0 + 600,00 do km 0 + 089,60
e wykonanie koryta glgbokosci 35 cm na poszerzeniu jezdni od km 0 + 034,50 do

km 0 + 040,00 w ilosci 4,50 m? (wg czeéci rysunkowej),
e  warstwy odsaczajgcej z piasku $rednioziarnistego, warstwa po zaggszezeniu 10 cm na poszerzeniu jezdni
od km 0 + 034,50 do 0 + 040,00 w ilosci 4,50 m? (wg czesei rysunkowej),
e wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 63 mm, warstwa po zageszczeniu grubosci 15 cm na
poszerzeniu jezdni od km 0 + 034,50 do km 0 + 040,00 — w ilosci 4,50 m” (wg czesci rysunkowej),
e wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa po zageszczeniu grubosci 10 cm na
poszerzeniu jezdni od km 0 + 034,50 do km 0 + 040,00 — w ilosci 4,50 m* (wg czeéci rysunkowej),
e wykonanie frezowania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (w celu wyréwnania niwelety
istniejacej nawierzchni bitumicznej), warstwa frezowania 4 cm
od km 0 + 000,00 do km 0 + 051,24 w ilosci 183,80 m® (wg czesci rysunkowej),
e wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng w ilosci 75 kg/m” tj. warstwa
grubosci 3 cm w ilosci 18,9 t od km 0 + 000,00 do km 0 + 051,24 (wg czgsci rysunkowej),
e profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy ttuczmiowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
od km 0 + 039,00 do km 0 + 089,60 w ilodci 447,30 m* {wg czgéci rysunkowej),
e wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechanicznie) klificem i grysem kamiennym, warstwa
po zageszezeniu do 3 cm w ilosci 25,50 m® od km 0 + 039,00 do km 0 + 089,60 (wg czgsci rysunkowej),
e wykonanie podbudowy z masy mineralno — asfaltowej, warstwa wiazaca po zageszczeniu 4 cm od km
0+ 000,00 do 0 + 089,60, w ilosci 444,80 m”> (wg czesci rysunkowej),
e  zakonczenie placu kraweznikiem o wym. 15x30 cm (ULOZONY NA PLASK) wraz z wykonaniem lawy
betonowej z betonu C 12/15 z oporem w ilosci 15,10 m od km 0 + 089,30 do km 0 + 089,60,

od km 0+ 000,00 do km 0 + 089,30 nawierzchnia .
e pawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0- 12 8 warstwa Scieralna po zaggszczeniu 4 cm od km
0 + 000,00 do km 0 + 089,30 — w ilosci 693,60 m” (wg czesci rysunkowej),

plac postojowy od km 0 + 018,50 do km 0 + 034,50
* mechaniczne wykonanie koryta wraz zaggszczeniem, glebokosci 20 cm od km 0 + 018,50 do km
0 + 034,50 (plac postojowy) w ilodci 60,00 m* (wg czesci rysunkowej),
e wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31,5 mm, warstwa grubosci 10 cm od km 0 + 018,50 do
km 0 + 034,50 — w ilo$ci 60,00 m” (wg czesci rysunkowej),
e wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych typu ,,Mata krata” o grubosci 10 cm od km
0 + 018,50 do km 0 + 034,50 w ilosci 60,00 m* (wg czesci rysunkowej),
e roboty ziemne wykonane koparkami — zatadunek nadmiaru ziemi z koryta drogi z transportem na
odlegtosé do 1 km w ilosci 12,00 m’®,
e przemleszczeme mas ziemnych (rozplantowanie nadmiaru ziemi) przy pomocy spycharek w ilosci
12,00 m*

odwodnienie dachdéw

¢  wykonanie wykopéw w celu posadowienia studzienek rewizyjnych. Wykop o wymiarach 1,00 m x 1,00 m
i glebokosci 1,30 m, [studzienka km 0 + 069,00 szt. 1, studzienka km 0 + 079,20 szt. 1, studzienka km
0 + 089,60 szt. 1] (wg czgsci rysunkowej),
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e  wykonanie studzienek rewizyjnych chodunikowych Fi 500 mm, bez osadnika i syfonu H= 1,27 m, szt. 3,0
[studzienka km 0 + 069,00 szt. 1, studzienka km 0 + 079,20 szt. 1, studzienka km 0 + 089,60 szt. 1] (wg
czesei rysunkowej),

e wykonanie wykopéw w celu posadowienia polaczenia i odprowadzenia (wody) z rur PVC 200 mm
studzienek rewizyjnych. Wykop szerokosci 0,80 m i glebokosci 1,30 m {od km 0 + 069,00 do km
0 + 079,20, od km 0 + 079,20 do km 0 + 089,60, od km 0 + 089,60 — odprowadzenie] w ilosci 37,30 m’
(wg czgdci rysunkowej),

e profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne fawy z zwiru (pospétki) pod rury PVC
200 mm, szerokos¢ profilowania 0,30 m w ilosci 10,80 m’ [od km 0 + 069,00 do km © + 079,20, od km
0 + 079,20 do km 0 + 089,60, od km 0 + 089,60 — odprowadzenie] (wg czgsci rysunkowej),

e  wykonanie tawy z Zwiru (posp6tki) o wymiarach 30 cm x 10 cm w ilosci 1,10 m® pod rury PVC 200 mm
(potaczenie studzienek — odptyw) [od km 0 + 069,00 do km 0 +079,20, od km 0 + 079,20 do km
0 + 089,60, od km 0 + 089,60 — odprowadzenie] (wg czgéci rysunkowej),

e  polaczenie studzienek oraz wykonanie odplywu z rur PVC 200 mm w ilosci 36,70 m [od km 0 + 069,00
do km 0 + 079,20, od km 0 + 079,20 do km 0 + 089,60, od km 0 + 089,60 — odprowadzenie],
zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem (studzienek - rur PVC) grunt w iloéci 41,20 nv’,
wykopy wykonane recznie w celu wykonania polacze z istniejgcymi rynnami rurami PVC 200 mm i
PVC 160 mm z studzienkami rewizyjnymi. Wykop o wymiarach 0,80 m x 1,30 m w ilosci 16,10 m’ (wg
czedei rysunkowej),

® proﬁlowame i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne z Zwiru (pospo%kl) pod rury PVC 200
mm i PVC 160 mm, szerokos¢ profilowania 0,30 m i 0,25 m w ilodci 4,00 m® (wg czgsci rysunkowej), |

] wykoname tawy z zwiru (pospotki) o wymiarach 30 em x 10 cm i25 cm x 10 cm pod rury PVC 200 mm
i PVC 160 mm (potaczenie studzienek — rynny) w ilosci 0,40 m® [km 0 + 069,00, km 0 + 079,20, km
0 + 089,60} (wg czgsci rysunkowej),

e polaczenie istniejacej rynny z studzienka rewizyjna przy pomocy rura + kolanko PVC 200 mm
(studzienka rewizyjna km 0 + 069,00 — L = 4,50 m) w ilosci 4,50 m (wg czesci rysunkowej),

e polgczenie istniejacej rynny z studzienka rewizyjna przy pomocy rura + kolanko PVC 160 mm
(studzienka rewizyjna km 0 + 069,00 — L = 4,00 m + 4,00 m) (studzienka rewizyjna km 0 + 089,60 —

L =4,00 m) w ilosci 16,00 m (wg czgsci rysunkowej),
zamontowanie czyszczakow kanalizacyjnych z PVC 160 mm w ilosci 5 szt.
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem — rur PVC w ilosci 16,10 nr’,

W adku wystapienia nie uwzglednionego uzbrojenia terenu w projekcie

nalezy dokona¢é zabezpieczenia wg wytyeznych WELASCICIELA istniejacego uzbrojenia
terenu. Wszystkie materialy de wykonania warstw konstrukevinych podbudowy i
nawierzchni winny posiadac aprobate techniczng i wykonywane winny by¢ zgodnie z

Szczegolowa Specyfikacia Techniczng.

11. NIWELETA DROGI GMINNEJ
Niweletg drogi wewnetrznej i placu dowiazano do istniejacej niwelety drogi.

12. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe.

OPRACOWAL: Marek Molter
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