PRZEKROJ NORMALNY od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,17
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA SCIERALNA (szerokosci 3,50 m)
3 cm - WYROWNANIE PODBUDOWY MASA MINERALNO ASFALTOWA
w ilosci 75 kg/m2 (szerokosci 3,55 m(
4 cm - FREZOWANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY (szerokosci 3,55 m)
PRZEKROJ NORMALNY - ODWODNIENIE LINIOWE od km 0 + 005,17 do km 0 + 005,83
diugosci 3,50 m (prostopadle do osi jezdni)
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POLACZENIE KONSTRUKCJA ODWODNIENIA
ODWODNIEN LINIOWYCH 41,5 cm - ODWODNIENIE LINIOWE TYP CIEZKI _ .
RURA PVC 160 mm L = 21,0 cm szerokosci 30 cm - dtugo$é elementu 350 cm il — I:RO((;)' '\"RO-'"E:,(TR] j e
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15 ¢m - LAWA BETONOWA Z BETONU C 25/30 =H [©] g@ tel./kom. (016) 621 50 05 /697 339 050 NIP 862-123-06-63
10 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA SRR
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU
przy budynku OSP Jezowe
polozonych na dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1
w_km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60
miejscowosé¢ JEZOWE
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