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D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchnemeintéw prefabrykowanych uwzghionych w dokumentacji;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows¥ JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatotyymiejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem tymczasowych
nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowhany budownictwie drogowym, pehbgych rok:
dojazdéw tymczasowych na czas budowy i modernizhojy oraz przebudowy istniglych i budowy nowych obiektéw mostowych,
prowizorycznych nawierzchni ulic, placow i parkingddrog dojazdowychakzacych plac budowy z drogami publicznymi, drég
wewretrznych placu budowy i drég mormawych. Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawienzebykonywanych z ptyt drogowych
betonowych szeiokatnych, zelbetowych wielootworowychrelbetowych petnych ielbetowych sz&iokatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrgivanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowyctelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na @zaeslony.

1.4.2. Pozostate okrédenia 23 zgodnez obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasolwyawierzchni z elementéw prefabrykowanychetoh niniejsa SST, a:
piyty drogowe, betonowe lukelbetowe,

piasek na podsyglki do zamulania spoin,

woda.

2.3. Piyty betonowe izelbetowe
Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasovmghkierzchni powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/01
[2] i BN-80/6775-03/02 [3].
2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia roznda sk nastpujace typy ptyt drogowych:
betonowe szeiokatne - T,
zelbetowe wielootworowe - IOMB,
zelbetowe petne - PDP,
zelbetowe sz&iokatne - TAR.
W zaleznosci od ksztattu plyt rozrinia sk nastpujace rodzaje:
ptyty drogowe betonowe s@mokatne (zwykte, infuty i potowki),
piyty drogowezelbetowe wielootworowe (che i mate),
piyty drogowezelbetowe petne (uskie i szerokie).
Piyty drogowezelbetowe pethe magmie¢ umieszczone haki morawe na dtaszym boku lub w navach.
2.3.2. Ksztatt i wymiary plyt betonowych
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Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj 1
Q
©
s}
<
p - pityta potéwka
Z - ptyta zwykta
i - ptyta infuta
Rys. 1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych
Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubai¢
piyty a b c d e piyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 -

2.3.3. Ksztalt i wymiary ptyt zelbetowych
Najczsciej stosowane wymiary ptyelbetowych:
3,00x1,25x0,12 m,
3,00 x 1,00 x 0,12 m,
3,00 x 1,00 x 0,18 m.
2.3.4. Wyghd zewretrzny
Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarigjpdne z wymaganiami. Kradzie
ptyt powinny by réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi ptyt betonowych zelbetowych nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia pashierz kravwedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielki
wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gornej, 2 3
wichrowatag¢ powierzchni i krawdzi, mm

ograniczajcych powierzchnie
gorne §cieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Rodzaj wad i uszkodse

niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i naray

liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia pashierz kravedzi ptytzelbetowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej, 3 4
wichrowatag¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray dluga¢, mm, max 20 30
gkbokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardw piyt betonowyctelbetowych nie powinny przekracgzavartaici podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betoyah izelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty betonowe a, e, h (grub.) +2 +3
wg rysunku 1 b, c, d +3 4
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Piyty zelbetowe dhugas¢ +10 +16
szerokdd +6 +10
grubasé +3 +5

2.3.5. Skladowanie
Piyty betonowe felbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padieyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-B-11113 [1].

Piasek naley sktadowa w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inkyaszywami.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodsbéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda
Woda wywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnzenoy¢ studzienna lub z wodagu,
bez specjalnych wymada

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéwrefabrykowanych
Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elememitefabrykowanych powinien wykazaie
moxzliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
zurawi samochodowych lub samojezdnych,
walcow ogumionych,
rowniarek,
wibratoréw piytowych,
ubijakéw,
zbiornikéw na wod.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport piyt betonowych izelbetowych

Ptyty drogowe betonowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Plyty powinny &y
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna wystawgpozasciany
srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajamskyw. Podczas transportu piasek powiniefizabezpieczony przed

wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D&M30.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtea

Podtae pod tymczasowe nawierzchnie z elementow prefabrgkych powinno byprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zagszczaniem podi@”

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi #&icto na podiau z gruntu niewysadzinowego ara bezpérednio
uktada nawierzchni z ptyt betonowych lukelbetowych. Jeeli w podtazu wystpuja grunty watpliwe badz wysadzinowe,
nawierzchng z ptyt naley uktada na podsypce piaskowe;j.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzclrpowinna by wykonana z piasku odpowiadeggo wymaganiom punktu 2.4 niniejszej SST.

Grubai¢ podsypki powinna hyyzgodna z dokumentacprojektow lub SST. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie
stanowi inaczej, to grukié podsypki nie powinna ldymniejsza ni 10 cm na podtau z gruntdw vgtpliwych i nie mniejsza 1120 cm na
podiazu z gruntéw wysadzinowych. Piasek do wykonania ppkispowinien by roztazony w warstwie o jednakowej grufam przy
uzyciu rowniarki, w sposéb zapewnialy uzyskanie wymaganych spadkéwgdmych wysokéciowych.

Zaggszczenie podsypki nate przeprowadzabezpdrednio po rozteeniu. Zagszczenie nalg wykonywa przy zachowaniu
optymalnej wilgotnéci zag:szczanego piaskuz @o osigniccia wskanika zagszczeniad> 1,00.

106




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH NICZNA
SST D 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKO WANYCH

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Tymczasowe nawierzchnie z ptyt betonowych wykorsigevedtug ustalé zawartych w SST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z piyt
betonowych”. Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchpiyt betonowych, naly stosowd wypetnienie spoin przez zamulanie
piaskiem na peingrubg¢ plyty.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych

5.5.1. Ukladanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych mee by wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drégdnym i dwoch pasach ruchu podano na
schemacie ponej.
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Rys.2. Schemat uktadania ptyt na drogach o jednysiepachu
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Rys. 3. Schemat uktadania ptyt na drogach dojazdowydwéch pasach ruchu

Sposéb uteenia ptyt powinien by zgodny z dokumentagprojektows, SST lub wskazaniami kgniera.
5.5.2. Wykonanie nawierzchni
Uktadanie nawierzchni z piyelbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze sk odbywa bezpdgrednio zesrodkow
transportowych lub z miejsca sktadowania, za pemacawi samochodowych lub samojezdnych.
Piyty zelbetowe naley uktad& tak, aby cat swop powierzchni przylegaty do podiza (podtaa gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie piyt nie powinny wystadhub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8 mm.
5.5.3. Wypetnienie spoin
Szerokd¢ spoin mgdzy ptytami nie powinna kiywigksza nk 10 mm. Piasekayty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien
zawiera& od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamiglggowinno by wykonane na pelpgrubai¢ piyt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podica

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogia:
dokumentagj projektow - na podstawie oglizin i pomiaréw, wymaganiami podanymi w SST D-04001,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgéumii:
dokumentacj projektovg w zakresie grubii utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profille-podstawie ogbzin i
pomiaréw,wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowgh

Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu ich zgoéina: dokumentagj projektowy w zakresie cech geometrycznych
nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienabny tablicy 1 - na podstawie @gkin i pomiaréwwymaganiami podanymi w
SST D-05.03.03 ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych
Kontrola jak@ci robét polega na sprawdzeniu ich zgoéina:
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dokumentacj projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orgasizczalnych odchytek wymienionych w tablicy 1 - na
podstawie ogidzin i pomiaréw,
wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej SST.
Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla piglbetowych nie powinna przekrac¢za
1,5 mm dla gatunku 1,
2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla phglbetowych powinny byzgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3]

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jeili dokumentacja projektowa i SST nie ofleeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powingkaza& wigkszych
odchyler w zakresie cech geometrycznych tymczasowych naehei z elementow prefabrykowanyctz ¢, ktére podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowsgetierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt | Nawierzchnia z ptytelbetowych
betonowych
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rz¢dne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5 +10
w planie, cm
Grubai¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.7. Ocena wynikéw badé
WSszystkie materialy mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementipt; ktdre wykazujodstpstwa od
postanowié SST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemenpefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, datyiki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycyce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj
Cena 1 mnawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
dostarczenie materiatow,
przygotowanie podim (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
wykonanie robot wykaczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badi@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzclrogowych; piasek
2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdhdg, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

SPORZDZIL; Marek Molter
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