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D-04.08.04 WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckznigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i poigo podbudowy ttuczniem uwzghionych w dokumentacji;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows® JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) staobweiviazujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) jest stosowana jako dokument@gewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjix@ na drogach krajowych,
wojewddzkich powiatowych, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obitych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem wyréwnania
podbudowy ttuczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza warstwa o zmiennej gruba ukladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwgoow
profilu poprzecznym i podinym.

1.4.2. Pozostate okrdenia &3 zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami padani w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@mjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
kruszywo tamane zwykie: tluctteé kliniec, wg PN-B-11112 [8],
woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nale uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
tluczei od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agbrspérod wymienionych w PN-S-96023 [9],
dla ktérych wymagania zostaokreslone w SST.
Jaka¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], glaeymi dla:
klasy co najmniegj Il - dla podbudowy zasadniczej,
klasy Ili Ill - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicac hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i ftia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 | Scieralng¢ w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35 50

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nigcej niz: 30 35

2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0
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3 | Odporndé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytk
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezpdgredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % tky
masy, nie wicej niz:

- w Kklincu 30 nie bada si
- w thuczniu nie bada si nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i ftia w zalenasci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa jednowarstwowg
Lp. [ Wiasciwosci lub podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocniczpa
1 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartsc¢ ziarn mniejszych 20,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:

- w ttuczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni:

- w thuczniu i w kliicu 75 65
c) zawartg¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:

- w thuczniu i w klixcu 15 25
d) zawarteé¢ nadziarna, % m/m, nie gdej niz:

- w ttuczniu i w klicu 15 20

2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1], %
m/m, nie wecej niz:

- w thuczniu i w Klincu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m,
nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PNt

B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy weby studzienna lub z wodagju, bez specjalnych

wymaga.
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip@m wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
rozsypywarek kruszywa do rozenia klinca,
walcoéw statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zeggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljodem,
szczotek mechanicznych do ustai@ nadmiaru klica,
walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daskowego dogszczenia,
przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagzm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwma thuczniem

Przed przyspieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattiwy powinna zostaoczyszczona z wszelkich
zanieczyszcze zgodnie z OST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skrojgievarstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub podbudovigrzszyw przewidziana do wyréwnania, powinna zéstaed
uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowana ghaios¢ 7 cm. W miejscach gdzie gruddowvarstwy wyréwnawczej jest
mniejsza od grubiei minimalnej warstwy wyréwnawczej, istnigh podbudow nalery wzruszy na talg giehokas¢, aby wraz z
przewidywanm warstva wyréwnawcz zapewnita po zagzczeniu jej stabilnig.

Prace pomiarowe powinny dwykonane w spos6b urdawiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy zgodnie z
dokumentagj projektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wykania podbudowy powinny byczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Warkan

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ggdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany
przez Ireyniera.  Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnaodiwia¢ nacagnigcie linki do wytyczenia rob6t w odgiach nie
wigkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyrdwnania podbudowy nglaistawt wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby wyzalgoane
scisle warstve wyréwnawcz podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny bystawione stabilnie, w sposob
wykluczapcy ich przesuwanie siw czasie uktadania i zesgczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Minimalna grub&¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z ttucznia niez@by po zagszczeniu mniejsza od najkszego
wymiaru ziarna w kruszywie. Warsgwyréwnawcz, z ttucznia uktada giwedtug zasad;

Maksymalna grubé€ warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mi@ przekracza20 cm. Podbudoyvo grubdgci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno liyroztozone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo réwniarki. Grulé
roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaozg si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwssi¢c pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozjposiz od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podinymi, cz$ciowo
nakfadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpmywatowaniu kruszywa grubego nafeoztazy¢ kruszywo drobne
w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywalyggo. Do zagszczania nalg/ uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo plytayzag:szczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/iBruba¢ warstwy lnego
kruszywa drobnego powinnabtaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgmdoego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowmpieakruszywa drobnego nalepowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego natlesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywieggo
wystawaly nad powierzchgiod 3 do 6 mm. Nagbnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym:nb0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na iBpired rozpocgeiem robot,
Wykonawca powinien wykoraodcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spegz budowlany do rozktadania i zggzczania kruszywa jest vitawy,
okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej grigbavarstwy po zagszczeniu,
ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spytu do rozkladania i zagzczania, jakiedula
stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchniant@dgbrébnego powinna wynésid 400 mi do 800 A, a dtugac nie powinna
by¢ mniejsza ni 200 m. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjiéénego przez hyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@dlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny ob@jvac wszystkie widciwosci kruszywa
okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cazstotliwos§é oraz zakres bada i pomiaréw

57




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 04.08.04 WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cestotliwai¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
Minimalne ilosci bada na Maksymalna po-
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dziatce robocze| wierzchnia podbudowy na
jedno badanie (fn

Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

1 [ Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 | Scieralng¢ kruszywa 6000

5 | Naskkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianiezrodta pobierania materiatow
6

7

6.3.2. Badania wticiwosci kruszywa

Probki naley pobiera w sposob losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane iynierowi. Badania petne kruszywa, obejgqug ocer wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawa cz:stotliwoscia gwarantujca zachowanie jaki robét i zawsze w przypadku zmiaapdia
pobierania materiatow oraz na polecenigyhera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb
losowy, w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce n@nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwasé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucari@idnnego

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownai¢ podiwzna w sposOb cigty planografem albo co 20 m data kadym pasie|
ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m2
8 Nasnos¢ podbudowy nie rzadziej araz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok&¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraunikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szeroléai warstwy wy.ej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nierownaici podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04 [11].

Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy, tata.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prasityekach powinny b§ zgodne z dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokaciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie e by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubgé¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadnicze} cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cmgh2
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6.4.8. Ndnos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotyece ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania gnosci podbudowy zasadniczej w zalesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu piyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E Witérny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocijinierzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien liywigkszy od 50 MPa.
Zag:szczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu ocltszhiaM g do pierwotnego

modutu odksztatcenii 'E jest nie wgkszy od 2,2.
[

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjcksze odchylenia cech geometrycznych od gargich w punkcie 6.4,
powinny by naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapiniiary zostagpwykonane na koszt Wykonawcy.

Jeeli szeroka¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na pefygrubai¢, do
potowy szerokéci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardazmpedpocza), dotenie materiatu i powtdrne zeggczenie.
6.5.2. Niewt&ciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstepdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich é¢awosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét ngst ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jereli nosnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wydeca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ngnosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosty obmiarowy jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 @algiki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegagcych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj
Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy ttuczniem obejmuije:
transport materiatu na plac budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
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roztozenie tlucznia,

roztozenie kruszywa klinujcego,

zagszczenie racielonego i wyréwnanego kruszywa,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéi zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie nasikliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie mrozoodporrici metody bezparedni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartfci zanieczyszcaeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiescieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowaniigi@chnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inoahiksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyh
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

SPORZIL; Marek Molter
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