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D 11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachnicznej (SST)aswymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zasypkwykopu wraz z jej zagszczeniem w zakresie koniecznym gxénych z;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows¥ JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (S&%) gtosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowspgcyfikacji technicznej (SST) obejmujvszystkie czynn&i magce na celu
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okrellenia podstawowe:

Okraélenia stosowane w niniejszej szczegotowej specsjfikachnicznej § zgodne z okrdeniami stosowanymi
w przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Korpus drogowy- budowla ziemna ograniczona od gory karainogi, a z bokéw skarpami nasypow lub wetwmnymi

skarpami rowow,

Wysoké¢ nasypu lub gibokai¢ wykopu— odlegltas¢ migdzy terenem a osnasypu lub wykopu mierzona w kierunku pionowym,
Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoko jest mniejsza il1,00 m.
Nasypsredni —nasyp, ktdrego wysok6é zawarta jest w granicach od 1,00 m. do 3,00 m.
Nasyp wysoki -rasyp ktérego wysokeéc przekracza 3,00 m.

1.5. Ogolne wymagania dotyege robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za pgk@astosowanych materiatdw i wykonywanych robét,zoieh zgodné¢ z
dokumentacj projektovs, SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyce robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00
~Wymagania Ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Podziat gruntéw i ich przydatnéé do wykonania robot:

Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatbw dokegania zasypki wykopéw w pierwszej kolejoo nalezy rozwazy¢ przydatngé
gruntéw uzyskanych przy wykonywaniu wykopowzg ich transport jest ekonomicznie uzasadnionykdawca jest zobowtany do
wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowgypaw, stosownie do wymogdéw dokumentacji projekjoivepetniapcych
jednoczénie wymogi zawarte w normie BN-72/8932-01 Tabeldeteli Wykonawca wbuduje grunty lub materiaty nieptaine, albo
nie uwzgkdni zastrzeen dotycacych materiatbw o ograniczonej przydatcio okreSlonych w normie BN-72/8932-01, to wszystkie
takie czsci zasypki zostap przez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materialdbw o odpowiednich
wihasciwosciach.

3. SPRZT:
Ogblne wymagania dla stosowanego gprzlo wykonania robét dfe @ w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 3.

Jakikolwiek sprgt, maszyny i nargzia nie gwarantafe wymaga jakasciowych i bezpiecagstwa zostam przez Irzyniera
zdyskwalifikowane, po czym muszost& usunite przez Wykonawgz terenu rob6t. Roboty przy formowaniu i gegczaniu zasypki
wykopow powinny by wykonywane ¢cznie. Za zgogl Inzyniera, do zagszczania mee by zastosowany lekki speiz

4. TRANSPORT:
Ogolne warunki transportu zamieszczono w 530.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 4.
Do transportu ziemi naty uzywaé transport samochodowy samowytadowczy lub inny pogcprzt.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne warunki wykonywania robdt:

Wykonawca przedstawiAynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t, uwzgbniajacy wszystkie warunki w
jakich bgdzie wykonywany zakres rob6t @bjch niniejsa szczegotow specyfikacy technicza (SST). Przed przygpieniem do prac,
teren robd6t naley odpowiednio oznaczyi zabezpieczyprzed maliwocia wejscia oséb trzecich.

Do wykonania zasypki wykopow mpa przysipi¢ po nalgeniu warstw izolacyjnych na powierzchnie fundament@cianek)
stykapcych s z ziemi.

Przy wykonaniu robét nalezy kierowaé sig ponizej podanymi wytycznymi:
1) Wykonanie zasypki mm® by wykonane wyicznie z gruntéw i materiatdw przydatnych do tegiuc tzn. takich, ktére
zostaly dopuszczone do wbudowania przezseitee laboratorium lub inmp jednostk badawcz, a jednoczénie spetniaj
wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. Muszby¢ grunty niespoiste o dobrej wodoprzepuszczano

52




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZASZCZENIEM

Jeeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materiaty nadajce s¢ do wykonania zasypki albo nie uwgdhi
zastrzen dotyczicych materiatldw o ograniczonej przydatcidub innych zastrzeen podanych przez hyniera,
woéwczas wykonane roboty lub icks¢zostar przez Wykonawgi na jego koszt poddane rozbiérce i ponownie
wykonane z materialow o odpowiednighsciwosciach.

2) Przy wykonawstwie zasypki nalezachowd przekrdj poprzeczny i profil podiny okrelony w dokumentacji technicznej z
uwzgkdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w odpdmiia czasie przez hyniera.

3) Zasypk naleey wykona warstwami i rGwnomiernie na catej szerééio Grubaé warstwy powinna h§ uwarunkowana
rodzajem gruntu oraz charakterystydprztu zatrudnionego przy zasgczeniu. Przyspienie do uktadania kolejnej warstwy
zasypki mae nasipi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy zepniej.

4) Zasypk nalery wykon& z kazdej strony fundamentudianki) jednoczénie do tego samego poziomu.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia:

Wilgotnos§é zagpszczanego gruntu:

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczenia powinna ldyzblizona do optymalnej. Gdy wilgotédgruntu przeznaczonego

do zagszczenia jest mniejszaz0),8 wilgotnaci optymalnej, zagszczan warstwe zaleca si polewa woda. Gdy wilgotng¢ gruntu jest
wigksza ni 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt naly przesusz§ w spos6b naturalny lub przez dodanie wapna pamnagaliwi ¢
odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwpuigeej z gruntu przepuszczalnego lub tdepszy

dodatkiem wapna hydratyzowanego. wilgathoptymalna gruntu i jegoggtasci nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu;

Grunt stanowcy zasypk wykopow musi by zag:szczony gcznie i dlatego tez gruké warstwy roziaonego gruntu nie me
przekracz& 20 cm. za zgoda hyniera, do zagszczania gruntu mma zastosowalekki sprzt zagszczajcy, jednak i w tym przypadku
grubgi¢ zagszczanej warstwy nie me przekracza20 cm
Wskaznik zageszczenia gruntu;

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezyjmowa;
- wskanik 1,00 — dla gérnej warstwy nasypu gre@id),20 m,
- wskanik 0,90 do 0,95 — dla warstwzgeych ponkej przy wilgotngci optymalnej wedtug BN-77/8931-12
Rownomierncsé zageszczania:
Dla osignigcia rownomiernego zagzczenia gruntu natg;
rozcielat grunt warstwami poziomymi,
warstwy nasypanego gruntu zagcza na catej ich szerokoi,
warstwy gruntu zagszcza od kravedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
Ogdlne zasady kontroli jad@ robét podaneasw SST D 00.00.00. ,Wymagania Ogolne” punkt 6.
Sprawdzenie prawidtow§oi wykonania zasypki polega na kontroli ich zgoftia:
- dokumentagj projektowy — w zakresie kompletdoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot:
Sprawdzenie zgodée z dokumentacja projektowa polega na poréwnanikorwanych hdz wykonywanych robot ziemnych
z dokumentacja techniczna oraz na stwierdzeniuemzaych zgodrizi na podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2. Sprawdzenie roboét przygotowawczych:
Sprawdzenie rob6t przygotowawczych polegaprawdzeniu odprowadzenia wod opadowych oraz pabezenia i oznakowania
miejsca robot

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow;

Sprawdzenie powinno odbygvaic w czasie wykonywania rob6t ziemnych, jak rowniepo ich wykonaniu. W zakaosci od
badanych cech sprawdzenie dokonuje Wwizualnie przez pomiar lub pomiary i obliczenigpr&vdzenie w czasie budowy robét
zanikapcych powinno by odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone priregniera. Sprawdzenie tych robét po zagpeniu
budowy polegépowinno na skontrolowaniu zapiséw w dzienniku bago

Przy wykonywaniu nasypow nalgy sprawdzié:

- czy zastosowano materiat o ddavych parametrach, dopuszczone przez laboratorinayniera,

- czy korona nasypu posiada ksztatty i wymiary zgod dokumentagjprojektov,

- czy skarpy nasypow uformowano ¥davie poprzez nadanie im projektowanych pochylearysow,

- czy zachowana zostata wymagana doktadmegykonania nasypow wg. punktu 3.83. normy BN-72/8931

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntu:

Prawidlowé¢ zagsszczenia nasypu bada svediug normy BN-77/8931-12, a w przypadkach szcirsgb, np. przy stosowaniu
nietypowych materiatéw wedlug metody uzgodniondpzynierem np. przez kontrole przebiegu gmgzania lub materialu w czasie
wykonywania robét. Badania zgggczenia w poziomie gornej powierzchni nasypu paspdza si w czasie odbioru ostatecznego,

a badania warstw patonych niej — sukcesywnie, w czasie budowy, przez kontrofowgrzebiegu zagzczania ustalonego na
podstawie badalaboratoryjnych. W przypadku, gdy skutecghotak wykonanej kontroli budzi zastramia, naley bad@ stopie
zagszczenia najmniej 1 raz nazke 500 m3 nasypu. W szczegd@loionalery przy odbiorze skontrolowaczy przygta metoda
zageszczania byta sprawdzona laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania naky sprawdzic:
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- czy wilgotna¢ wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiom,

- czy grubd¢ warstw zagszczanych nie przekracza wabpodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy wskanik zag:szczenia gruntu nie jest mniejszy od waeigodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy stosowano zasaddwnomierndci zag:szczenia, zagzczenie warstwami poziomymi oraz kolejéazagszczania.

6.5. Ocena wynikéw bada:

Jeeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z ninigjsgecyfikacy badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty nglazna
za zgodne z warunkami umowy. w przypadku, gdy @drogdno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaty ich czs¢ nalezy
uzn& za wykonane niewfgiwie. W tym przypadku Wykonawca zobawany jest doprowadiroboty ziemne do zgodsa
z warunkami umowy i przedstafvje do ponownego odbioru. Roboty poprawkowe Wykoreawgkonuje na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru zagszczonego gruntu stanawiego zasypkwykopow jest [ m3 ]
llos¢ rob6t okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyhiera.
llos¢ robot wedtug dokumentacii projektowe;:

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne zasady odbioru roboetej 9 w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8. Wypadku stwierdzenia uchyliie
inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonaaisVykonawca wykona je na koszt wiasny w wyznagmoterminie

9. PODSTAWA PrATNOSCI:
Podstaw ptatnaici za wykonane roboty jest przgje tych robot przez hiyniera. Ogoélne zasady i warunki ptagnbzostaly okrélone
w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 zasypki wykopéwrobig:
- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich n¢eirlych czynnikéw produkc;ji,
- dostarczenie i wbudowanie gruntu wraz z jegomfiwaniem i zagszczeniem,
- wykonanie urzdzer odwadniajcych z odprowadzeniem wody poza korpus drogowy,
- wyprofilowanie powierzchni i nadanie jej wiawych pochyld i ksztattow zgodnie z dokumentagrojektowy i SST,
- wykonanie pomiaréw i bada
Cena obejmuje rowniezabezpieczenie miejsca robét przed osobami pastron

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oflenia, symbole. Podziat i opis gruntow”

PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania propelntu”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze”
BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Pobieranidpkigruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych”
BN-70/8931-05 ,Drogi samochodowe. Oznaczeniearska nagnosci gruntu jako podtga nawierzchni”
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczeniearska zagszczania gruntu”

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robnigmne”

ONogRrLONE

SPORZDZIL; Marek Molter
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