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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowkanalizacji deszczowej uwzginionych w dokumentacji;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows® JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosaevjako dokument przetargowy i kontraktowy przy algia i realizacji rob6t
na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowychejsiich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontadigd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowasig kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzasiakow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidgciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaitiakOdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik- kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieradigekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny- kanat przeznaczony do zbieraéizEekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproreda ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy kanat zamknity o wysokgci wewngtrznej mniejszej rs 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy kanat zamknity o wysokgci wewrgtrznej rownej lub wikszej niz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyreznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pelczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpdnia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna mef dodatkowy przewdd pionowy unliviaj acy wytracenie
nadmiaru energiiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego, spetnigp funkcje
studzienki pajczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna- komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazlo kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.7. Komora podczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonagtzénia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jede
kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa)komora majca pochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru energii
sciekoéw sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekéw - element na kicu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejcie syfonowe- jeden lub wicej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z regliwnych, stalowych lulzelbetowych
pracujcych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptyseiekow pod przeszkagha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezway do okresowego zatrzymanigz sciekow
opadowych i zredukowania maksymalnega:peatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownidciekéw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczedeenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywsgiékow z poziomu riszego na W4szy.

1.4.3.13. Wpust deszczowyurzadzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza &¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyfuheksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegio pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub komory, a¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory
roboczej.
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1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajca komog roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigrizk rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w niniciekéw.

1.4.4.6. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyp@jnigdzy kinet, asciarna komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okrédenia podstawowe g zgodnez obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puniev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06T31 sa stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikow.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-D{10].
2.2.3. Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-061@] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Ruryzeliwne kielichowe cénieniowe
Rury zeliwne kielichowe @inieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
kregow betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pongj wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgek, C 20/25”
(B 25); W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub ali¢ywnie z cegly kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdw betonowych lulzelbetowych grednicy 0,80 m odpowiadajych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego osetaosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa: jako:
wihazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigdrogi,
wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.
2.3.5. Stopnie zltazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytstropowy i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z domieszkami uszczelggmi lub
z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumenitgecpjektowe;.
2.4.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuje siz kregdw betonowych lukelbetowych arednicy 0,8 m odpowiadégych wymaganiom
BN-86/8971-08 [20].
2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe

2.5.1. Komora pohczeniowa
Komor polaczeniowy (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadepo wymaganiom BN-62/6738-03, -04,
-07 [17] z domieszkami uszczelrieymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].
2.5.2. Plyta pokrywowa
Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazegdo ptyt pokrywows stanowi prefabrykat
wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].
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2.5.3. Plyta denna
Piyte denmy, wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1. Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysoksi 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy ,,C 20/25” (B 25), wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.6.3. Piescieniezelbetowe prefabrykowane
Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy ,,C 16/20"
(B 20) zbrojonego stalStOS.
2.6.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubai¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy ,C 16/20” (B 20)
zbrojonego stal StOS.
2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeubci¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy ,C 12/15” (B 15).
2.6.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka meze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypgipowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny ,C 12/15” (B 15) i ,C 16/20” (B)2powinien odpowiadawymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1. Rury kanatowe
Rury mona sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji

stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych najeuktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb zapewriay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w ppaybudowania wysoké& sktadowania nie powinna przekra¢Za8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynciyebow.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzalwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w miejsdadsbwania powinny hyutozone w sposéb upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#oh pryzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcankj wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoélaosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.
2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpanby utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysolkgi
maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagiennicowych,
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sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, rmbg¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegaaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonaap&wni przewdz rur w pozyciji poziomej wzdkrodka transportu, z watkiem
rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej niz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby prz@me w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod wpltywem
sit bezwtadnéci wyskepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warsti@maze przewysza $cian srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy
zewrgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie w§j niz 2 m). Pierwsz warstw rur kielichowych naley uktad& na podktadach
drewnianych, zaposzczegoélne warstwy w miejscach stykaniansirobéw naley przektadé materiatem wycidtkowym (o grubdci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywéasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewygch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipnizz zastosowanie przektadek,
rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpodméch materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedww osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewa.ona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych luteha.

Jednostki tadunkowe nale uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafaiktada nasrodkach przewozowycfrisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchrrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegty luzem mogby¢ przewa.onesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunf@wpowinien sij odbywa mechanicznie za pomgcrzadzei
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewmnych luzem powinien
odbywa si¢ recznie przy uyciu przyrzadéw pomochniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w spos6b zabezpieczony przesehgieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu c¢zkiego mog, by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglelktada na paletach po 10 szt.ackzy¢
tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow maghy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakié srodki transportowe, ktore nie spowodsegregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrenia temperatury przekracaegj granie okreslona
w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za poradmtkéw osiowych,
kotkdw swiadkdw i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdtd reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyraonee (z rgdnymi sprawdzonymi
przez stuby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iignme przekae Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (¢cznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegetu mechanicznego.

Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowandeian i uszczelnienie stykdw. Deskowatian naley prowadzé w miag jego gkbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkfad.

Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugirpeojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpmednio przed utzeniem przewodow rurowych. Zgijie tej
warstwy Wykonawca wykongceznie lub w sposob uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinncailwykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtéa

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pméim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcleditp podiae naley wykona z warstwy tlucznia lulawiru z piaskiem o
grubdici od 15 do 20 cmatznie z ulaonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewodow drednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniagcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentgecpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaeyich zbite ity nalgy wykona® podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubgi
od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentqepjektov
lub SST. Zagszczenie podta powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gtbokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetni@ponizsze

warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiadpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg
by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw grednicy do 0,4 m - Soo,
dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,860).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i

ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
gtebokas¢ posadowienia powinna wyn@siv zalenaosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgo@nie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kicdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewigden
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw pofwoych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe
Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadagsigodnie z ,Tymczasominstrukch projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].
Rury utazone w wykopie na znacznychgbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie ahoine, w celu zwikszenia
wytrzymataici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektowy.
Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiegr@dku dtuggci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita pokenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykoné:
sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowyslednicy 0,20 m,
zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hetbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych
srednicy od 0,20 do 1,0 m,
specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozezan indywidualnych zaakceptowanych przezyniera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,
sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu rureliwnych kielichowych cinieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.
Pokczenia kanatéw stosowaalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyeanicy do 0,3 m mma hczy¢ na wpust
lub poprzez studziegkkryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada w temperaturze powgj @° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wetemperaturze nie
mniejszej ni +8° C. Przed zak@czeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu
przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegptmy wykonywaniu przykanalikow nale przestrzeganasgpujacych

zasad:

trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podtzeniach do kanatu ogélnosptawnego),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnasic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikGe dtuzszych nk 12

m mazna stosowasrednig: 0,15 m),

diugai¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieelizyjnej pohczeniowej nie powinna
przekracz& 24 m,

wiaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytegw. slepej) lub

wpustu bocznego,
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spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 40®%60 z tym, ze przy spadkach wkszych od 25@%60 nalezy stosowa
rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
witaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),
wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigdaczeniow nalery dokonywa tak, aby wysoké spadku przykanalika nad
podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koangci wiaczenia przykanalika na wysade wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwrpozascianky studzienki,
wihaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu ztego poprzez wpusty boczne powinny gytuowane w odlegéai min. 1,0 m
od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepabtery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny dygodne z&rednicami okrdonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjigpdbwych

Srednica przewodu Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)

odprowadzajcego przelotowej paiczeniowej spadowej-kaskadowsd
(m)
0,20 1,20 1,20 1,20
0,25
0,30
0,40 1,40
0,50 | 1,40 1,40
0,60

—.

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeprmy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzega
nastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny Byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m przy
$rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,
studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nateimi trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50lexynstosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztaicie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natom&sdzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m wtznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrrstudzienki. Rénica pozioméw przy tym rozwzaniu nie powinna
przekracz& 4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], aguito w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogoviyambracowanym przez
~Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktad@pie z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
whazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néigvysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢ utozenia kanatu oraz
warunki uksztattowania terenu nie pozwalagpewnd ww. wysokdaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdw betonowych lukelbetowych crednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalewykonat na ptyciezelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowatagshad spocznikiem o najgliszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppanio na komorze roboczej naje
umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta. Kineta w dolnej cgsci (do
wysokaci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migprzekroj zgodny z przekrojem kanatu, a pegjyprzedtuony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karizy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinmet ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadkianysrednicy kanatu powinna ona stanéwirzejcie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgdejscach nav@nych na obeizenia dynamiczne)powinny nieviaz
typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna krayaz
whazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.s@ianie komory roboczej oraz komina wkazowego
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nalezy zamontowd mijankowo stopnie ztazowe w dwéchedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlediti poziomej osi
stopni 0,30 m.
5.5.4. Komory przelotowe i pojczeniowe

Dla kanatéw asrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowd komory przelotowe i pakzeniowe projektowane indywidualnie,
zlozone z naspujacych czsci:
komory roboczej,
ptyty stropowej nad komar
komina wlazowegdgrednicy 0,8 m,
piyty pod wiaz,
whazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
wysokas¢ mierzona od poétki-spocznika do ptyty stropowej jpova wynost od 1,80 do 2,0 m,
dtugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowra: szerokd¢ kanatu zbiorczego plus szergk@dtek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar
poiki po stronie wtazu powinien wyn@sd,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m, wymiary w planie kilen6r pohczeniowych
uzalenione g ponadto od wielkéi kanatéw i od promieni kinet, ktore najeprzyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m
réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liyjiokalizowane na odcinkach prostych kanatow w ddi&gach do 100 m oraz przy zmianie
kierunku kanatu. Komory patzeniowe powinny hyzlokalizowane na paézeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.

Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanadkivg5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia pokczeniach kanatow érednicy od 0,60 m, przy dych r&znicach pozioméw w celu
uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkowgikaosci wody) oraz nieekonomicznego zglgenia kanatéw.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganasgpujacych zasad:
dtugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od rhicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
szerokad¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pse& kontrolnego z pomostu gérnego do
pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powimyyosic 0,80 x 0,70 m,
pomost gorny nalsy wykona w odlegtdci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu yempwego,
nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
pomost gorny i schody naie od strony kaskady zabezpie¢dyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokopirzesinych i, w zatenosci od
potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe $lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 vszystkie kanaty w tych studzienkach ngléaczye sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gruico7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu. Przy zmianie kieruttkkgy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tnvaprzypadku zmian§rednicy kanatu powinna stanaiprzefcie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno niispadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadomyezdni drdg i placéw, powinny by wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wy@osi
gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2 cm
ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahione jest przede wszystkim od wietkoodwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadku poditnego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni
szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poztym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien
wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do P@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kraweznikach prostych w odlegéei minimum 2,0 m od
zakaiczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5 cm poniej
poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien b§podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wyjhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi konieczké zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszczawsi
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniec&nasytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami podziemnymi,
mozna studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinier bgtawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i patczony przykanalikiem ze studziephak réwnie: z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragenika jezdni nie
powinna przekracza3,0 m.

5.5.8. Izolacje
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Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed kor@zzgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instykathniki Budowlanej w
1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur kanatowych poleg@owleczeniu ich zewtrznej i wewrtrznej powierzchni warstizolacyjr
asfaltows, posiadajca aprobag techniczia, wydarm, przez upowzniona jednostk. Studzienki zabezpiecza:grzez posmarowanie z
zewrntrz izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem. Wsrodowisku stabo
agresywnym, niezamaie od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez zagruntowanie izolachsfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym naagmowg PN-C-96177 [8]. Wrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgu
roznorodng¢ i bardzo duy przedziat natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia madpkorozy Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nadg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgdwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. Wekazag:szczenia powinien liyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw do betonu i zapraw i ustacep.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngob6t w zakresie i z ggtotliwoscia okreslona
w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékiowych z doktadnécia
do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniengwod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie kgnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegiéxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyi¢cksze nz 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy podtea nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemi¢egtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekra¢za5 mm,
odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mieipno przekraczaa-5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkay(zwickszonym spadku),
wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okéteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,
rzedne kratelsciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
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wykonane studzienlciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego pospu robot. Dlugéc odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycyce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
oznakowanie roboét,
dostaw materiatéw,
wykonanie robdt przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,
wykonanie gczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewododw kanalizacyjnych, przykanalikow, siydtudzienekiciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurglihe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glinynatzacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kéinacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasitysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyerag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peaiczei sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygan
17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury besrieniowe. Kielichowe rury betonowerélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury begcieniowe. Rury betonowezelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych opracowana przez Instyethniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 198

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog (fmziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

3. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. giisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 .

4. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemradéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedkini
Komunalnej, 1978r.

5.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczaidzen sieciowych, wodoeigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowar@&econe do stosowania przez Zesp6t Doradczgrdsesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavg - sierpié@ 1984 r.

SPORZDZIt; Marek Molter
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