PRZEKROJ NORMALNY od km 0 + 037,83 do km 0 + 039,00
. 550 - 700 550 - 450
a 65,4 225 ' 225 © 100 - 250 550 - 450 PD
i 1,0 % 0,00 1.0 % POSZERZENIE 1.0 %
e POBOCZE
ISTNIEJACY : GRUNTOWE
CHODNIK :

ODPROWADZENIE WODY

DO STUDZIENKI REWIZYJNEJ
RURA PVC 200 mm L = 4,00 m

KONSTRUKCJA ODWODNIENIAI
41,5 cm - ODWODNIENIE LINIOWE typ CIEZKI
szerokosci 30 cm
15 cm - LAWA BETONOWA Z BETONU C 25/30
10 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
ODWODNIENIE LINIOWE dtugosci 33,50 m

LOKALIZACJA WZDLUZ KRAWEDZI JEZDNI
od km 0+005,50 do km 0+039,00

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA

WARSTWA SCIERALNA (szerokosci 5,50 m - 7,00 m)

3 cm - WYROWNANIE PODBUDOWY MASA MINERALNO ASFALTOWA

w ilosci 75 kg/m2 (szerokosci 5,50 m - 7,05 m)

4 cm - FREZOWANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY (szerokosci 4,50 m)
PRZEKROJ NORMALNY od km 0 + 039,00 do km 0 + 040,00

I KONSTRUKCJA POSZERZENIA

10 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5 mm

(szerokosci 1,10 m - 2,60 m)

15 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm

(szerokosci 1,10 m - 2,60 m)

10 cm - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK

(szerokosci 1,10 m - 2,60 m)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA SCIERALNA (szerokosci 7,00 m - 7,85 m)

3 cm - WYROWNANIE PODBUDOWY MASA MINERALNO ASFALTOWA
w ilosci 75 kg/m2 (szerokosci 7,00 m - 7,85 m)

4 cm - FREZOWANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY
(szerokosci 7,00 m - 7,85 m)

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

10 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31,5 mm
(szerokosci 2,60 m)

15 cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm
(szerokosci 2,60 m)

10 cm - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK
(szerokosci 2,60 m)

oo 1717

Tel 016 218006 Kom 807339060

I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA SCIERALNA (szerokosci 2,58 m)

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA WIAZACA (szerokosci 2,63 m)

3 cm - WYROWNANIE | WYPROFILOWANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY

grys - kliniec (szerokosci 2,68 m)

DROG - PROJEKT
37-500 Jaroslaw Os. Wojska Polskiego 1/ 17
tel./kom. (016) 621 50 05 /697 339 050

e

NIP 862-123-06-63

OBIEKT;

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU

przy budynku OSP Jezowe
polozonych na dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1
w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60
miejscowo$¢ JEZOWE

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
¥ 26) 24.03.2017
PRZEKROJE NORMALNE 2 -E
p A
PROJEKTOWAL: SPECJAL. | NR UPRA. PODIPSY;
Marek Molter drog 67/Tbg/91 =
SPRAWDZiL:
Wiadyslaw Konieczny drog UAN /11
7342/98/93
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