PRZEBUDOWA CHODNIKA | OPASKI WZDLUZ BUDYNKU - SZCZEGOLY

LINIA PRZERYWANA
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LINIA PRZERYWANA
ISTNIEJACY CHODNIK

KONSTRUKCJA OPASKI

6 cm - NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA KOLOROWA
10 cm - PODBUDOWA BETONOWA "C 12/15"
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OBRZEZE 8x30 cm/ '

ISTNIEJACA PODBUDOWA

TLUCZNIOWA

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm - NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA - KOLOROWA
10 cm - PODBUDOWA BETONOWA "C 12/15"

1
[KONSTRU KCJA NAWIERZCHNI

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNA ASFALTOWA
WARSTWA SCIERALNA

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA WIAZACA

3 cm - WYROWNANIE | WYPROFILOWANIE
ISTNIEJACEJ PODBUDOWY (grys - kliniec)

ISTNIEJACA PODBUDOWA TLUCZNIOWA

OBRZEZE 8x30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA SCIERALNA

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA WIAZACA

3 cm - WYROWNANIE | WYPROFILOWANIE
ISTNIEJACEJ PODBUDOWY (grys - kliniec)

DROG-PROJEKT
Marak Molter
37-500 Jarostaw 08 Wazaka Polskiego 1/17
Nip 862.123-08-63

Tel D16 A21A006 Kom 697330060
DROG - PROJEKT
L:“ L % 37-500 Jarostaw Os. Wojska Polskiego 1 /17
=H [0 tel./kom. (B16) 621 50 05 /697 339 050 NIP 862-123-06-63
OBIEKT;
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU
przy budynku OSP Jezowe
polozonych na dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1
w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60
miejscowosé¢ JEZOWE
PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
| 37 ™ 24.03.2017
PRZEBUDOWA CHODNIKA Vool 3
SZCZEGOLY )
PROJEKTOWAL.: SPECJAL. | NR UPRA. PODIPEN;
Marek Molter drog 67/Thg/91
SPRAWDZIL.:
Wiadystaw Konieczny drég UAN /11
7342/98/93




