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D-04.02.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betorzgiganionych w dokumentacji;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows® JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesostanej jako dokument przetargowy i kontraktowyyptecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych, wojewo6dzkipbwiatowych, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem podbudowy z
chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonuzmdy wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR, Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDIM -2001 2%]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowejdbudow z chudego
betonu zaleca sidla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zalesci od rodzaju gruntu w podia.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglu na liczlg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na delma pas obliczeniowy
obciazenie osi 100 kN obgienie osi 115 kN
KR1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wicej? 1145 i wicej?

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osO N lub 2280 osi 115 kN
Podbudow z chudego betonu wykonujesskgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako:
podbudow pomocnica,
podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betorwjedna lub dwie warstwy zasgczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsigciu wytrzymatdci
nasciskanie nie mniejszej ni6 MPa i nie wgkszej niz 9 MPa, stanowi fragment #ieej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton materiat budowlany powstaly przez wymieszaniesnanki kruszyw z cementem wsitd od 5% do 7% w
stosunku do kruszywa lecz nie przekrageaj 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakfczeniu procesu wrania osiga
wytrzymatai¢ nasciskanie Bgw granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portiaki wielosktadnikowy CEM
Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32y cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-E97-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymaldg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej:ni 16

2 | Wytrzymatg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Staldg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10
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Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:

Zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDPR6],
kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 19838
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnachkekgzych nz 4 mm.
Kruszywo powinno spetniavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20]. Kruszywe@lowe powinno by
catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980 [12] ielazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowd wodg odpowiadaica
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hatidoratoryjnych mena stosowawodocigows wodg pitna.

2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rybg¢ stosowane:
preparaty piglgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
folie z tworzyw sztucznych,
widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza si¢ mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzankudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna lyyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwaraptipasipujace tolerancje dozowania, wyne w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikow: kruszyw®%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewanych zbiornikbw na wog
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudejszaaki betonowe;j,
walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub piyty wibracyjne,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malgrzewozé cementowozami,
natomiast cement workowany oma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedlgzceniem.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda redy¢ dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikezgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym 2ynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wylélda laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i proividteriatow pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Izyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ildci cementu,
doborze ilgci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasic sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezy
graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].¢ddme krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 3 i na
rysunku 1 i 2. Uziarnienie kruszywa powinnailigik dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynadiry szczelnec i
urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
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Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki nainej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawartgé cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza 130 kg/ni.
Zawartg¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9] (dty cylinder, metoda II).

5.3. Wiadciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdisvymagania okrédone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,b PN-B-06280 [
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0do 9,p PN-B-0628)D
3 [ Nasikliwo$¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporné, zmniejszenie wytrzymasoi, %, nie wicej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robo6t
Podbudowa z chudego betonu nie powinnavaykonywana gdy temperatura powietrza jessra nk 5°C i wyzsza nk 25° C
oraz gdy podiee jest zamarzgie.

5.5. Przygotowanie podiga
Podtare pod podbudowz chudego betonu powinnobyrzygotowane zgodnie z wymaganiami gkovaymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu &isle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgty wytwarza w mieszarkach
zapewniagcych chgtosé produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadnikesaanki chudego betonu powinny
by¢ dozowane wagowo zgodnie z nariPN-S-96013:1997 [20 ]. Mieszanka po wyprodukowgrawinna by od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczonyl [gegregagji nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowe;j

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusmjmi si po
prowadnicach. Przy uktadaniu chudej mieszanki bmi@j za pomog rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tdbwanie za
pomoa réwniarek bez stosowania prowadnic, /m@dbywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgad
Inzyniera. Podbudowy z chudego betonu wykonujersjednej warstwie o grulsoi od 10 do 20 cm, po zegsgczeniu. Gdy wymagana
jest wigksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy ura przysipi¢ po odbiorze jej przez yniera.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocag jej zagszczanie. Powierzchnia zsgczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygdl. Zag:szczanie naley kontynuowd do osiagniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegozr),98 maksymalnego zegzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (dty cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpogziem czasu vgzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczaszgagzania powinna kiyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangj+ 10%
i - 20% jej wartgci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby unik&podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudoavy n
catej szerokeéci koryta. Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podiwy
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecawsiyci¢cie szczelin pozornych nagtlokas¢ okoto 1/3 jej grubéci.
Szerokd¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby cata powierzchnia
podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub pragtekptyty. Stosunek diugoi ptyt do ich szerokéi powinien by nie wigkszy
nizod 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia gornafigy siedmiodniowej wytrzymaioi i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.
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Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniowa w postaci:

membrany z polimeroasfaltu,

geowtdkniny o odpowiedniejeggtasci, wytrzymatdci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczakitopoziomej i pionowe;j,
warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojaranziarnieniu.

5.10. Pieégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pieggnacja powinna by
przeprowadzona wedtug jednego z ppsjacych sposobéw:
skropienie preparatem piginacyjnym posiadagym aprobat techniczia, w ilosci ustalonej w SST,
przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz#itia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieegon
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr
przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przézes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do piejgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiékredo 10 dni piegnaciji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany me odbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniagggzczania jest wigiwy,
okredlenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed ggggzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gaibarstwy
zagszczonej, okrédenia liczby przej¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wakiéia zagszczenia podbudowy. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ materiatow oraz spetu do mieszania , rozkladania i zagczania , jakiedula stosowane do wykonywania
podbudowy z chudego betonu. Powierzchnia odcinkhnego powinna wynasod 400 m do 800 m, a diugdé nie powinna by
mniejsza ni 200 m. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca mi@ przysapi¢
do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgd&eaniu odcinka probnego przezyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lédychroniona przed uszkodzeniamizeie
Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten nahjasny koszt. Wykonawca jest zobaxeiny do przeprowadzenia bkigych
napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywemymnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziegu i mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli wystpi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy. Podbudowa z chudego betaisuby przed zim przykryta co najmniej jedpwarstvg mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkasthlimwych
wody i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowsszystkie wtdciwosci okreslone w
punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i SnBejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Castotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano w tablicy 5.
6.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlakej partii. Wigciwosci kruszywa
powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilcsci Maksymalna powierzchnig
bada na dziennej podbudowy na jedno
dzialce roboczej badanie

1 | Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

2 | Wihaciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédia

3 | Wihaciwosci cementu dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 M

5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m

6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 660 m

7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m
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8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie chudego betonu;
po 7 dniach 3 prébki 400 nt
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpogwdochudego betonu i na zlecenie Igyniera

6.3.3. Wiaciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiaciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli ¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badanalery pobier& z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanémentu. Badanie nalewykona
zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [11]. Krzywa uziarnienia mieddanineralnej powinna byzgodna z recept
6.3.6. Wilgotng¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna b§wna wilgotngci optymalnej, okrédonej w recepcie z tolerarnci- 10%,
- 20% jej wartdci.
6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinn& pg:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr),98 maksymalnego
zagszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogmréky Proctora (metoda 1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubaé¢ podbudowy z chudego betonu

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdgrednio po jej zagszczeniu. Grub&@ podbudowy powinna lg&yzgodna z dokumentagj
projektows z toleranci + 1 cm.
6.3.9. Wytrzymataié na$ciskanie chudego betonu

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych wednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do badanalezy
pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa: i przechowywa zgodnie
z normy PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki najebada po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nagikliwo$§¢ i mrozoodpornoéé chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z adPiN-B-06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bad# i_pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwas¢é oraz zakres badai _pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegolnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rbwnai¢ podiwzna w sposOb cigty planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokeéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztattowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubai¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektow z tolerancy +10 cm,—5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza o co najmniej 25 cm od szerégiovarstwy na
niej uktadanej lub o wartd wskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowndé¢ podbudowy

Nierowngici podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04 [23].
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé
9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow, z toleranci + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rzzdne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci +1 cm,-2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektow z tolerancj + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych+ 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grubdi¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy powinna iyzgodna z dokumentagcprojektow, z tolerancy:
dla podbudowy zasadniczejl cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 cr2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmine.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podia,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipmsvadnic oraz innych materiatéw i adzer pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaez@ytrzymatdci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmezzasu wjzania i statéci objgtosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozméezdopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement&z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicdodotyczice cementu powszechnego

uzytku

Beton. &£ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaOznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

o

PN-EN 206-1:2000
7. PN-EN 480-11:2000

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapramaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaigan
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboyme
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badabimaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badanmadzanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badabmnaczanie rozpadielazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywargne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywargne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywaczne. Kruszywa zuzla wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dmoh@w i zapraw
19. PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wsliadw technologicznych iaytkowych oraz metod bada
20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudogtaudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotnigkoodbudowa z betonu cementowego pod nawiergchni
ulepszon.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygittsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny¢BDiM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jé&iogrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwskalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, WWavaz 1984

SPORZDZIt; Marek Molter
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