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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclznigj (SST) 8 wymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robét zgganych
z ustawieniem kragznikéw betonowych w zakresie koniecznym i przewidgia w projekcie z wizanych z;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows¥ JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczego6towa specyfikacja techniczna (S$%) gtosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i realizaciji
rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowspgcyfikacji technicznej (SST) obejmujvszystkie czynn&i majce na celu
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj
- wykonanie wykopu pod kraynik,
- wykonanie tawy betonowej zwyktej lub z oporem padweznik,
- ustawienie krayznikow na tawie betonowej i podsypce cementowo-mas.
- wypetnienie spoin.
- obsypanie tylnejcianki kraveznika.

1.4. Okrellenia podstawowe:
Okrélenia stosowane w niniejszej szczegdlowej specgfikaechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Lawa - warstwa néna stizaca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcizenia krawznika na grunt,
Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpgrednio na podtzu lub tawie.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot:
Ogélne wymagania dotygz robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogomaikt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Ogolne wymagania dotyege materiatow:
Ogolne wymagania dotyge materiatéw, ich pozyskiwanie i skladowanigtajszczegétowo w SST D 00.00.00
~Wymagania Ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty;
Materiatami stosowanyma;s
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe:

Do wykonania robo6t oftych niniejsza szczego6tow specyfikacy techniczm (SST) naley stosowd krawezniki betonowe z betonu
wibroprasowanego klasy ,50” o wymiarach oraz typéelanym w Tablicy .
Kraweznik powinien by wykonany z betonu klasy ,C 45/50” (B 50) poddaneganiowaniu i zagszczaniu wibracyjnemu z naciskiem
statycznym. Zalecagaby gorne powierzchnie fytkowe) kraveznikéw byty barwione.
Szczegbtowe wymiary kraygnikow betonowych oraz typy podano w tablicy 1, gpukzczalne odchytki wymiarow kraanikéw
betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. WYMIARY KRARYNIKOW BETONOWYCH

TYP RODZAJ WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY
KRAWEZ. KRAWEZ. KRAWEZ. KRAWEZ. KRAWEZ. KRAWEZ.
KRAWEZN. | KRAWEZN. [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
- - I b h c d r
U a 100* 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
15
D 100* 15 20
12 25 - - 1,0
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| | | | 10 | 25 |
*) do wykonania robét na tukach dopuszczeksawezniki o dtugaici 75 lub 50 cm.

Tablica 2. DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROW KRAMIKOW BETONOWYCH

RODZAJ WYMIARU DOPUSZCZALNA ODCHYLKA, mm
GATUNEK |
| +8 mm
b, h +3 mm

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia;

Powierzchnie kraymnikéw betonowych powinny kiybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawgdzie elementow powinny kiyrdwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiderzchni i krawdzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zsartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA KREWKOW BETONOWYCH

RODZAJ WAD | USZKODZENIA DOPUSZCZALNA WIELKGC
WAD | USZKODZEN
WKLESEOSC LUB WYPUKEOSC POWIERZCHNI KRAWEZNIKOW w mm GATUNEK |

Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie goérne
Krawedzi i narazy (scieralne), mm 2

ograniczajcych pozostate powierzchnie;

- liczba max niedopuszczalne

- diugai¢, mm, max, 2

- glebokas¢, mm, max 20

2.3.2. Sktadowanie krawznikdw:

Krawgzniki betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtou wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym kraymniki poszczeg6lnych typéw, rodzajow, klas i gatuwkdalery uktada oddzielnie z zastosowaniem
podkiadek i przektadek utonych w pionie jedna nad draugVymiary przekroju poprzecznego podkiadek i pradik nie powinny hy
mniejsze ni grubai¢ 2,5 cm, szerok@ 5,0 cm, a diug& przektadek powinna lgyminimum 5,0 cm wiksza n szeroka&¢ krawgznika.

2.4. Beton i jego sktadniki

2.4.1. Beton do produkcii kraweznikéw;
Do produkcji kragznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy ,C 20/25” (B 25) i ,&/30” (B 30). W przypadku
wykonywania krawznikbw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keamikow powinna by wykonana z betonu klasy
,C 25/30” (B 30"
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasic;
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku I; 3 mm, dla gatuhld mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelnéria, zgodnie z norspPN-B-06250 [2].
2.4.2. Cement:
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3. Woda:
Woda stosowana do podsypki i zaprawgesgowo-piaskowej, powinna éklasy | i odpowiadéwymaganiom
PN-88/B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw:

Piasek na podsyplcementowo — piaskowa powinien odpowiad@ymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo —
piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypklo zaprawy cementowo — piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadaicym wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinn& lmgmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom
PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na lawe;
Do wykonania tawy betonowej najestosowad; beton klasy B — 15 wedtug PN-88/B-06250 [2].

2.7. Masa zalewowa:
Masa zalewowa , do wypetniania szczeliratidyjnych na gaco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRAT:

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu;
Ogoblne wymagania dla stosowanegogprdo wykonania robo6t gfe s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot;
Roboty zwizane z niniejszym SST mga wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu, zapraw oraggomtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych,
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- ubijakéw rcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu;
Ogo6lne warunki transportu zamieszczono w B30.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.

4.2. Transport kraweznikow;

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warst
utozonych krawgznikdw na skrzyni samochodu nie powinna wystawazasciany skrzyni samochodu gdej niz 1/3 wysokgci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow;

Transport cementu powinien odbywse w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywazna przewoz dowolnym
srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynihmmateriatami. Podczas
transportu, kruszywo powinno bdygabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebpezed rozpyleniem. Maszalewowa naley
pakowat w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pasimidbywa sic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania robot podano w B®D.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ftawy betonow:.

Koryto pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-065050 [1]. Wymiary wykopu powinnypowiadd wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu i konstrukcji szalunku. Wekek zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwewinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw:
Wykonanie taw powinno bygodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa;

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistyairyta ziemnego wykonuje ¢sibez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowd szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje \8i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnany warstwami. Do wykonania tawy kragwika naley uzy¢ betonu zwyklego klasy minimum B -10
wedtug Pn-88/B-06250. Betonowanie faw mslevykon& zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3], przy czymodcinkach
betonowanych naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanas, zalewows, odpowiadaica normie BN-
74/6771-04. Szczeliny nate staranie oczgic na peta wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmas zalewovy o
temperaturze 150 - 170C.

5.4. Ustawienie krawznikbw na fawie betonowej:

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow;

Swiatto (odlegtd¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalgopowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm. Zewtrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo
ustawieniu krawznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznika powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej;

Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej nalg wykona na podsypce cementowo — piaskowej (1 : 4 ) o@uaitb cm po
zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnienie spoin:

Spoiny kragznikdw nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypelnic zapraw, cementowo-piaskowa,
przygotowan w stosunku ( 1 : 2 ). Zalewanie spoin keamikbw zaprawa cementowa — piaskowa stosuge veitacznie do
kraweznikOdw ustawionych na ftawie betonowej. Spoiny kgamikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraiki ustawione na zaprawie cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag, zalewow, nad szczelipdylatacyjr, tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot:
Ogolne zasady kontroli jada robo6t podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robdt:

6.2.1. Badanie kravgznikOw;
Przed przygpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien ay& badania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
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Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkedze
wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nio diugdci i giebokasci uszkodzé
naley wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementoéw ngplerzeprowadzi z doktadnécia doi 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdgigw prostych w nartach elementéw wykonuje ¢sprzez
przytozenie katownikéw do badanego natai zmierzeniu odchytek z doktad§oia do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow:

Badania pozostalych materiatdbw stosowanpczy ustawianiu kragenikéw betonowych powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpunkcie 2.

6.3. Badanie w czasie robot;

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod law;
Naley sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@avykopu wynosit 2 cm.
Zagzszczenie podim powinno by zgodne z punktem 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw;
Przy wykonywaniu tawy betonowej kontmptdlegag:
- Zgodnosé profilu podiu znego goérnej powierzchni taw z dokumentag projektow a:
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost = 1 cm na kade 100 m tawy betonowe;.
- Wymiary tawy betonowey;
Wymiary tawy naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiarébw wynosz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowanej,
- dla szerok&i tawy £ 10 % szeroksxi projektowanej.
- Zgodndai¢ wymiaréw szerokéxi gornej powierzchni tawy z dokumentagrojektows powinna wynosi + 20%
szerokéci projektowane;.
- Rownasé¢ gornej powierzchni tawy;
RoOwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przyteenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty brukarskiej. Praeit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przyiona tata nie maze przekraczal cm.
- Odchylenie linii tawy betonowej od projektowanego lerunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgadierunku nie mee przekracza+ 2 cm na 100 m fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow;
Przy ustawianiu krasnikéw nalery sprawdzt;
- dopuszczalne odchylenie linii kramikéw w poziomie od linii projektowanej, ktéra wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyyaaw:znika od niwelety projektowanej, ktéra wynasil cm na kade
100 m ustawionego krawnika,
- rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzone przez przyknie w dwoch punktach nadde 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorm powierzchnia krawznika i przytazong fata nie mae przekraczal cm,
- doktadna¢ wypeienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na petnaghlokasc.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru_robot:
Ogolne zasady obmiaru robot podano w S®DD0.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa;
Jednostkobmiaru jest dla kragznikéw jest [ 1m] , a dla tawy betonowej [ m?3 ]
llos¢ robét wedtug dokumentaciji projektoweyj:

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot;
Ogolne zasady odbioru robottej sy w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8. Rohatpaje si za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganianyhiera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych;
Odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod layy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnégci;
Ogolne zasady i warunki ptatcozostaty okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej;
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kravika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie szalunku pod faviundamentow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonow@rzygotowanie, raielenie
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- ustawienie krayznikéw w pionie,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieisp
- zalanie spoin bitumicznmasg, zalewova,
- zasypanie zewtrznejsciany krawznika gruntem i ubiciem,
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy;

1. BN-80/6775-03-01 ,Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i taisk tramwajowych.

Wspélne wymaigai badania”.

2. BN-80/6775-03-03 ,Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk tramwajowych.

Krawniki i obrzeza chodnikowe”.
3. PN-88/B-06250 JBeton zwykly”.
4, BN-84/6774-04  ,Kruszywo mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.
5. PN-88/B-04481  ,Grunty budowlane. Badaniebetdgruntow”.
6. BN-74/6771-04 .Drogi samochodowe. Masa zalea/
7. BN-64/8845-02  ,Kraweniki uliczne. warunki techniczne ustawienia i odhib
10.2. Inne dokumenty;
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt — Wareszawa 1979 i 1982 r.

SPORZDZIL; Marek Molter
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