SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO
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POSADOWIENIE
ODWODNIENIE LINIOWE

TYP CIEZKI 30 cm X 100 cm
65,4

35,4

JEZDNIA

ODWODNIENIE LINIOWE
TYP CIEZKI 30 cm x 100 cm

S LAWA BETONOWA

BETON C 25/30 (B 30)

PODSYPKA
CEMENT-PIASKOWA

UWAGA;
POWIERZCHNIA "F" £t AWY BETONOWEJ 0,22 m2

ELEMENTY ODWODNIENIA - PRODUKOWANE
sa w odcinkach 100 cm i 50 cm

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ELEMENTOW
O INNEJ KONSTRUKCJI | KSZTALTACH
PRZYSTOSOWANYCH DLA RUCHU CIEZKIEGO

WYMIAROWANIE = cm

WIDOK Z PRZODU - ZASLEPKI

34,0

41,5

?5”’ z ;53 it 37-500 Jarostaw Os. Wojska Polskiego 1 /17
= J tel./kom. (016) 621 50 05 /697 339 050

DROG - PROJEKT

NIP 862-123-06-63

OBIEKT;

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ PLACU

przy budynku OSP Jezowe

polozonych na dzialkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1

w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60

miejscowosé¢ JEZOWE

PRZEDMIOT RYS: SKALA DATA NR RYS:
1:(.) |24.03.2017
ODWODNIENIE LINIOWE ) 4-B
SZCZEGOLY .
PROJEKTOWAL: SPECJAL. | NR UPRA. | PODIPS
Marek Molter drog 67/Tbg/91 Y
Wiadyslaw Konieczny drog UAN / 1H
7342/98/93 /




