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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W JEZOWEM-KAMERALNEM

CZESC 3 /5 — KONSTRUKCJA
(konstrukcja dachu sali gimnastycznej)

Szkota Podstawowa w Jezowem-Kameralnem
Dz nr ewid.7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609
37-430 Jezowe

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe, Jezowe 136A

Zgodnie z wymogami art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010r Dz.U.Nr 243,
poz.1623 ze zmianami), oswiadczam, ze projekt zostat opracowany w sposob zgodny z ustaleniami

okreslonymi w decyzji

0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wypisem z

MPZP),wymaganiami ustawy, warunkami techn., obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant. :

Sprawdzajacy :

mgr inz. Maciej Pawtowski
upr.proj.nr KUP/0035/PWOK/06
spec. konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Stawomir Chojnacki
Upr.proj.nr ABIT-OT/7131/3/2000
Spec. konstrukcyjno-budowlana

egz.1/5

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r.

Wiktorow czerwiec 2012r
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1. Opis techniczno — budowlany

1.Cz es$é ogoblna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kons trukcji
nosnej zadaszenia Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Je zowem-Kameralnem.

1.2. Podstawa opracowania
Podstaw e opracowania stanowi a:
- Projekt architektoniczny autorstwa:
Przedsi ebiorstwo Projektowo-Wykonawcze ,deem”
Ul. Wiktorow50, 98-350 Biata

2. Dane ogélne

W oparciu o0 zlecenie zamawiaj acego i wytyczne projektu
architektonicznego wykonano konstrukcj e dachu z drewna klejonego
warstwowo w klasie GL28c.

2.1.
Dane dla elementéw:
- drewno klejone warstwowo:
Ptatwie, d  zwigary, belki -klasa GL28c(wilgot. 12%+1%)
swierk,
- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, st ezenia).
2.2.
Warstwy pokrycia dachu:
- blachodachowka,
- faty drewniane,
- kontriaty,
- papa,
- ptyta OSB,
- wetna mineralna 25cm,
- folia izolacyjna,
- deskowanie co 50cm,
- ptyty ECOFON,
2.3.
Obci azenia zmienne:
- strefa s$niegowa — Il,
- obci  azenie technologiczne - 0,20kN/m :

3. Opis konstrukcyjno-budowlany

Zaprojektowano konstrukcj e no $na z drewna klejonego warstwowo.
Gtébwne d zwigary o szer. 18cm w rozstawie co 5,41m. D zwigary s a w
ksztalcie tzw. ,bumerangu”. D zwigary opieraj a Si e na stupach i
wie ncach  zelbetowych. Jedna podpora jest nieprzesuwna, a drug a
przesuwna.

Pomiedzy d zwigarami mocowane s a platwie o przekroju 16x32cm w
rozstawie 125cm. Stanowi a one podparcie dla gérnych warstw pokrycia.
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Ksztalt, wymiary oraz rozmieszczenie elementéw zgod nie z
rysunkami budowlanymi. Doktadne wymiary elementéw z drewna klejonego
oraz oku ¢ stalowych zgodnie z projektem wykonawczym.

4. Zabezpieczenia elementow drewnianych i stalowych

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przyci eciu do
wymiarow zabezpieczy ¢, s$rodkiem ochrony drewna — Fobos M4 w ilo sci
200g/m2 oraz srodkiem Aidol Hk-Lasur wg projektu wykonawczego. W
razie obfitych deszczy bezpo srednio przed wykonaniem hydroizolacji
impregnacj e nale zy powtorzy ¢.

Elementy stalowe — okucia zabezpieczy ¢ poprzez zastosowanie
ocynku ogniowego gr.80um.

5. Odporno $é ogniowa elementow z drewna klejonego warstwowo

Klas ¢ w  zakresie  odporno sci ogniowej dla  elementow
projektowanych okre $lono na podstawie normy PN 1995-1-2 i ustalono
dla nast epuj acych elementéw konstrukciji:
- Dzwigary, belki i ptatwie na R 30

6. Metody wymiarowania

Wymiarowanie elementow konstrukcji wykonano na pods tawie
obowi azuj acych norm:
» obci azeniawg: PN-82/B-02001, PN-82/B-02003
» konstrukcje drewniane wg: PN-B-03150
» konstrukcje stalowe wg: PN-90/B-03200
Do oblicze nprzyj etoobci azenia $niegiem wg:
PN-80/B-02010/Az1
Do oblicze n przyj etoobci azenia wiatrem wg:
PN-77/B-02011
opracowata: Jolant a Federowicz
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