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1. Informacje ogolne

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okre$lenia
parametrow fizyczno-mechanicznych  gruntébw i warunkow wodnych
panujacych w podiozu przeznaczonym pod projektowang rozbudowe szkoty
w miejscowosci Kameralne, gm. Jezowe, powiat nizanski.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463) oraz o0 wymogi normy PN-81 B-03020.

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujacy
zakres badan:

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objely wytyczenie otworow badawczych.
Wytyczenie wykonano metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
sytuacji kartometrycznej na mapie. Rzedne otworéw badawczych okreslona na
podstawie podktadu mapowego otrzymanego od zleceniodawcy.

Prace geotechniczne
- 4 otwory przy uzyciu sondy prébnikowej do gtebokosci 6,0 m p.p.t. (J1-
J4),
tacznie wykonano 24,0 m sondowan geotechnicznych
— podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntow, po kazdej
zmianie stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr,
— pobrano prébki gruntow do badan laboratoryjnych;
Badania laboratoryjne
W laboratorium wykonano:
— 6 analiz granic konsystenciji z okresleniem wilgotnosci naturalnej;
— 4 analizy granulometryczne
Prace kameralne

Parce kameralne obejmowaly przygotowanie dokumentacji, ktora sktada sie

z czesci tekstowej i zatgcznikow graficznych.



2. Srodowisko geograficzne

Obszar, na ktorym przeprowadzono badania zlokalizowany jest
w sotectwie Jezowe Kameralne, bedacym przysiotkiem wsi Jezowe.
Administracyjnie teren badan zlokalizowany jest na terenie gminy Jezowa,
powiat nizanski, wojewddztwo $wietokrzyskie. Teren badan obejmuje
geodezyjnie dziatki nr 7602/2, 7606/2, 7607/2. Dziatki te od strony potnocnej
sgsiadujg z dzialkg nr 7610, na ktorej zlokalizowany jest budynek szkoty.
Badania zostaly wykonane pod planowang rozbudowe istniejgcego budynku
szkoty.

Gmina Jezowe potozona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej,

na pograniczu dwoch mezoregionéw: Ptaskowyzu Kolbuszowskiego i Rowniny
Tarnobrzeskie,j.
Ptaskowyz Kolbuszowski obejmuje swym zasiegiem zachodnig i centralng
czesS¢ gminy, jest to wysoczyzna, lekko falista o nachyleniu w kierunku
poinocnym. Kotlina Tarnobrzeska jest rOwning piaszczysta, ptaska, przecietg
wstegami dolin rzecznych, urozmaicong watami wydm parabolicznych oraz
dolinkami bocznymi, ptaskimi, najczesciej podmoktymi.

Teren gminy Jezowe znajduje sie na wysokosci od 168 do 221 m n.p.m.
Deniwelacje terenu wynoszg ok. 50 m wysokosci wzglednej.

Pod wzgledem potozenia fizjogeograficznego wg J. Kondrackiego
obszar badan znajduje sie w obrebie nastepujacych jednostek:
megaregion: Region Karpacki (5)
prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym (51)
podprowincja: Podkarpacie potnocne (512)
makroregion: Kotlina Sandomierska (512.4)
mezoregion: Ptaskowyz Kolbuszowski (512.48)

Rzedne powierzchni terenu badan mieszczg sie w przedziale od
188,92 m n.p.m. w rejonie J4 do 190,27 w rejonie J3 m n.p.m. Teren
nachylony jest w kierunku potudniowo-wschodnim, a maksymalna rdznica

rzednych wynosi na analizowanym terenie 1,35 m.



3. Budowa geologiczna

3.1. Warunki regionalne

Gmina potozona jest w centralnej czesci jednostki geologicznej Polski
okreslonej jako Zapadlisko Przedkarpackie.

Dosc¢ powszechnie na terenie gminy wystepujg surowce pospolite. Sg to
kruszywa naturalne — piaski eoliczne wystepujgce w obrebie catej gminy,
piaski rzeczne terenow akumulacyjnych w pétnocnej czesci gminy, surowce
ilaste w centralnej i potudniowo — zachodniej czesci gminy. Najbardziej
dostepnym i eksploatowanym surowcem jest piasek pobierany ze ztoza piasku
Jezowe-Pikuty.

Ponadto na terenie gminy zostaty wstepnie rozpoznane ztoza torfow. Sg
to ztoza niskie, najbogatsze w sktadniki pokarmowe ze wszystkich rodzajéw

zl6z (torfy przejsciowe, torfy wysokie).

3.2. Warunki lokalne

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 4 otwory do gtebokosci
maksymalnej 6,0 m. p. p. t. W budowie geologicznej wystepujg tutaj fluwialne
piaski $rednie i fluwioglacjalne gliny pylaste zwiezie, gliny pylaste i lokalnie
gliny pylaste poprzewarstwiane glinami piaszczystymi.

Powierzchniowg warstwe tworzg gleby o maksymalnej migzszosci 0,2
m w rejonie J2 i J4. W rejonie J3 nie stwierdzono wystepowania warstwy gleb,
a w J1 majg one migzszosc¢ zaledwie 0,05 m.

Bezposrednio pod warstwg gleb stwierdzono we wszystkich
wykonanych otworach wystepowanie osadéw rzecznych wyksztatconych w
postaci piaskow srednich. Migzszosc¢ tej warstwy wynosi od 1,95 m w rejonie
J1do 2,2 mwJ3.

Glebiej zalegajg fluwioglacjalne osady reprezentowane przez gliny
pylaste, gliny pylaste zwiezte i lokalnie gliny pylaste z przewarstwieniami glin
piaszczystych. Spagu glin nie osiggnieto do maksymalnej gtebokosci

rozpoznania 6,0 m p. p. t. w zadnym z wykonanych otworéw badawczych.



Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych  otworow badawczych (Zat. 4.) oraz przekrojach

geotechnicznych (Zat.5.).

4. Wiasciwo sci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o badania terenowe i laboratoryjne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wydzielono w podtozu warstwy geotechniczne. Wyniki badan
I charakter  projektowanego  obiektu, a takze  wymogi  normy
PN-81/B-03020 pozwolity na  wydzielenie nastepujgcych  warstw
geotechnicznych:

- warstwa Gb - to warstwa gleb. Warstwe tg jest nienosna dla obiektow

kubaturowych i nalezy jg catkowicie usungc¢ spod taw fundamentowych;

- warstwa la_— stanowig ja piaski $rednie (wilgotne). Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okredlona na podstawie wykonanego sondowania sondg
lekkg DPL-10 kg wynosi 1p=0,43. Warstwa ta wystepuje bezposrednio pod
warstwg glebowa w rejonie J1 i J4 do giebokosci 0,4 m p. p. t. Sg to grunty
w stanie luznym;

- warstwa Ib_— stanowig jg piaski $rednie (wilgotne i nawodnione). Srednia
wartos¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie wykonanego
sondowania sondg lekkg DPL-10 kg wynosi 1p=0,62. Sg to grunty w stanie
Sredniozageszczonym,;

- warstwa B1 — warstwa glin pylastych i glin pylastych zwiezlych. Srednia

wartos¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie préb wateczkowania
I badah penetrometrem wynosi 1,=0,20. Sg to grunty w stanie
twardoplastycznym, o symbolu konsolidacji B — grunt spoisty
skonsolidowany;

- warstwa B2 - warstwa glin pylastych zwieztych i glin pylastych z

przewarstwieniami  glin  piaszczystych. Srednia warto$é  stopnia
plastycznosci okreslona na podstawie prob wateczkowania i badan
penetrometrem wynosi 1,.=0,12. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym,

o symbolu konsolidacji B — grunt spoisty skonsolidowany;



Pozostale parametry geotechniczne zostaly okre$lone metodg B na
podstawie zaleznosci korelacyjnych parametru wiodacego I. i Ip podano
zgodnie z normg PN-81/B 03020 i zamieszczono w tabelarycznym zestawieniu

wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow — zat.3. do niniejszej opinii.

5. Warunki hydrogeologiczne

5.1. Warunki regionalne

Gmina Jezowe odwadniana jest przez rzeke Rudng i jej lewobrzezny
doptyw - Glebokg oraz przez rzeke takie¢ - doptyw tegu. Ponadto na terenie
gminy wystepuje szereg bezimiennych ciekéw, okresowo wysychajacych. Z
wod stojgcych wystepujgcych na terenie gminy nalezy wymieni¢ zbiornik
utworzony w obnizeniu terenu w miejscowosci Jezowe — Kowale (naturalny,

czesciowo pogtebiony)o pow. 2,0 ha.

5.2. Warunki lokalne

W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych w jednej warstwie wodonosnej. Wody
gruntowe zwigzane sg z warstwg piaskow Srednich i charakteryzujg sie
zwierciadtem swobodnym.

Gtebokosci i rzedne wystepowania ustabilizowanego zwierciadta wod
gruntowych wynosza;:

- wJ1: 1,37 m ppt/rzedna 189,43 m npm,;
- wJ2: 1,41 m ppt/rzedna 189,09 m npm,;
- wJ3: 1,33 m ppt/rzedna 190,27 m npm;
- wJ4: 1,28 m ppt/rzedna 188,92 m npm;

Badania wykonywane byly w okresie ze $rednig intensywnoscig
opadéw. Nalezy pamieta¢ o tym, ze podczas intensywnych opadéw, czy
podczas wiosennych roztopéw (lub w okresach suchych) zwierciadto wody

gruntowej moze ulega¢ wahaniom nawet do (+/- 0,5 m — nie liczac stanow



powodziowych). W zwigzku z powyzszym obecny stan wod gruntowych nalezy

traktowac jako Sredni.

Poziom wod gruntowych, przy uwzglednieniu sezonowych wahan nie
powinien mie¢ wplywu na prace fundamentowe w przypadku ptytkiego
posadowienia, niemniej jednak podczas projektowania poziomu posadowienia
nowego obiektu nalezy mie¢ na uwadze mozliwosci wahania zwierciadta wod
gruntowych.

Grunty niespoiste (warstw la, Ib) wystepujgce w rejonie badan sg to
utwory dobrze przepuszczalne, dla ktérych wspotczynnik filtracji wynosi od
k=10 [m/d] do k=100 [m/d]. — wg ,Hydrogeologii ogolnej” Z.Pazdry i
B. Kozerskiego. Gliny (warstwy B1, B2) nalezg do skat potprzepuszczalnych,

dla ktorych wspotczynnik filtracji wynosi od k=0,001 [m/d] do k=0,1 [m/d].

6. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Warunki gruntowo-wodne uznaé nalezy za proste. Rodzaj gruntdéw, ich
charakterystyke techniczng oraz zarys ukladu warstw przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw badawczych (Zat. 4) i przekroje geotechniczne
(zat. 5), a takze zestawienie witasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntéw
(Zal. 3). Rodzaje gruntow sg zgodne z nowg klasyfikacjg PN-86/B-02480,
a cechy wiodgce wydzielonych warstw, ustalono na podstawie obserwacji
polowych i badan laboratoryjnych oraz badan makroskopowych.

Podloze w rejonie badan jest nosne dla celow projektowanej
rozbudowy szkoty. Posadowienia nalezy wykonaé na warstwie gruntow
rodzimych — warstwa Ib, z zachowaniem gtebokosci przemarzania —tu 1,0 m.

Grunty warstwy Gb nalezy uzna¢ za nienosne, nie nadajace sie dla
bezposredniego posadowienia obiektéw kubaturowych i nalezy je catkowicie
usung¢ spod taw fundamentowych. Grunty warstw Bl i B2 wystepujg ponizej
strefy fundamentowania (w przypadku posadowienia bezposredniego).

W podiozu do maksymalnej gtebokosci rozpoznania tj. 6,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w jednej warstwie wodonosnej,

zwigzanej z warstwg piaskow srednich. Poziom wod gruntowych waha sie od
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1,28 m p. p. t. w rejonie J4 do 1,41 m p. p. t. w rejonie J2. Poziom
wystepowania woéd  gruntowych nie  powinien mie¢ wplywu na
fundamentowanie, w przypadku ptytkiego posadowienia, jednak nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ sezonowego wahania sie zwierciadta wod gruntowych.

Grunty niespoiste warstwy la wystepujg w stanie luznym 15,=0,43
I wystepujg bezposrednio pod warstwg gleb w rejonie J1 i J4 — do gtebokosci
0,4 m p. p. t. Grunty warstwy Ib wystepujg w stanie Sredniozageszczonym
Ir=0,62. Dla celow wykonywania na nich posadzek nalezy grunty tych warstw
dogesci¢ do wymaganego w projekcie wskaznika zageszczenia i skontrolowac
stopien zageszczenia sondg lekkg. Grunty warstw la i Ib po doziarnieniu
i odpowiednim zageszczeniu stanowig korzystny materiat dla celow bodowy
podsypek i nasypow — ale nie w przypadku wystepowania w nich duzych ilosci
zaglinien.

Majgc na uwadze deniwelacje terenu nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig
wykonania makroniwelacji — do tego celu mozna wykorzystaé¢ grunty warstw
la, Ib wydobyte z wykopow. Dla celéw wbudowania ich w nasypy

I zastosowania ich jako podsypki nalezy je odpowiednio dogescié.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Na podstawie wykonanych badan warunki gruntowo-wodne w podtozu
projektowanej rozbudowy budynku szkoty okresla sie jako proste.

7.2. Powierzchniowg warstwe stanowig gleby (do gtebokosci 0,2 m p. p. t.)
Grunty te nalezy traktowa¢ jako nienosne i usung¢ spod faw
fundamentowych;

7.3. Grunty warstw Bl, B2 wystepujg poza strefg fundamentowania — w
przypadku ptytkiego posadowienia. Sg to grunty wrazliwe na dziatanie
szkodliwych czynnikbw zewnetrznych: wody (opadowej, czy
technologicznej) i przemarzaniem (sg to grunty wysadzinowe). Sg to
grunty ktére w kontakcie z wodg tatwo ulegajg uplastycznieniu,
pogarszajgc tym samym parametry geotechniczne.

7.4. Grunty warstwy Ib wykazujg dobre parametry fizyczno-mechaniczne.

Sa to grunty w stanie $redniozageszczonym — Ip=0,62. Dla celow
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posadowienia w obrebie tych gruntow Ilub wykonywania na nich
posadzek nalezy grunty te dogesci¢ do wymaganego w projekcie
wskaznika zageszczenia i stopieh zageszczenia skontrolowac¢ sondg
lekka.

7.5. Grunty warstwy la wystepujg w stanie luznym — 15=0,43. Wystepujg w

rejonie J1, J4 do gtebokosci 0,40 m p. p. t.

7.6. W podiozu do gtebokosci 6,0 m p.p.t. woda gruntowa wystepuje na
gtebokosci od 1,28 m p. p. t. w rejonie J4 do 1,41 m p. p. t. w rejonie J2.
Podczas projektowania gtebokosci posadowienia nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ sezonowych wahan zwierciadta wod gruntowych.

7.7. Poziom posadowienia powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania,
ktora dla terenu badan wynosi 1,0 m p.p.t..

7.8. Sposdb i gtebokosé posadowienia obiektu dobierze projektant-
konstruktor stosownie do panujacych w podtozu warunkéw gruntowo-
wodnych i przewidywanych obcigzen.

7.9. Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych
zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechnicznej.

7.10. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego
(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz

obowigzujgcymi normami i przepisami.

10



