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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM”

INFORMACJA BIOZ
(architektura, konstrukcja,
zagospodarowanie terenu)

Obiekt: Rozbudowa budynku Szkotly Podstawowej

Lokalizacja: Jezowe-Kameralne, dz nr ewid.7062/2, 7606/2, 7607/2,
7610, 7609

Inwestor : Gmina Jezowe

37-430 Jezowe 136A

Opracowat: mgr inz.arch.Maria Dziuba
upr.proj.nr 155/82/0Op
spec.archit. LO —0540

Wiktoréw czerwiec 2012r

Spis tre sci

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow
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Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp
Plan ,BIOZ”
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji __poszczegélnych
obiektow
- roboty ziemne
- roboty zbrojarskie
- roboty betoniarskie i murowe
- roboty tynkarskie i oktadzinowe
- roboty montazowe
- ocieplenie dachow
- ocieplenie elementéw zelbetowych
- pokrycie dachow
- nakladanie tynkow, oktadzin i el.dekoracyjnych elewacyjnych
- montaz orynnowania, instalacji odgromowe;j
- wykonanie instalacji wod-kan
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji c.o. ,wentylacji i klimatyzacji
- wykonanie ciggéw komunikacyjnych i opaski wokét budynku
Kolejnos¢ wykonywania robét wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Dzialka jest zabudowana i uzbrojona. Na dzialce zlokalizowany jest budynek Szkoty, dwa budynki garazowe
(,blaszaki”) oraz budynek mieszkalny drewniany. Przez teren dziaiki, pod projektowanym budynkiem,
przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej ks200 oraz przytacze ks160 do istniejacego budynku szkoty. W
zblizeniu do projektowanego obiektu znajduje sie studzienka kanalizacyjna. Wzdtuz granicy zachodniej
dziatki, zlokalizowana jest linia napowietrzna sredniego napiecia, zblizona max do 6,3m w stosunku do
projektowanej rozbudowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i

zdrowia ludzi
Na dzialce brak elementow, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie rob6t
budowlanych.
Gléwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikajg z :
. prac w wykopach
. prac szalunkowych i betonowych
. prac zwigzanych z montazem dachu
. prac na wysokosci (do 12,0m)
. prac malarskich
. prac w zblizeniu do linii energetycznej napowietrznej sSredniego napiecia
. prac przy istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu — kanalizacja sanitarna
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Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- W czasie prac na elewacjach wystapi zagrozenie upadku z wysokos$ci powyzej 5,0m

- w czasie prac w wykopach zagrozenie przysypaniem ziemig

- w czasie prac w wykopach w zblizeniu do tras przebiegu istniejgcych sieci podziemnych

- w czasie prac budowlanych przy budowie Sali gimnastycznej w zblizeniu do linii energetycznej SN

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw
Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania $rodkéw zapewniajgcych bezpieczeAstwo i
higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robét, przeprowadzi¢ instruktaz okreslajgcy
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniaj __ace bhp
- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp i p-poz
- prowadzenie instruktazu pracownikéw
- wyznaczenie stref szczegélnego zagrozenia
- oznakowanie budowy

7. Plan BIOZ”
Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami
oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do
opracowania planu BIOZ.




INFORMACJA BIOZ (instalacje elektryczne)

Charakter rob6t budowlanych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy:

Wydzieli¢ teren na ktorym prowadzone beda roboty przed dostepem o0s6b
postronnych.
Oznakowac¢ miejsca prowadzenia prac.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Miejsce przy urzadzeniach energetycznych powinno byé wiasciwie przygotowane,
oznaczone i zabezpieczone w sposdb okreslony w ogélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespoét pracownikow, powinien
by¢ wyznaczony kierujgcy tym zespotem.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje.
Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace
szczegolnie niebezpieczne, powinny byé wykonywane co hajmniej przez dwie osoby,
Z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 KkV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
Do robdét uzywaé sprzet posiadajgcy atesty. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzaé¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i
sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity waznos¢ proby okresowej, powinny
by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.
Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wylaczonych spod napiecia nalezy:
0 zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia,
0 wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zalgczac",
0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,
0 uziemi¢ wylgczone urzadzenia,
0 zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.
Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny
by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow,
instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac¢ na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.
Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikow posiadajacych aktualne badania
lekarskie i wysokosciowe oraz spetniajgcy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla
rodzajbw wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003r.



e Zapewni¢ nadzo6r nad budowa przez osobe uprawniong
e Zapewni¢ wszelkie wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.



INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Wewnetrzna instalacja
wod-kan i cwu

Rozbudowa Szkoty
Podstawowe;j

Jezowe-Kameralne, 37-430 Jezowe
(dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2,
7607/2, 7610, 7609)

Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI:

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét

Uwagi koncowe
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wewngtrznej instalacji wod-kan 1 cwu dla rozbudowy
Szkoly Podstawowej w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610,
7609).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

I11.

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt wewngtrznej instalacji wod-kan 1 cwu rozbudowy Szkoty Podstawowej w

Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).
3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z2010r.).
. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i1 terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z 2000 r.).
. Zarzadzenie Komendanta Gtownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas
prac remontowo-budowlanych.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, 22008 r.; Dz. U.
Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597,z 2010 .).
9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru — tom II — Instalacje sanitarne 1
przemystowe”— COBRTI ,,Instal”, W-wa 1989 r.

10.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — zeszyt 7 —
wymagania techniczne.” COBRTI ,,Instal”, W- wa 2003 r.

11.,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 —
wymagania techniczne” COBRTI ,,Instal”, W-wa 206 r.
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ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Zakres robot zwiazanych z realizacja instalacji wod-kan 1 cwu stanowia roboty montazowe
w budynku.

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastgpujacej kolejnosci:

Montaz poziomow i piondéw kanalizacyjnych.

Montaz poziomow wody zimnej 1 cieptej.

Montaz podejs¢ wodociagowych pod zawory czerpalne 1 baterie.
Ustawienie przyborow sanitarnych.

Wykonanie odplywow od przyborow do piondéw kanalizacyjnych.
Montaz zaworow czerpalnych 1 baterii.

S e



IV.

VI
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7. Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej 1 ciepte;.
8. Sprawdzenie szczelnos$ci 1 droznosci instalacji kanalizacyjne;.
9. Odbidr koncowy wykonanej instalacji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem wewngtrznej instalacji wod-kan 1 cwu elementem zagospodarowania
dziatki jest projektowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe;.

Zagrozeniem bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku
od pomieszczen przedmiotowego budynku do skladowiska materialow na zewnatrz
budynku.

Aby wyeliminowac zagrozenia nalezy:

- wyodrgbni¢ plac umozliwiajacy skladowanie materiatdw potrzebnych do montazu
instalacji,

- oznakowa¢ droge komunikacyjna na odcinku budynek — sktad materialow celem
zwrocenia uwagi pracownikOw oraz osob postronnych (uczniow) 1 zachowania
ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt zwigzanych z montazem instalacji wod-kan
icwu.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi dotycza pracownikdéw bezposrednio wykonujacych
roboty oraz posrednio dla 0s6b postronnych.
Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikOw sa nastgpstwem:

- braku przeszkolenia stanowiskowego 1 w zakresie bhp 1 ppoz.,

- nieprzestrzegania przepisOw bhp przy pracach ziemnych i montazowych,

- nie stosowania srodkow ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.),

- uzywania uszkodzonych narzedzi 1 sprzgtu.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowiazkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkoOw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robodt ciazy obowiazek przygotowania i zorganizowania robdt szczeg6lnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,



18

- oznakowanie strefy niebezpieczne;j,
- wydzielenie sktadu materiatow.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz..
Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod-kan i cwu.
Proby szczelnosci rurociagdw przeprowadzi¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami bhp 1 ppoz. oméwione wyzej
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikéw oraz osob postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowane] na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca
(kierownik robodt) jest zobowiazany przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Wewnetrzna instalacja co i ct

Rozbudowa Szkoty Podstawowej

Jezowe-Kameralne, 37-430 Jezowe
(dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2,
7607/2, 7610, 7609)

Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI :

. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegoOlnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

. Uwagi koncowe
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wewngtrznej instalacji co 1 ct dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).

II.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

I.
2.

3.

10.

I11.

Zlecenie inwestora.

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji co 1 ct rozbudowy Szkoty Podstawowe;j
w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).

Obwieszczenie Marszatka Seyjmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterendw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470, z 2000 r.).

Zarzadzenie Komendanta Glownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2004
r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.; Dz. U. Nr 56, poz.
461, 22009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597,z 2010 r.).

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru — tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe” —
COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal —
zeszyt 6, W-wa 2003 r.

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem wewngtrznej instalacji co i ct wykonywane beda w budynku,
a w szczegbdlnosci:

I.
2.

3.
4.

Iv.

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

Roboty montazowe (lutowanie, skrecanie, izolowanie rur miedzianych, instalowanie
grzejnikow).

Plukanie 1 proby szczelnosci instalacji co 1 ct.

Odbior koncowy instalacji co 1 ct.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem wewngtrznej instalacji co i ct elementem zagospodarowania dziatki sa:

- istn. budynek Szkoty Podstawowe;,
- projektowana rozbudowa Szkoty Podstawowe;.
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Jednym z elementdéw stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ droga
komunikacyjna na odcinku od pomieszczen projektowanego budynku do sktadowiska
materiatow na zewnatrz budynku.

Aby wyeliminowa¢ potencjalne zagrozenie nalezy:

- wyodrebni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materialow potrzebnych do montazu instalacji
coict,

- oznakowa¢ drog¢ komunikacyjna na odcinku budynek — sktad materiatow celem zwrdcenia
uwagi pracownikOw oraz osob postronnych (ucznidow) i1 zachowania ostrozno$ci w czasie
prowadzenia robot zwiazanych z montazem instalacji co i ct.

V. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi przy wykonywaniu wewn. instalacji co i ct potencjalnie
wystepuja w miejscu wykonywanych robdt — w budynku Szkoty Podstawowe;.

W/w zagrozenia zwiazane sa z pracami montazowymi 1 spawalniczymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiazujacymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi, a w szczeg6lnosci zranienie ciala, badZ zatrucie organizmu
montera.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuja

odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw przed ich

przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZP,IECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA I ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot cigzy obowiazek przygotowania 1 zorganizowania robot szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokosci.

Nie wystepuja.

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz.
Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji grzewczych.
Proby szczelnos$ci rurociagdéw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
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3. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze (lutowanie twarde) zwiazane z montazem instalacji co 1ct naleza do prac
zagrazajacych zdrowiu 1 zyciu ludzi oraz powodujacych zagrozenie pozarowe.

Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia przy pelnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawowe S$rodki gasnicze oraz asekurujacego pracownika.

Réwniez prace transportowe zwigzane z przemieszczaniem urzadzen 1 ich montazu nalezy
wykonywa¢ starannie z zachowaniem wszelkich $rodkOw ostroznosci.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz. omoéwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow oraz osob postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ wykonawca
(kierownik robot) jest zobowigzany przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Wentylacja pomieszczen

Rozbudowa Szkoty
Podstawowe;j

Jezowe-Kameralne, 37-430 Jezowe
(dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2,
7607/2, 7610, 7609)

Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI:

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét

Uwagi koncowe
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

I11.

IV.

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Szkoty Podstawowe;j
w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z2010r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i1terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z 2000 r.).

7. Zarzadzenie Komendanta Gtownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas
prac remontowo-budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z2008 r.; Dz. U.
Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 1.).

9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”
— COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

10. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt 5 —
wymagania techniczne COBRTI Instal, W-wa 2002 r.

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem wentylacji mechanicznej wykonywane bgda w budynku
Szkoty Podstawowej z czg$cia ustugowa, a w szczegdlnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

Roboty montazowe (skrecanie, oraz instalowanie kanalow 1 urzadzen wentylacyjnych).
Roboty izolacyjne.

Pomiary i regulacja skuteczno$ci dziatania wentylacji.

Odbior koncowy wentylacji mechaniczne;.

Nk

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej elementem zagospodarowania dziatki jest
projektowana rozbudowa budynku Szkoty Podstawowe;.



VI
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Zagrozeniem bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na

odcinku od pomieszczen przedmiotowego budynku do sktadowiska materiatow na zewnatrz

budynku.

Aby wyeliminowac zagrozenia nalezy:

- wyodrebni¢ plac umozliwiajacy skladowanie materialow potrzebnych do montazu
instalacji,

- oznakowa¢ droge komunikacyjna na odcinku budynek — sklad materialow celem
zwrocenia uwagi pracownikOw oraz osob postronnych 1 zachowania ostroznos$ci
w czasie prowadzenia robot zwiazanych z montazem wentylacji 1 klimatyzacji.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej
pomieszczen potencjalnie wystepuja w miejscu wykonywanych robot — w budynku Szkoty
Podstawowe;.

W/w zagrozenia zwiazane sa z pracami montazowymi, izolacyjnymi oraz transportowymi.
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiazujacymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi, a w szczeg6lnosci zranienie ciala, badZz zatrucie
organizmu montera.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowiazkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robdt ciazy obowiazek przygotowania i zorganizowania robdt szczegolnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpieczne;,

- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokosci (montaz wentylatoréow dachowych i wywietrzakow dachowych)

Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposOb niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokos$ci zastosowanie
balustrady jest niemozliwe nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikoéw
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta.
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczego6InoSci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscie do stanowiska pracy,
zapewniC stabilno$¢ rusztowan i1 odpowiednia ich wytrzymalo$¢ na przewidywane
obciazenia,

dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczgciem jego uzytkowania
z wpisem do dziennika budowy,

sprawdzi¢ stan techniczny statych elementow konstrukcji majacych shuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego przed upadkiem
z wysokos$ci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczenstwa
z linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym,

zapewniC stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz.
Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu wentylacji 1 klimatyzacji.
Proby szczelnos$ci rurociagdéw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

3. Prace transportowe.

Prace transportowe musza by¢ przeprowadzone ze szczegdlna starannoscia 1 ostroznos$cia,
a w szczegbdlnosci:

uzy¢ do transportu atestowanych wciagarek recznych,

zabezpieczy¢ transportowany fadunek przed osunigciem si¢ poprzez wykonanie
wiasciwych blokad,

ulozenie materiatow w wydzielonym miejscu.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp 1 ppoz. omoéwione wyzej
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikOw oraz osob postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca

(kierownik robdt) jest zobowiazany przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Technologia kotlowni gazowej
Z wewn. inst. gazowg n.c.

Rozbudowa Szkoty
Podstawowe;j

Jezowe-Kameralne, 37-430 Jezowe
(dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2,
7607/2, 7610, 7609)

Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI :

. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegoOlnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot

. Uwagi koncowe
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu technologii kotlowni gazowej z wewngtrzng instalacja
gazowa n.c. dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid.
7062/2, 7606/2, 7607/2, 7610, 7609).

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlany technologii kotlowni gazowej z wewnetrzna instalacja gazowa n.c. dla
rozbudowy Szkoly Podstawowej w Jezowem-Kameralnem (dz. nr ewid. 7062/2, 7606/2,
7607/2, 7610, 7609).

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z2010r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i1 terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z 2000 r.).

7. Zarzadzenie Komendanta Glownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.; Dz. U.
Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 .).

9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru — tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
— COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

III. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem technologii kotlowni prowadzone beda w pomieszczeniu
kottowni w zakresie 1 kolejnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

Transport urzadzen z zewnatrz budynku do kotlowni.

Roboty montazowe (spawanie, lutowanie, skrgcanie oraz instalowanie urzadzen).

Ptukanie 1 proby szczelnosci instalacji.

Roboty antykorozyjne oraz izolacyjne.

Rozruch 1 odbior koncowy kottowni.

SAINANE el

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem technologii kottowni elementem zagospodarowania dzialki jest budynek
Szkoty Podstawowe;.



23

Zagrozeniem bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku
od pomieszczenia kotlowni do skladowiska materialow na zewnatrz budynku do
pomieszczenia kotlowni.

Aby wyeliminowac¢ potencjalne zagrozenia nalezy:

- wyodregbni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materiatow potrzebnych do montazu
kotlowni,

- oznakowa¢ drogg komunikacyjna na odcinku budynek — sklad materiatow celem
zwrocenia uwagi pracownikOw oraz osob postronnych (ucznidw) 1 zachowania
ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot zwiazanych z montazem kottowni,

- zabezpieczy¢ teren wokot budynku podczas montazu komina.

V. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi przy wykonywaniu technologii kotlowni potencjalnie
wystepuja w miejscu wykonywanych robot — w budynku gospodarczym.
Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikOw sa nastgpstwem:

- braku przeszkolenia stanowiskowego 1 w zakresie bhp 1 ppoz,

- nieprzestrzegania przepisoOw bhp 1 ppoz. przy pracach montazowych, spawalniczych

1 malarskich,
- nie stosowania srodkoéw ochrony osobistej (kask, r¢kawice, okulary ochronne itp.),
- uzywania uszkodzonych narzedzi 1 sprzgtu.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6Olnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA I ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot ciazy obowiazek przygotowania i zorganizowania robdt szczeg6lnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokosci (montaz komina)

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokos$ci zastosowanie
balustrady jest niemozliwe nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie

z instrukcja producenta.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczego6lnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 doj$cie do stanowiska pracy,

- zapewniC stabilno$¢ rusztowan i1 odpowiednia ich wytrzymalo§¢ na przewidywane
obciazenia,

- dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczgciem jego uzytkowania
z wpisem do dziennika budowy,

- sprawdzi¢ stan techniczny statych elementéw konstrukcji majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikOw sprzg¢tu ochronnego przed upadkiem
z wysokos$ci odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczenstwa
z linka bezpieczenstwa przymocowana do stalych elementoéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

2. Prace montazowe i izolacyjne

Prace montazowe 1 izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz.

Prace moga wykonywa¢ osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji i urzadzen
kottowni.

Proby szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze zwigzane z montazem kotlownii wezta naleza do prac zagrazajacych
zdrowiu 1 zyciu ludzi oraz powodujacych zagrozenie pozarowe.

Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy pelnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawowe $rodki gasnicze oraz asekurujacego pracownika.

4. Prace malarskie

Prace malarskie zwigzane zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych czarnych

nalezy wykonywaé ze szczeg6lna ostroznoscia przy skutecznej wentylacji nawiewno-

wywiewnej, a w szczegolnosci:

- malowa¢ powierzchnie elementow stalowych matymi partiami z czgstym
przewietrzaniem pomieszczenia,

- stosowa¢ $rodki ochrony osobistej,

- zabezpiecza¢ pojemniki z farbami przed intensywnym wydzielaniem gazéw trujacych

- nie uzywa¢ w trakcie malowania materiatow zapalnych.

5. Prace transportowe

Prace transportowe musza by¢ przeprowadzone ze szczegdlna starannoscia 1 ostroznoscia,

a w szczegbdlnosci:

- uzy¢ do transportu atestowanych wciagarek recznych,

- zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunigciem si¢ poprzez wykonanie
wlasciwych blokad,

- ulozenie materiatbw w wydzielonym miejscu.
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VIII. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Przy zapewnieniu dbalosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi przepisami bhp 1 p.poz. omdéwione
wyze] zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikdw oraz osob postronnych nie beda
skutkowaty.

Niezaleznie od opracowane] na etapie projektowania informacji b.10.z., wykonawca
(kierownik robot) jest zobowiazany przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



