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1. Przeznaczenie i program u_zytkowy budynku

Dobudowany w ramach rozbudowy budynek, miesci 3 sale dydaktyczne z
zapleczem sanitarno-szatniowym i pokojem nauczycielskim, biblioteke, $wietlico-
jadalnie z zapleczem kuchennym (cateringowym), gabinety — dyrektora, higienistki i
logopedy, sale gimnastyczng i salke do ¢wiczen korekcyjnych ze wspolnym
zapleczem socjalno-sanitarnym i magazynowym.

Wszystkie te funkcje potaczone ciggiem komunikacyjnym z holem w centralnej
czesci, taczacym sie z komunikacjg w budynku istniejgcym.

| etap realizacji zamyka sie na zapleczu kuchennym (cateringowym) i salkach

dydaktycznych.
Do czasu realizacji Il etapu, cigg komunikacyjny zamkniety zostanie drzwiami
zewnetrznymi, ktore po czasie realizacji Il etapu zostang zdemontowane i

zamontowane w Scianie zewnetrznej komunikacji, jako wyjscie na teren boisk i
rekreacji szkolnej.

1.1. Parametry techniczne projektowanego obiektu — ETAP I:

Pow. zabudowy— 641,30m?

Pow. uzytkowa— 563,00m?

pow. catkowita — 641,30m?

kubatura - 3 615,0m°

diugos¢ — 28,84m

szerokos¢ — max 39,24m
wysokosc - max 7,51m

llo§¢ kondygnacji - 1

Poz.poditogi przyziemia +0,0 191,99 mnpm
Nachylenie potaci - 30°

1.2. Parametry techniczne projektowaneqo obiektu — ETAP II:

Pow. zabudowy— 773,30m?

Pow. uzytkowa— 660,0m?

pow. catkowita — 773,30m?

kubatura - 5 166,0m* (w tym kubatura sali 3016,0m?)
dtugosc¢ — 34,56m

szerokosc¢ — max 23,24m

wysokosc - max 9,76m

llo§¢ kondygnacji - 1

Poz.podtogi przyziemia +0,0 191,99 mnpm

Nachylenie potaci - 30°

2. Forma architektoniczna i funkcja
Bryla budynku projektowanego rozczionkowana, nawigzujgca do istniejgcego

budynku swym uktadem przestrzennym, skalg i geometrig. Obiekt parterowy, dachy
dwu i trzyspadowe, linia okapdw i spadki potaci nawigzujg do linii okapow i spadkéw
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istniejgcych dachow. Pokrycie z zastosowaniem blachodachowki o takim samym
profilowaniu i kolorze, jak na dachu budynku istniejgcego.

Funkcjonalnie projektowany budynek tworzy jedng catos¢ z budynkiem istniejgcym,
poprzez powigzanie ciggéw komunikacyjnych oraz budynkéw. Funkcja dydaktyczna
zostata rozbudowana przez doprojektowanie 3-ch sal i wzbogacenie o swietlico-
jadalnie, biblioteke oraz zespot sportowy, tj.sale gimnastyczng i salke korekcyjng z
zapleczem. Rozbudowano réwniez funkcje administracyjno-socjalng, poprzez
zaprojektowanie gabinetow: dyrektora, logopedy i higienistki oraz pokoju
nauczycielskiego.

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan z zakresu bezpieczenstwa i
higieny, warunkow uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu oraz ochrony
srodowiska, okreslonych w szczegdlnosci art.5 ust.1 prawa budowlanego, o czym
Swiadczg rozwigzania techniczne projektéw branzowych i uzgodnienia, bez uwag, z
rzeczoznawcami ds. bhp, sanitarno-higienicznych, ergonomii i p-poz.

Zestawienie pomieszczen :

ETAP | (pow.u zytkowa 563,00m 2):

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchniam
01 Biblioteka 29,35
02 Komunikacja 159,60
03 Pokdj nauczycielski 27,80
04 WC nauczycieli 3,00
05 WC niepetnosprawnego 4,40
06 WC dzieci - chiopcow 9,65
07 WC dzieci — dziewczat 9,65
08 Komunikacja 15,35
09 Szatnia 44,10
10 Sala lekcyjna 1 41,00
11 Sala lekcyjna 2 41,00
12 Sala lekcyjna 3 41,40
13 Jadalnia 91,40
14 Zmywalnia 6,40
15 Catering 31,00
16 Zaplecze socjal.cateringu 7,90
Kottownia gazowa w 12,40
budynku istniejgcym do adaptaciji
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ETAP Il (pow.u zytkowa 660,00m 2):

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m *
17 Gabinet dyrektora 29,00
18 Gabinet logopedy 18,60
19 Gabinet higienistki 20,30
20 komunikacja 42,70
21 WC przy gab.higienistki | 4,60
22 WC personelu 3,40
23 Pom.porzadkowe 3,70
24 Sala gimnastyczna 312,00
25 komunikacja 60,00
26 Salka do ¢wiczen 52,00
27 Przebieralnia 1 19,50
28 tazienka 1 + WC 20,70
29 WC ogolne chtopcow 6,90
30 WC ogolne dziewczat | 6,90
31 tazienka 2 + WC 20,70
32 Przebieralnia 2 19,50
33 Magazyn Sali 19,50

3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcja budynku opracowana w CZESCI 3 projektu

3.1. Opinia o stanie technicznym

Na podstawie dokonanych ogledzin oraz badan gruntowych stwierdza sie, ze

elementy konstrukcyjne — fundamenty, sciany nosne oraz konstrukcja dachu istniejgcego
budynku pracujg prawidiowo i nie wykazujg zadnych oznak przecigzenia. W trakcie
rozbudowy nie zostang naruszone elementy nosne istniejgcego budynku. Ponadto
projektowana rozbudowa oraz sala sportowa z zapleczem majg niezalezng konstrukcje i
nie zwiekszy obcigzen w czesci istniejacej.

Budynek dydaktyczny murowany w dobrym stanie techni cznym. Nie ma
przeciwwskaza n do dalszego u zytkowania oraz rozbudowy budynku.

4.

Izolacje przeciwwilgociowe

- fawy i stopy fundamentowe po obwodzie zaizolowane 2x dysperbitem.

- na zwienczeniu faw i stop - 1 x papa asfaltowa na lepiku, na zwienczeniu taw
fundamentowych 1x folia izolacyjna

- $ciany podziemia zaizolowane obustronnie 2xdysperbitem. Na $cianach
zewnetrznych, po obwodzie budynku, potozy¢ dodatkowo, na warstwie ocieplajgcej
folie kubetkowg od poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych.

- na zwienczeniu $cian podziemia potozy¢ 2x pape asfaltowg na lepiku

- w posadzkach utozy¢ folie izolacyjng 1mm, zgrzewang pod i nad warstwg
ocieplajgcy i szczelnie jg potaczy¢ z izolacjg na zwienczeniu scian podziemia

- na stropie, pod warstwg ocieplajgcq 1x folia izolacyjna

- nad warstwg termoizolacyjng dachu potozy¢ 1x folie paroprzepuszczalng
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- w warstwach pokrycia dachowego 1x folia izolacyjna i
paroprzepuszczalna
- pod parapetami zewnetrznymi 1x papa asfaltowa na lepiku

5. Termomodernizacja

1x folia

Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem wymogéw obowigzujacych warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -—
(Rozp.Min.Infrastr.z dnia 12.04.2002r z p6zn.zm.) zatgcznik nr 2 do warunkoéw
technicznych

At=216°C,

Uk $écian zewnetrznych max= 0,30W/(m?xK),
Uk dachéw max = 0,25W/(m?xK),

Uk okien i naswietli max = 1,8 W/(m?xK),

Uk drzwi zewnetrznych max = 2,6W/(m?xK),
Uk $wietlikéw max = 1,7W/(m>xK),

R podtogi min = 2,0W/(m?xK),

« Sciany zewnetrzne

Tynk cem.-wap. KI. 1l grl,5cm

Pustaki PHOROTERM — gr25cm

Ocieplenie welna mineralna grl2cm

Uk=1/0,25:0,30 + 0,12:0,04 + 0,12 + 0,04 = 0,20W/(m?xK) < Ukmax

* Dachy (sala + wentylatorowania) oraz stropy

Wetna mineralna = 25,0cm

Uk = 1/ 012 + 0,04 + 0,25:0,04 = 0,15W/(m?xK) <Ukmax
« Oknainaswietla Uk=1,3W/(m?xK) <Ukmax

« Drzew zewnetrzne Uk=1,8W/(m?xK) <Ukmax

« Swietliki Uk= 1,3 W/(m?xK) <Ukmax

* Podlogi

Styropian 10cm w posadzce

Styropian 10cm na Scianie zewnetrznej podziemia
R=0,5+(0,10 + 0,10) :0,04 = 5,5(m? K)/W >Rmin

6. Zastosowane materiaty i technologie

UWAGA- zastosowane w projekcie materialy i technologie mogg byc¢ zastgpione

innymi

o takich samych lub korzystniejszych parametrach tech

uzytkowych i estetycznych

nicznych,
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* Beton wg konstrukcji — fundamenty, stupy, ryglowka, podciagi, wience, ptyta
stropowa, schody, warstwa podposadzkowa, wylewka pod fawy
fundamentowe

« Sciany przyziemia — pustaki POROTHERM gr25cm na zaprawie cem-wap +
wetna mineralna np.Rocwool Fastrock Ecorock Max grl2cm, tynk silikatowy
na siatce i kleju, fragmentami ptytki klinkierowe

* Folia PCV 1mm —izolacje posadzek

» Folia PCV 0,75mm - izolacje stropéw i dachow

* Papa asfaltowa — izolacja fundamentéw

* Lepik na zimno — izolacja fundamentow

* Folia izolacyjna kubetkowa- izolacja fundamentow

o zbrojenie elementéw zelbetowych i elementéw zelbetowych - stal
zbrojeniowa (wg projektu kontrukcji)

» elementy konstrukcyjne tacznikdw, elementy wsporcze stupow hali sportowej,
rygléwka naswietli hali sportowej (wg projektu kontstrukcji)

e cokdét — beton monolityczny + 10cm styropian ekstrudowany + siatka
elewacyjna na kleju + 2x dysperbit + zaprawa cementowa zatarta na gtadko
gr2cm + oktadzina z plytki klinkierowej na kleju mrozo i wodoodpornym

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — pustaki POROTHERM gr25cm na
zaprawie cem-wap

» Sciany wewnetrzne dziatowe - bloczki PGS 12cm i z cegly dziurawki grécm
na zaprawie cem-wap

 stropy — TERIVA + wylewka betonowa gr2cm na fragmentach plyta
zelbetowa (wg projektu konstrukcji)

» wiezba dachowa - drewniana, pfatwiowo-kleszczowa, na Sali dzwigary
dachowe z drewna klejonego

o warstwy podbudowy podtogi — ubity piasek gr30cm, chudy beton grlOcm,
folia izolacyjna zgrzewana grlOcm, styropian ekstrudowany 10cm, folia
izolacyjna zgrzewana, beton nosny zbrojony pretami stalowymi fi6
15cmx15cm gr.7cm, beton nosny dylatowany w polach ok.4,0mx4,0m, na
wierzchu warstwa samopoziomujgca gr.ok1,0cm jako podbudowa pod
warstwg wykonczeniowg

» podbudowa podiogi ptywajacej w Sali gimnastycznej i w salce korekcyjnej —
ubity piasek 30cm, beton chudy 10cm, folia izolacyjna zgrzewana grimm,
styropian ekstrudowany grlOcm, folia izolacyjna zgrzewana, beton nosny
gr7cm, wylewka samopoziomujgca ok.1,0cm, legarowanie krzyzowe na
podkiadach + $lepa podioga jako podkiad pod panele z drewna litego;

poziom gorny betonu nosnego obnizony o ok.10cm wzgledem poziomu +-
0,00

» sufity podwieszone z piyt g-k gr0,8cm na ruszcie stalowym; rozmieszczenie i
poziom zgodnie z rys.szczegotowymi wykonawczymi

« sufit w Sali gimnastycznej - przekrycie oparte na ptatewkach z drewna
klejonego zamocowanych w Swietle dzwigaréw; na ptatwiach nabite
deskowanie, faty i blachodachowka; przestrzen miedzy ptatwiami wypetniona
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ptatwiami z wetny mineralnej gr25cm opartych na podbitce azurowej z desek
gr25cm, od spodu naklejone ptyty ECOPHON gr2cm na kleju akustycznym.

witryny i drzwi zewnetrzne aluminiowe RAL3001, szkio przezroczyste,
bezpiecznie obustronnie, bezbarwne, refleksyjne

naswietle stalowe w klasie EI60 biate

okna PCV biate

Swietliki dachowe punktowe (tunelowe), z rurg gietka $rednica 55-60cm —
poliweglan przezroczysty, bezbarwny w oprawie aluminiowej, o odpowiednim
wspotczynniku przenikania ciepta, np.swietlik rurowy Fakro SLT

parapety zewnetrzne — blacha powlekana fabrycznie profilowana
parapety wewnetrzne w Sali — drewno klejone
parapety wewnetrzne pozostate — duromarmur 3cm

pityty g-k gr 8mm — sufity podwieszane

ruszt stalowy systemowy do podwieszania ptyt g-k

Oscieznice drewniane,, szerokie wyktadane obustronnie na Sciane

Tynki wewnetrzne, tynk cem-wap zatarty na gtadko kl.111

Szpachla ,gtadz gipsowa, grunt

Farba emulsyjna, farba olejna matowa

Ptytki ceramiczne Scienne , plytki gres podtogowe

zaprawa klejowa elastyczna wodoodporna do ptytek

listwy poditogowe drewniane przyscienne wentylacyjne, listwy podtogowe
drewniane petne

barierki stalowe przy pochylniach i przy naswietlach — rury ze stali
nierdzewnej (rozwigzania systemowe)

wycieraczki tekstylne samoczyszczace

blacha elewacyjna profilowana powlekana — podbitki okapow

wycieraczki azurowe gumowe zagtebiane

kostka betonowa gr 8 cm (podbudowa - thuczen kamienny, cement, piasek)

Wyposazenie instalacyjne

Kurtyny powietrzne nad wejsciami na hol

Dilugosci kurtyn rowne szerokosci otworu drzwiowego, zainstalowanie
nadmuchu na poziomie nadproza

Armatura tazienkowa — ceramiczna biata sptuczki obudowane, umywalki na
potnogach, krany stojgce, muszle wc stojgce. Baterie chromowane (srebrne)
uchylne

Syfony chromowane j.w.

Przyciski sptuczki chromowane, sptuczki obudowane z boku WC

Umywalki w toaletach dla niepetnosprawnych ptaskie biate , syfon ukryty w
Scianie

Uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych chromowane

Zlewy ze stali nierdzewnej

Kratki sciekowe metalowe w kolorze podtogi
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» Osprzet elektryczny w kolorze biatoszarym
» Oprawy oswietleniowe wg odrebnego zestawienia

UWAGA : wszystkie zastosowane elementy z pelnym kompletem akcesoriéw
systemowych. Wszystkie zastosowane elementy i technologie

bezwzglednie musza posiadac aprobate techniczng i dopuszczenie do
stosowania w tego typu obiektach.

7. Wyposa zenie instalacyjne

Projektowany obiekt wyposazony zostat w instalacje :
* Wody zimnej — z projektowanego przylacza bez powigzania z instalacjg w
budynku istniejgcym
* Waody cieptej — z kottowni usytuowanej w istniejgcym budynku
*  Waody p-poz.(hydranty wewnetrzne)
» Kanalizacji sanitarnej — do projektowanego przylgcza, bez powigzania z
budynkiem istniejgcym
» Instalacji c.0. — z rozbudowanej kottowni w istniejgcym budynku
» wentylacji mechanicznej
» instalacji elektrycznej
* instalacji odgromowej
* instalacji niskoprgdowej (dzwonek, tablica wynikéw itp.)
* instalacji odgromowej
Projekty instalacji zawarte w CZESCI 4 i w CZESCI 5 opracowania. Projekty
przytaczy sg przedmiotem odrebnego opracowania i zgtoszenia robot budowlanych.

8. Roboty wyburzeniowe i demonta zowe

- Demontaz okien o wym.150x170cm — 2szt

- Demontaz okna o wym.150x120cm — 1szt

- Demontaz pokrycia dachowego wraz z ordynowaniem i instalacjg odgromows z
lacznika (nad holem i kottownig) oraz czesciowo z potaci szczytowych budynkéw
przylegtych

- Demontaz wiezby dachowej j.w.

- Wykucie otworu o wym.250x250cm w Scianie zewnetrznej gr29cm, murowanej

- wykucie sciany podokiennej szer.120cm gr29cm murowanej w celu zamontowania
drzwi zewnetrznych

- demontaz uziomu odgromowego ( do przetozenia) — 1szt

- demontaz kostki betonowej (opaski woko6t budynku) w miejscu rozbudowy —
pow.9,0m? (do ponownego utozenia)

- demontaz i przetozenie na sagsiednig sciane (wraz z fragmentem doprowadzajacej
instal. 2-ch grzejnikow podokiennych dt.120cm, wys.80cm kazdy — 2szt

- demontaz gniazda wtykowego wraz z instalacjg — 1szt

9. Roboty adaptacyjne

wykonczenie otworu drzwiowego i montaz drzwi stalowych ocieplonych petnych,

tacznie z o$cieznicq stalowg



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata P- 282/2012
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM”

10.

11.

- zamurowanie otworu okiennego o wym.150x170cm i wykonhczenie obustronnie
tynkiem

- zamurowanie drzwi do kottowni wym.otworu 100/200, obustronne otynkowienie i 2x
malowanie obustronnie

- montaz nowej wiezby dachowej nad tacznikiem, w nawigzaniu do wiezby na
nowoprojektowanym budynku

- pokrycie dachu j.w. tgcznie z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

- wyréwnanie tynkow i malowanie 2x (hol i kottownia)

- przetozenie grzejnikow j.w. na sciane sgsiednig — 2szt

Zagadnienia barier architektonicznych

Obiekt zaprojektowany zostal w sposob catkowicie eliminujgcy bariery
architektoniczne. Wszystkie pomieszczenia dostepne (z racji swej funkcji) uczniom,
sq dostepne roéwniez dla os6b niepetnosprawnych fizycznie w tym poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich. Osiggnieto ten efekt poprzez wyeliminowanie stopni i
schodéw, przed wejsciem zastosowano odpowiednio wyprofilowanie nawierzchni
terenu, o spadku do 4%, aby w linii drzwi uzyska¢ poziom -0,01m.

Zastosowanie wszystkich drzwi o szerokosci w swietle min90cm oraz wyposazenie
obiektu w toalety i natryski dostosowane dla osOb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Technologia zaplecza kuchennego

Swietlica petnié bedzie jednoczesnie funkcje stotdwki dla uczniéw, w ktérej spozywaja
jeden positek dziennie (zalozono 2-krotng rotacje uczniow).

Positki gotowe, przywozone bedg w termosach przez firme cateringowg (tacznie z
obstugg) do zaplecza kuchennego.

Na zapleczu bedg porcjowane do naczyn wielokrotnego uzytku, wywozone na
wozkach do jadalni i podawane na stoly przez osobe obstugujaca.

Brudne naczynia bedg zbierane na wozki, réwniez przez obstuge i przez okienko
podawane do zmywalni naczyn. Po wstepnym oczyszczeniu z odpadow do
zamykanego pojemnika, beda sptukiwane w zlewie i myte w zmywarce z funkcjg
wyparzania min 85°C.

Czyste naczynia odtozone zostang do przelotowej szafy. Odpady w zamknietym
pojemniku, wyniesione zostang przez jadalnie na zewnatrz i odebrane przez tg samg
firme cateringowa. Zwrot brudnych termoséw do centrum cateringowego.

Personel kuchenny, zaktada¢ bedzie czystg odziez roboczg skladowang w szafach w
pom.socjalnym. Odziez bedzie uzywana tylko 1x i codziennie zabierana do prania
poza terenem szkoty. W pomieszczeniu kuchni przewidziano rowniez szafe na srodki
czystosci i sprzet porzadkowy. Sprzatanie zaplecza oraz Swietlicy po spozyciu
positkdw naleze¢ bedzie do personelu porzadkowego szkoty.
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12. Wyko Aczenie wn etrz

uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materialdw réwnowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zaméwienia.

Zaoferowane materialy rownowazne muszg posiadac parametry techniczne jakosciowo i uzytkowo
nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

12.1.

12.2.

Podtogi

Sale dydaktyczne 1 magazyn sprzetu — wielowarstwowa wykladzina
obiektowa zgrzewana (typu Gerflor Taralay lub inna o lepszych lub rownych
parametrach technicznych i estetycznych) wywinieta na sciane na wys.10cm
, wierzchnia warstwa z czystego PCW, zabezpieczenie powierzchni -
bakteriostatyczna i antystatyczna, w wersji standardowej (compact)

magazyn sali, pokoje nauczycielskie i salki dydaktyczne, biblioteka, stotowka
— wykfadzina obiektowa na macie gumowej

salka ¢wiczen — wykltadzina na podwdjnym legarowaniu

Sala gimnastyczna — panele drewniane na podwojnym legarowaniu

Reszta pomieszczen tj.komunikacja, pomieszczenie  porzadkowe,
pomieszczenia sanitarne, przebieralnie, pomieszczenie cateringowe - ptytki
gres na zaprawie klejacej utozone w CARO. Po obwodzie cokot na wys
10cm.

Piytki w V klasie Scieralnosci, antypos$lizgowe, przeznaczone do
pomieszczen o wzmozonym ruchu. W tazienkach podtoga w spadku 0,5% do
kratki sciekowej. Kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej. Progi przy brodzikach
obudowane ptytkami jak podfoga.

Przed drzwiami wejsciowymi wycieraczka np.DIPLOMAT w kolorze
popielatym jasnym, szerokosci drzwi dtugosci 1.5m. Dla utozenia wycieraczki
w posadzce nalezy wykonaé zagilebienie glebokosci 2cm. Obrzeza
zagtebienia wykonczone listwg stalowg w kolorze zielonym zblizonym do
koloru ptytek gres. Dno wgtebienia wytozone ptytkami gres.

Sciany

Pomieszczenia sanitarne, tazienki i pom.porzadkowe - ptytki ceramiczne na
zaprawie klejgcej do wys.2.05m, powyzej farba emulsyjna

Pomieszczenia socjalne - tynk mineralny zatarty gtadzig gipsowg malowany
2x emulsjg na gruncie, nad umywalkg i zlewem glazura od podtogi do 1,6m
wysokosci i ha szerokosci 0,5m, poza urzadzenia sanitarne.

Reszta pomieszczen — sciany farba emulsyjna wewnetrznego stosowania,
zmywalna na wys.1.0-1.6m powyzej farba emulsyjna

Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym 3 warstwowym Kat.lll,
zatarty na gtadko.

W pom.magazynu sprzetu po obwodzie $cian na wys 1.0 i 0.7m w
odlegtosci 3cm od lica sciany listwa ochronna jak w komunikacji wg.pkt9.5

W tazienkach i toaletach lustra nad umywalkami - przyklejone do sciany w
licu glazury, spéd na poziomie ~40cm nad umywalkami, gorna krawedz na
wys ~2m od podiogi, boczne krawedzie w zblizeniu do krawedzi
zewnetrznych umywalek, szer.lustra ok.0,6m , wys.ok.0,9m, nad kazdag
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umywalkg osobne lustro lub jedno wieksze wys.ok.0,9m i szer.rownej
odlegtosci miedzy zewnetrzmi krawedziami umywalek zewnetrzych

12.3. Sufity

» Sufity w pomieszczeniach bez podwieszenia - tynk mineralny zatarty
gtadzig gipsowa 2x malowany farbg emulsyjng na gruncie, oraz swietliki

rurowe bezpieczne w oprawie aluminiowej

e Sala gimnastyczna - ptyta ECOPHON szpachlowana gtadzig gipsowg i 2x
malowana emulsjg na gruncie. Pod przewodami wentylacji mechanicznej
podwieszone ptyty ECOPHON na ruszcie stalowym

* Sanitariaty i tazienki — sufity z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym
na wys 2.5mnpp zaszpachlowany i 2xmalowany farbg emulsyjng biatg na
gruncie.

» Pozostate pomieszczenia , w ktorych wystepujg sufity podwieszone - ptyty
g-k na ruszcie stalowym

* Wentylatorowania — 2x ptyta PROMATECT-H

Uwaga : Wszelkie przewody wentylacyjne pod sufitem nalezy ostonic¢ ptytami
g-k na ruszcie stalowym, zaszpachlowac, pomalowac jak sufit.

12.4. drzwi

Drzwi wewnetrzne — plytowe fornir drewniany, oscieznice drewniane
wypelniajgce cate oscieza i wylozone obustronnie nasciennie. Wszystkie
elementy do montazu wykornczone fabrycznie

Drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe wkomponowane w witryny. Calos¢
przeszklona szkiem obustronnie bezpiecznym, bezbarwnym przezroczystym,
refleksyjnym. Wspétczynnik Uk dla drzwi i witryn max 1.3W/(m2xK), RAL3001
Drzwi wejsciowe do przebieralni i sanitariatow — z samozamykaczem

Drzwi do sal dydaktycznych, salki gimnastyki korekcyjnej i jedne drzwi Sali
gimnastycznej — jak drzwi wewnetrzne, lecz skrzydta catkowicie wyktadane na
Sciane

12.5. Inne

parapety wewnetrzne sali sportowej - wykonane z drewna klejonego, kolor
zblizony do koloru witryn

parapety pozostate — duromarmur gr3cm kolor biaty

Przy wszystkich witrynach i oknach z parapetami ponizej 40cm od poziomu
podiogi zamontowac nalezy porecze z rur aluminiowych w otulinie z tworzywa
sztucznego np.akrylowinyl POLIAMID

Na odkrytych $cianach ciggow komunikacyjnych na wys. 0.5m do 0.9m
zamontowac potréjng listwe zabezpieczajacg szer.~5cm aluminiowg lub PCV z
powtokg z tworzywa sztucznego np.akrylowinyl, poliamid (wg zatgcznika)

Na wszystkich grzejnikach (oprécz pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora,
toalet dla personelu i wszelkich pomieszczeh niedostepnych dla uczniow) nalezy
zastosowac ostony grzejnikdw, chronigce przed poparzeniem dzieci. Zabudowa
z lakierowanej ptyty MDF z nawierconymi otworami w ksztaicie np. kot |,



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata P- 282/2012
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM”

montowana do sciany za pomocg stalowych mocowan, zaokraglone krawedzie i
rogi. (wg zatacznika)

* Oprawy oswietleniowe - kompozycja opraw stosownie do wyliczeh natezenia i
rownomiernosci roztozenia swiatta.

» Szafki szatni odziezy zewnetrznej — wys.ok.2,0m, szer.30, dt.50cm, z tawkami
wbudowanymi szer.35cm, laminat HPL (wg zatgcznika)

13. Wyko Aiczenie wn etrz
Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdw rownowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zaméwienia.
Zaoferowane materialy rbwnowazne muszg posiadac parametry techniczne jakosciowo i uzytkowo
nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.

Uwaga:
Kolorystyka wg wzornika NCS Dekoral Professional o raz palety RAL.
W nawiasach przy symbolach barw, oznaczony numer st rony z wzornika NCS.

« Sciany powyzej lamperii oraz sufity - kolor ztamana biel NCS S 0804-Y10R (15).

* Przewody wentylacyjne pod sufitem nalezy ostoni¢ ptytami g-k na ruszcie
stalowym, zaszpachlowac¢, pomalowac jak sufit.

« Drzwi zewnetrzne — bordo RAL3001 catkowicie przeszklone, szkio obustronnie
bezpieczne, U k=1,6W/(m?xK)

* Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, fornir drewno sosna wykonczenie fabryczne.
Oscieznice drewniane. Oscieze nacatej pow. wykonczone drewnem, z wytozong
poobwodzie listwg szer. 10cm na $ciane, zabejcowane w kolorze sosnyu (jak
drzwi) i utrwalone lakieropokostem. Okucia ze stali nierdzewnej

» Parapety wewnetrzne sali gimnastycznej - wykonane z drewna klejonego

» Parapety pozostate — duromarmur gr3cm

* Przy wszystkich witrynach i oknach z parapetami ponizej 40cm od poziomu podtogi
zamontowac nalezy porecze z rur aluminiowych w otulinie z tworzywa sztucznego
np.akrylowinyl POLIAMID (kolor jak przylegta witryna)

* Na odkrytych scianach ciggéw komunikacyjnych na wys. 0.5m do 0.9m
zamontowac potréjna listwe zabezpieczajgcg szer.~5cm aluminiowg lub PCV z
powtokg z tworzywa sztucznego np.akrylowinyl, poliamid, kolor szary RAL7045

» wszystkie farby olejne zastosowane do malowania elementéw wewnatrz budynku
w wydaniu matowym

* we wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuje wyktadzina PCV zgrzewana,
nalezy pod wykitadzine zastosowaé mate gumowg 2mm

* Przy wszystkich drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy zastosowaé
odbojniki gumowe

» okucia drzwi wewnetrznych-ze stali nierdzewnej

1. komunikacja, korytarz, hol
- podioga — ptytki gress w V klasie scieralnosci na zaprawie klejowej, fuga plastyczna o
ton ciemniejsza od ptytek. Po obwodzie, na $cianach wykonaé cokolik z ptytek gress
wys.10cm. Podstawowa kolorystyka ptytek — jasny popiel RAL7047, ciggi komunikacyjne
Srodkiem zaznaczone zostang przez nieregularnie wkomponowane ptytki w kolorach:
zielony ciemny RAL6002 ,zielony jasny RAL6018 , z6tty RAL1014 (w sumie ~40% catej
pow.podtogi). 10% ptytek szkliwionych wysoki potysk roztozonych nieregularnie na catej
powierzchni podtogi.
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Na catosci ttem pozostajg ptytki popiel jasny. Piytki utozone w ,CARO”.

- $ciany — wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym 3 warstwowym Kkat.ll|
zatarty na gtadko. Do wys. 2.05m potozona gtadz i lamperia, powyze] malowana farbg
emulsyjng po wczesniejszym zagruntowaniu. Kolor lamperii j.szary NCS S 1002-Y (8).
Na fragmentach— z6tty S 1040-Y10R (20):

- w | etapie - Sciany biblioteki od strony komunikacji

- w | etapie - Sciany pom.0.12, 0.11 i 0.10 od strony komunikacji i dalej za luxferami na
odcinku do drzwi przedzielajacych komunikacije

- w Il etapie budowy — Sciana z witryng W1 i dalej po zatamaniu do drzwi.D1
- luxfery barwione w masie- mrozone szkto (biaty)

- sufit — tynk cem.-wap. zatarty na gtadko malowany farbg emulsyjng na gruncie.

- drzwi wewnetrzne dzielgce komunikacje i drzwi do szatni ogolnej — ciemny zielony
RAL6002 , catkowicie przeszklone, szkto obustronnie bezpieczne

- drzwi przeszklone do swietlicy — jasny zielony RAL6018, szkio obustronnie bezpieczne
- na fragmentach $cian na ktore naktadajq sie skrzydta drzwiowe po otwarciu nie
przewiduje sie zabezpieczen

- przed drzwiami wejsciowymi wycieraczka DIPLOMAT w kolorze popielatym jasnym,
szerokosci drzwi dtugosci 1.5m. Dla utozenia wycieraczki w posadzce nalezy wykonaé
zagtebienie giebokosci 2cm. Obrzeza zagtebienia wykonczone listwg stalowg w kolorze
popielatym zblizonym do koloru ptytek gress (wg zatgcznika)

- przy grzejnikach ptyty ochronne (wg zatgcznika) kolor pomaranczowy RAL 2000

2. _toalety, tazienki, sanitariaty
- podtoga — ptytki gres antyposlizgowe na zaprawie klejowej, fuga plastyczna o ton
ciemniejsza. Podtoga w spadku 0,5% do kratki sciekowej. Kratka sciekowa ze stali
nierdzewnej. Kolor ptytek ciemny niebieski (WC chtopcow i WC nauczycieli), ciemny
bezowy (WC dziewczat, niepetnosprawnego i tazienkach przy przebieralniach oraz w WC
przy pokoju higienistki i dyrektora), ok.30x30cm. Po obwodzie cokoét na wys 10cm. Plytki
jednolite bez ,zytek” i cieniowania.

- $ciany — tynk cem.wap. zatarty na gtadko do wys. 2,05m glazura na zaprawie klejowej,
fuga o ton jasniejsza, szer. fugi 0,5cm. Powyzej glazury malowane farbg emulsyjng na
gruncie. Glazura w kolorze jasnym niebieskim (odpowiednio w pom.j.w.), w kolorze
bezowym (odpowiednio w pom.j.w), ptytki ok.20x20 lub wieksze, matowe,jednolite bez
cieniowania i ,zytek”. Sciany powyzej w kolorze biatym.
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— sufity z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie stalowym na wys 2.5mnpp zaszpachlowany
i 2xmalowany farbg emulsyjng biatg na gruncie.

- armatura tazienkowa ceramiczna, biata, umywalki na pétnogach waskich, brodziki stal
nierdzewna

- baterie i osprzet — stal nierdzewna, baterie czasowe

- uchwyty dla niepetnosprawnych — wspornikowe na scianie, uchylne chromowane (przy
umywalce 2szt, przy wc 1szt (lub ewentualnie 2szt po obu stronach), przy natrysku 1szt
uchwytu pionowego i poziomego oraz siodetko nascienne

- W toalecie niepetnosprawnych syfon umywalki schowany w scianie.

- Spluczki we wszystkich kabinach schowane w Scianie , przyciski ze stali nierdzewne;j
- Scianki oddzielajgce brodziki wys. 2,0m wykonane z pyt laminatowych gr.1,0cm w
kolorze odpowiednio jasno niebieskim lub bezowym, wodoodpornych na konstrukcji ze
stali nierdzewnej. Dotem przeswit 10cm. (np.system Eltete)

- przed brodzikami i przed kabing natryskowg dla niepetnosprawnych na wys. 2,0m od
dna brodzika, zamocowana rurka @30 ze stali nierdzewnej do zawieszenia zaston
foliowych, mlecznych.

- o0$cieze wylozone glazurg, jak sciany. W toalecie dla niepetnosprawnych drzwi z
samozamykaczem.

- W fazienkach i toaletach lustra nad umywalkami - przyklejone do sciany w licu glazury,
spbd na poziomie ~40cm nad umywalkami, gorna krawedz na wys ~2m od podtogi,
boczne krawedzie w zblizeniu do krawedzi zewnetrznych umywalek, szer.lustra ok.0,6m ,
wys.ok.0,9m, nad kazdg umywalkg osobne lustro lub jedno wieksze wys.ok.0,9m i
szer.rownej odlegtosci miedzy zewnetrznymi krawedziami umywalek zewnetrznych

3. _Przebieralnie
- poditoga — ptytki gres w V klasie $cieralnosci, w kolorze jasnym popielatym. Po obwodzie
cokoét na wys 10cm.
- $ciany — tynk cem-wap. zatarty na gtadko, do 2m zaszachowane gadzig i potozona
lamperia matowa w kolorze bezowym NCS 1010-Y20R (23). Powyze] malowanie emulsjg
na gruncie, kolor jak w uwadze powyzej (ztamana biel)
- sufity — malowane emulsjg (ztamana biel)
- faweczki z drewna litego w kolorze naturalnym drewna, stelaz stalowy w kolorze ciemno
zielonym RAL6002 (wg zatgcznika)

4. szatnie na odziez wierzchnig
- podtoga — ptytki gres w V klasie $cieralnosci, w 60% kolorze szarym RAL7040 (o 2 tony
ciemniejsze od pt.w komunikacji) oraz w 40% kolor 26ty RAL1014. Z6tte akcenty w
przejsciach miedzy rzedami oraz w przejsciu wzdtuz rzedow szafek Po obwodzie cokot na
wys 10cm.
- $ciany — tynk cem-wap. zatarty na gtadko, do 2m zaszachowane gadzig i potozona
lamperia matowa w kolorze bezowym NCS 1010-Y20R (23). Powyze] malowanie emulsjg
na gruncie, kolor ztamana biel RAL9001
- sufity — z ptyt g-k na ruszcie stalowym na wys 2.8mnpp malowany emulsjg (ztamana
biel)
- szafki na odziez wierzchnig - typu L z tworzywa HPL z zamkami na kluczyk (wg
zalgcznika), trzy rzedy z taweczkami systemowymi wbudowanymi, kolor szafek - 40%
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jasny szary, 20% popiel sredni, 40% pomaranczowy (uktad kolorystyczny przypadkowy),
(np.Eltete)

5. Magazyn sali
- poditoga — wyktadzina obiektowa na macie gumowej, po obwodzie wywinieta 10cm na

Sciany, np.Gerflor, kolor bezowy (jak w pokoju nauczycielskim)

- $ciany — tynk cem-wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2,0m zaszpachlowany gtadzig
gipsowa i potozona lamperia, powyzej gruntowanie i malowanie emulsjg. Lamperia w
kolorze piaskowym, $ciana powyzej — kolor biatym.

- Po obwodzie scian na wys 1.0 0.7m w odlegtosci 3cm od lica sciany listwa ochronna.
Kolor jak w komunikaciji.

- sufit — malowany emulsjg na kolor biaty.

6. _Pokdj nauczycielski, pokoj dyrektora, pokdj higienistki, pokoj logopedy
- podioga — - podtoga — wyktadzina obiektowa zgrzewana wywinieta na sciane na
wys.10cm, na macie gumowej, antystatyczna np.Gerflor, kolor bezowy

F -‘_" : "‘r_-

- Sciany — tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2m szpachla i laperia powyzej
malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze jasnym bezowym RAL1015 , powyzej
Sciana ecru RAL1013

sufit — z ptyt g-k na ruszcie stalowym na wys 2.8mnpp szpachlowany i 2x malowany
emulsjg na kolor biaty

- parapet - duromarmur biaty

7. Pom.porzadkowe , zaplecze socjalne i toaleta przy pom.cateringu
- podtoga — pt gres w kolorze jasny popiel utozone w caro fuga szer 0.5cm o ton
ciemniejsza. Spadek 0.5% do kratki sciekowej (kratka ze stali nierdzewne))
- Sciany POM.porzadkowego i toalety— tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci
2,05m glazura w kolorze jasnym niebieskim (jak w toaletach), powyzej 2xemulsja biata
- $ciana w pom.socjalnym przy cateringu - cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokos$ci
2m szpachla i lamperia powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze
jasnym bezowym RAL1015, powyzej Sciana ecru RAL1013
- sufit — z plyt g-k na ruszcie stalowym na wys 2.5mnpp 2x malowany emulsjg bialg
- zlew i kran ze stali nierdzewnej
- Oscieze drzwi wytozone glazurg
- na zapleczu socjalnym szafki ubraniowe z ptyt HPL, z n6zkami i drgzkiem na wieszaki
ubraniowe, wys.ok.2,0m, gt.ok.0,5m, szer.1,2m (4szt ziaczone fabrycznie) kolor jasny
szary

8. _wentylatorownia
- wykonhczenie jak pomieszczenie porzadkowe lecz ptytki w kolorach bezowych.
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9. _sala gimnastyczna
- Sciany — tynk cem-wap. zatarty gtadzig gruntowany i 2x malowany emulsjg. Do poziomu
parapetow okien w kolorze bezowym jasnym RAL1015, powyzej w kolorze ecru RAL1013.
Sciana szczytowa bez okien w kolorze przybrudzonym zielonym RAL6021
(malowanie j.w.)
- Ryglowka naswietli w kolorze zielonym RAL6017 malowana proszkowo
- nasdwietla i okna — aluminium, parapety z drewna klejonego w kolorze zblizonym do
oprawy okien i naswietli. Kwatery uchylne za pomoca dzwigni zamocowanej na
poz.1.6mnpp
- drzwi z komunikacji — peine ptytowe, fornir drewniany sosna

----- { — 5 - poditoga —panele z drewna litego na podwdéjnym
3 ‘ / ' legarowaniu i podktadkach poziomujgcych.
b U - Po obrzezu listwa wentylujgca drewniana.

. ; - Podloga wentylowana mechanicznie za pomoca 2-
‘7i'-i'-?’-ii}i’-'-ii*i"i’—331’—‘5—?i?'—1‘ﬂ ch wentylatorow.Podtoga w kolorze naturalnym
drewna.

- w poditodze wpusty na tuleje do montazu stupkéw
do siatki (2szt)

- Podbicie dachu kolor biatoszary — ptyty ECOPHON Fokus B, gr.2cm klejone na klej
akustyczny

- pitkochwyty na scianach w odlegtosci 0.5m od scian na wysokosci 6m, w kolorze
jasnozielonym. Mocowanie pitkochwytoéw gorg do wysiegnikdw stalowych przykrecanych
do wienca. Wysiegniki w kolorze ciemno-zielonym, dt.pitkochwytow 2x13 i 24m (+ po 15%
na umarszczenie siatki)

- drabinki do ¢éwiczen drewniane, na $cianie podtuznej mocowane do wiency zelbetowych
w Scianie, wys.3,0m, szer.0,8m, 20szt

- fawki wolnostojgce dt.2,0m, siedzisko drewniane na stelazy stalowym malowanym
proszkowo na kolor pomaranczowy RAL2000, 9szt

- oprawy oswietleniowe w kolorze biatoszarym.

10. sale dydaktyczne

- poditoga — wyktadzina obiektowa zgrzewana wywinieta na $ciane na wys.10cm na macie
gumowej, kolor jak ponizej

- $ciany —tynk cem-wap. zatarty na gtadko, do 2m zaszachowane gadzig i potozona
lamperia matowa w kolorze bezowym NCS 1010-Y20R (23). Powyze] malowanie emulsjg
na gruncie, kolor ztamana biel RAL9001
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- $ciana z tablicg — malowanie j.w. lecz kolor odpowiednio dla pomieszczen:
pom.0.10 — ztamana zielen RAL1000

pom.0.11 — zielono-turkusowa RAL 6033

pom.0.12 — 26ty RAL1012

- okna — biate
- parapety — duromarmur biaty

- w oknach rolety materialowe, z materiatem transparentnym, posiadajgce atesty PZH i
niepalnosci, sterowane elektrycznie przewodowo. Roleta w kasecie aluminiowej z
prowadnicami aluminiowymi. Kolor rolet bezowy RAL1001.

Salka lekcyjna (pom.0.10) — wyktadzina obiektowa na macie gumowej antystatyczna,
np.Gerflor , kolor odpowiednio dla pomieszczen:

Salka lekcyjna (pom.0.10) — j.w., kolor jasny zielony

Salka lekcyjna (pom.011) — j.w., kolor ciemny zielony

Salka lekcyjna (pom.0.12) — j.w. kolor pomaranczowy

Salka do ¢wiczen (pom.26) — j.w. kolor bezowy

r_‘ — 1‘-.: ':'._ . i s T l'_"I:
'n'”"*-r ,".'ti. g = v o
e . . % J'FT-' =i .- y s =
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11.salka éwiczen

- podioga — wyktadzina obiektowa na podwojnym legarowaniu, po obwodzie wywinieta
10cm na sciany, np.Gerflor kolor bezowy j.w.

- $ciany — tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2m szpachla i lamperia
powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze bezowym jasnym
RAL1015, powyzej w kolorze ztamanej bieli RAL1013

Sciana sasiadujgca z przebieralnig - w kolorze ztamanej zieleni RAL1000 (malowanie
jw.)
- sufit —2x malowany emulsjg na kolor biaty
- witryny — kolor biaty
- drzwi z komunikacji — petne ptytowe, fornir drewniany sosna

12.biblioteka

- podioga — wyktadzina obiektowa na macie gumowej, po obwodzie wywinieta 10cm na
Sciany, np.Gerflor kolor pomaranczowy (jak w POM.0.12)

- Sciany — tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2m szpachla i lamperia
powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze ztamanej bieli RAL9001,
powyzej $ciana w tym samym kolorze.

- sufit —2x malowany emulsjg na kolor biaty

- witryna — kolor biaty
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13. stotowka
- podtoga — wykladzina obiektowa na macie gumowej, po obwodzie wywinieta 10cm na
Sciany, np.Gerflor kolor jasny zielony (jak w pom.0.10)

- $ciany — tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2m szpachla i lamperia
powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze piaskowym, powyzej Sciana
kremowa. Sciana z witrynami i $ciany do pom.cateringu i pom.wydawalni — kolor zoity
RAL1012

- sufit —=2x malowany emulsjg na kolor biaty

- witryny — kolor biaty

14. pom.cateringu i wydawalnia positkéw
- poditoga — pt gres w kolorze jasny szary utozone w caro fuga szer 0.5cm o ton
ciemniejsza. Spadek 0.5% do kratki sciekowej (kratka ze stali nierdzewne))
- $ciany — tynk cem — wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2m szpachla i lamperia
powyzej malowanie emulsjg na gruncie. Lamperia w kolorze piaskowym, powyzej Sciana
kremowa.
- sufit —2x malowany emulsjg na kolor biaty

14.Wyko iAczenie elewacii
- dach — blachodachéwka w kolorze blachy na istniejacym budynku (bordowy)
- obrébki blacharskie — blacha ocynk powlekana w kolorze pokrycia
- rynny i rury spustowe — stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie
poliuretanem w kolorze brgzowym (np.Pruszynski)
- cokot — zaprawa cementowa zatarta na gtadko + tynk mozaikowy kolor brgz

- $ciany — tynk silikatowy cienkowarstwowy kolor dostosowany do koloru tynku na
istniejacym budynku (bez z odcieniem r6zu), faktura drobna kasza oraz ptytka
klinkierowa w kolorze bragzowym, gtadka, niecieniowana , fuga jasny bez

- okna, witryny i drzwi — wg zestawienia stolarki

- parapety z blachy powlekanej w kolorze brgzowym (jak cokot)

- podbitki okapow — blacha elewacyjna powlekana w kolorze brgzowym (jak cokét) i

przettaczana w odstepach ok.150cm, pola ok.30cm2 perforowane
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15.Warunki ochrony p-po Zz.

Przywotania:
Rozp.Min.Spraw Wewn.i Admin. z dnia 16 lipca 2009 r. ,zmieniajgcego rozporzgdzenie w spawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.)

PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

PN-EN 671-1: 2002

PN-EN 1838: 2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 (U) - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22 - Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2. Wymagania szczegdlowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego.

Rozp. Min.Spraw Wewn. i Admin.z dnia 24 lipca 2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)

PN-B-02852: 2001

Rozp. Min. Spraw Wewn.i Admin. z dnia 21 kwietnia 2006 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

PN-92/N-01256.01 - Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine

PN-EN 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych

15.1. Podstawa prawna

Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy budynku szkoty, zgodnie z § 4 ust. 1
pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
(Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009 r.) wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

15.2. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu
Budynek jest obiektem 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym , poddasze nieuzytkowe.
Wysokos¢ budynku nie przekracza 11,9m i kwalifikuje go do budynkéw niskich (N).
Pow.zabudowy — 1414,60m?
Pow.uzytkowa — 1223,00m?
Kubatura — 87810,00m>

15.3. Potozenie w stosunku do terenu i innych obiektéw budowlanych
Budynek zlokalizowany w odlegto$ci ponad 4 m od granicy dziatek sasiednich (w
najwiekszym zblizeniu 13,05m) oraz w odlegtosci ponad 25m od krawedzi jezdni drog
przylegtych. Rozbudowa polega na dobudowie do istniejgcego budynku w gtgb dziatki w
kierunku potudniowym. Rozbudowa w odlegtosci od 13,05m do 32,16m od granicy
zachodniej dziaiki.

15.4. Zagrozenie wybuchem
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem (okreslone w PN-EN 1127-1:2007)

15.5. Wyposazenie budynku w sygnalizacje alarmowe i state urzadzenia gasnicze
Budynek wyposazony jest w sie¢ hydrantdw przeciwpozarowych fi25mm z wezami
potsztywnymi diugosci 30 m zgodnie z PN-EN 671-1: 2002 w taki sposob, aby zapewnié
ochrone kazdego z pomieszczen wystepujacych w strefie pozarowe;.
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Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie
srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Wskazane jest zastosowanie 6szt gasnic proszkowych 6 kg ABC.

Budynek nie wymaga stosowania systemu alarmu pozarowego (SAP), dzwiekowego
systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne (zgodnie z normami: PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172:2005 (U), PN-EN
60598-2-22 Czesc¢ 2 Dziat 22.)

Zaleca sie wykonanie oswietlenia bezpieczenstwa. Nalezy wykona¢ oznakowanie
ewakuacyjne, bezpieczenstwa i informacyjne.

15.6. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna uzytkownikow
Z uwagi na sposob uzytkowania i przeznaczenie budynek klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, z funkcji i powierzchni poszczegollnych pomieszczen wynika, ze
maksymalna ilos¢ osOb przebywajgcych jednoczesnie w pomieszczeniu jadalni i Sali
gimnastycznej moze przekroczy¢ 50.

15.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Obiekt zaopatrzono w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §3
ust 1 pkt 1. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na
podstawie §5 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009r. (Dz.U.Nr.124 poz.1030 z dnia 2009r.) wynosi min 20 dm?s lacznie,
zapewniona z gminnej sieci hydrantowej z 2 hydrantow o srednicy 80mm w odlegtosci
75m i 250m od wejscia do budynku.
Na podstawie §15 ust 1 pkt 6 budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg, punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, z zasilaniem
zapewnionym przynajmniej przez 2 godziny, stanowig hydranty wewnetrzne z wezem
poisztywnym dt 30 mb. Minimalna wydajno$é poboru wody wynosi 1,0 dm®/s
Instalacja przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na 1
kondygnacji z 2 sgsiednich hydrantdow wewnetrznych. llos¢ hydrantéw dostosowana do
wymogu zasiegu strumienia w kazdy punkt powierzchni uzytkowej budynku tj na odlegtosc
30m + 3m

15.8. Drogi pozarowe
Budynek zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn.i Admin.z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 z 2009 r, 811 ust.1 pkt.4a.) wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Zgodnie z 811 ust.3, droge pozarowg dla projektowanego obiektu stanowig istniejgce
drogi o nawierzchni asfaltowej, przylegajace do terenu od strony potnocnej i od strony
wschodniej, ktdre potaczone sg z obiektem utwardzonymi dojsciami o szerokosci 2,0m
kazde i diugosci do 50m od wyjscia ewakuacyjnego z obiektu.

- dojazd pozarowy do budynku jest realizowany z drogi publicznej poprzez droge
pozarowg z placem manewrowym.

15.9. Obcigzenie ogniowe
W budynkach uzytecznosci publicznej, gestosci obcigzenia ogniowego okreslonego normg
PN-B-02852:2001 nie okresla sie, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno-
magazynowym. Wystepujgce w budynku pomieszczenia magazynowe Sg powigzane
funkcjonalnie z budynkiem i nie wymagajga odrebnego wydzielenia (magazynki sprzetu i
wyposazenia lokali, magazynki srodkow czystosci itp.)
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15.10. _strefy pozarowe i oddzielenie pozarowe
Dopuszczalna strefa pozarowa dla ZLIII niskiego wynosi 8000m? (§227.1 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Budynek istniejacy pow.uzytkowa - 379,32m?
Budynek projektowany pow.uzytkowa - 1223,00m?
taczna pow.uzytkowa -  1602,32 m?i budynki stanowig jedng strefe pozarowa.

15.11. Klasa odpornosci ogniowej elementdow budynku i odpornosé pozarowa

Budynek zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowej ,D”. Klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku wynika z przyjetej odpornosci pozarowej, tj.:

» gtowna konstrukcja nozna — R30

» Konstrukcja dachu — bez wymagan
e Strop — REI 30

« Sciany zewnetrzne — EI30

« Sciany wewnetrzne — bez wymagan
* Przekrycie dachu — bez wymagan

15.12. Warunki ewakuacii
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m przy 2-ch dojsciach. Wyjscia z drog
ewakuacyjnych bezposrednio na zewnagtrz budynku, drzwi wyjSciowe zewnetrzne
szerokosci 2,0m w Swietle, skrzydta otwierane symetrycznie.
Przejscia ewakuacyjne z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego n droge ewakuacyjng, nie przekracza dt.40m.
Obudowa drog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej EI15. szerokos¢ drog
ewakuacyjnych wynosi 1,4m.

15.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Budynek nalezy wyposazy¢ w:
a/ giéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
c/ instalacje odgromowg
Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000m3 wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ktory jest zlokalizowany przy gtownym wejscia do budynku. Kable
zasilajgce przycisk wylacznika p-poz muszg posiadac ciggto$¢ dostawy energii przez
90min — kable typu HDGs.
Ogrzewanie budynku realizowane poprzez kottownie gazowag po jej rozbudowie wg
niniejszego projektu. Wszelkie przepusty instalacyjne przebiegajgce przez stropy budynku
o $rednicy powyzej 4cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.
Natomiast wszelkie przepusty przebiegajgce przez sciany oddzielen przeciwpozarowych
(niezaleznie od $rednic przejscia) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El
120. Z pomieszczenia wentylatorowi na poddaszu, przebiegajgce kanaly wentylacyjne do
pomieszczen, zostang zabezpieczone poprzez przeciwpozarowe klapy odcinajgce w
klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Dodatkowo przy przejsciu przez strop wentylatorowni
zapewniono przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS 60
(mozna zastosowac klapy EIS 120)
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15.14. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wyposazenia i wykonczenia
Na terenie obiektu zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych, toksycznych lub intensywnie dymigcych.

15.15. Oznakowanie budynku w zakresie ochrony p-poz
Dla budynku nalezy opracowac (aktualizacja instrukcji szkolnej) Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego.
Dla budynku zgodnie z 8 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga sie
opracowania instrukcji bezpieczehstwa pozarowego z uwagi ha kubature powyzej
1000 m3. Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowaé w budynku
wyjécia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego,
hydrantéw wewnetrznych, oraz nalezy opracowac graficzne plany ewakuacji — zgodnie z
PN-92/N-01256.01 , PN-92/N-01256.02 , PN-N-01256-4:1997 , PN-N-01256-5:1998.
Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonow alarmowych.




ZALACZNIK Nr1 - LAZIENKI, TOALETY

ROLCE:

UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :
- chromowane

KOSZ LAZIENKOWY NA ODPADY:

- stal nierdzewna

- pojemnos$¢ ok.27 litréw

- wyposazony w zdejmowana pokrywg z uchylnym
wiekiem, domykanym sprezyna

- mocowany do $ciany

- stal nierdzewna
- wydajnos¢ ok.4m3/min

/\
L
. >

LAWKA KORYTARZOWA

- siedzisko drewniane, bez oparcia

- stelaz metalowy malowany

- dodatkowa konstrukcja taczgca dotem
- ndzki antyposlizgowe

- stal nierdzewna
- §rednica ok.25cm
- wyposazony w zamek

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W

SUSZARKA DO RAK W LAZIENKACH:
- stal nierdzewna

- wydajnos¢ ok5,5m3/min

- dysza z mozliwos$¢ nakierowania na twarz
(suszenie wlosow) —

SUSZARKA DO RAK W TOALETACH: n N

POJEMNIK NA PAPIER DO RAK W
LISTKACH - WC niepelnosprawnego
i WC w przebieralniach :

- stal nierdzewna

- na 0k..500 arkuszy




ZALACZNIK Nr2 - LAZIENKI, TOALETY, POM.PORZADKOWE

UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :
- chromowane

KOSZ LAZIENKOWY NA ODPADY:
- stal nierdzewna
- pojemnos¢ ok.27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywg z uchylnym

wiekiem, domykanym spr¢zyna
- mocowany do $ciany

- stal nierdzewna
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SUSZARKA DO RAK W TOALETACH:

- wydajnos¢ ok.4m3/min

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W
ROLCE:

- stal nierdzewna

- srednica ok.25cm

- wyposazony w zamek

SUSZARKA DO RAK W LAZIENKACH:
- stal nierdzewna

- wydajno$¢ ok....5,5m3/min

- dysza z mozliwo$¢ nakierowania na twarz
(suszenie wlosOw)
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POJEMNIK NA PAPIER DO RAK W
LISTKACH (w pom.trenera, WC
niepelnosprawnego, i WC w przebieralniach,
pom.1.13, 1.12, 1.17,2.10) :

- stal nierdzewna

- na 0k..500 arkuszy

SZAFA GOSPODARCZA METALOWA
PODZIAL JAK NA ZDJECIU




ZALACZNIK Nr3 - SZATNIE, KORYTARZE | SALE LEKCYJNE

SZAFKI UBRANIOWE W SZATNI OGOLNEJ

Wysokos¢ catkowita: 2040 mm
Wysokosc laweczki: 420 mm
Szerokosc segmentu: 300-400 mm
Glebokosc: 520 mm

Podstawa szafy:

- stelaz metalowy malowany
proszkowo,

I LAWKA SZATNIOWA Z WIESZAKAMI:

me - Plyty siedziska, potki na buty, listwy oparciowe i
wieszakowe z drewna lakierowane
- Stelaz metalowy z ksztattownika ,malowany
proszkowo

OSLONA GRZEJNIKOWA




ZALACZNIK Nr4 - LISTWA OCHRONNA NASCIENNA

PRZEKROJ WIDOK AKSONOMETRYCZNY
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UCHWYT ALUMINIOWY %

DEUGOSC HANDLOWA: 4 mb

Ostona przeciwuderzeniowa

Koncowka o dt.33mm

Aluminiowe uchwyty, Amortyzator ciagly
ktore pozwalaja

na dopasowanie

elementow do niektorych

powierzchni




