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PROJEKT BUDOWLANY (KONSTRUKCJA)

OPIS TECHNICZNY

1.Uklad konstrukcyjny

Zadaniem autora opracowania byto zaprojektowanie konstrukcji budynku
rozbudowy szkoty podstawowej.

Obiekt zaprojektowano jako murowany tradycyjny, jednokondygnacyjny z
nieuzytkowym poddaszem. Na poddaszu znajduje sie pomieszczenie
techniczne.. Stropy monolityczne ptytowe wylewane oraz gestozebrowe typu
Teriva 4,0/1. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Nad salg
dzwigary drewniane z drewna klejonego oparte na rdzeniach i stupach
zelbetowych.

Posadowienie zaprojektowano bezposrednio na gruncie.

2.DANE WYJ SCIOWE

- Fachowa literatura

J. Kobiak / W. Stachurski - ,Konstrukcje zelbetowe”.

W!. Bogucki/M. Zyburtowicz - ,Tablice do projektowania konstrukcji

metalowych”.

J. Zmuda - ,Podstawy projekt. konstrukcji
metalowych”

Z. Witun - ,Zarys geotechniki”

B. Rossinski - ,Fundamentowanie”

- Normy aktualnie obowi gzujgce w budownictwie

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".

PN-B — 02011:1977/Az1:2009 — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 / Az1:2006 — obcigzenie sniegiem

PN — 81/B — 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

PN-B -03002 : 2007 — konstrukcje murowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- Obci gzenia konstrukcji

obcigzenie ciezarem wiasnym

obcigzenie state warstwami wg. projektu architektury
obcigzenia klimatyczne $niegiem i wiatrem
obcigzenia montazowe
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3.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne wedtug dokumentaciji geotechnicznej zatgczonej do projektu.
Stwierdzono podczas badan, ze warunki gruntowo-wodne sg proste. Grunty podczas badan
wykazujg dobre parametry fizyczno mechaniczne.
Cata powierzchnia terenu pokryta jest warstwg niekontrolowanych nasypow i gleb o
migzszosci od 0,3-0,8m. Warstwe tg nalezy uznaé za nieprzydatna do planowanych
zamierzen. W badanej przestrzeni geologicznej grunty rodzime stanowig grunty
spoiste oraz grunty niespoiste Grunty spoiste nalezy chroni¢ przed niskimi
temperaturami, gdyz sg to grunty wysadzinowe. W przypadku pojawienia sie wody w
wykopach fundamentowych, nalezy usunac jg poprzez bezposrednie pompowanie z

wykopu.

4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE.

Fundamenty.

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Pod
tawami nalezy wykonac¢ podkiad z betonu C8/10 gr.10cm.

W poblizu stykéw taw fundamentowych z czescig istniejgcego budynku
szkoly, poziom posadowienia taw nalezy zréwnac¢ z poziomem posadowienia
fundamentow istniejgcych. Ponadto nalezy wykonac¢ dylatacje o szer. min. 20
mm. W celu zréwnania taw nalezy wykonac ,zejscie” o spadku nie wiekszym
niz 30% (0,30 m na kazdy 1 mb dtugosci tawy). Lawy wykonac zgodnie z rys.
szczegotowymi konstrukcji. W przypadku utrudnien wynikajacych z
wystepowaniem fundamentéw nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Pod scianami nosnymi budynku zaprojektowano zelbetowe tawy
fundamentowe o szer. 70 cm wykonywane na ,mokro” z betonu klasy C20/25.
Pod scianami sali wykona¢ tawe fundamentowg 100cm. Stopy fundamentowe
C20/25. Stopy fundamentowe pod gtéwng konstrukcje nosng hali wykonaé
zgodnie z rys. szczegotowymi.Wysokos$¢ taw i stop fundamentowych 40cm.
tawy wykonaé¢ zgodnie z rys. szczegotowym konstrukcji. Zbrojenie podtuzne
belek wykonac ze stali klasy RB500W zgodnie z detalami konstrukcyjnymi.
Min. gr. otuliny zbrojenia fundamentéw wynosi 70 mm. Prety podtuzne taczyé
na zaktad min. 80 cm. Zbrojenie tawy przechodzacej przez stopy
fundamentowe nalezy przepuscic¢ przez stopy uzyskujgc ciggtosc tawy
fundamentowej. Strzemiona o wymiarach zgodnie z przekrojami taw
fundamentowym (rys .fundamentéw) wykonac z pretow 6mm stal A-O St0S-b.
Rozstaw podstawowy strzemion wynosi 25cm. Strzemiona nalezy zagesci¢ do
potowy rozstawu podstawowego na wszystkich narozach schodzacych sie taw
fundamentowych ( min. 200cm), w miejscach tgczenia pretow zbrojenia
podtuznego ( na dlugosci catego zaktadu).

Budynek posadowiono na trzech r6znych gtebokosciach ze wzgledu na
spadek terenu. Zejscia taw do odpowiedniej giebokosci przedstawiono na rys.
fundamentow.
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Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25 cm. Sciany fundamentowe na tawach
fundamentowych wykona¢ 25cm betonowe wylewane na mokro z betonu
C20/25 ,( 8 cm ocieplenie-styropian sciany zewnetrzne). Catos¢ zwienczy¢ po
obwodzie wienncem zelbetowym 25x25cm. Wieniec wykonac na poziomie 0,00.

Sciany fundamentowe zewtizne naley docieplt styropianem ekstrudowanym
XPS (np. DUROPIAN XPS)ciany fundamentowe nalg zaizolowa
przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja pionowa).

Na izolacje poziomag nalezy zastosowac dwie warstwy papy na lepiku.

Sciany zewn etrzne.

Zaprojektowano $ciany no$ne z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 15
murowane na zaprawie cem.-wap. (marki M5). Sciany nalezy docieplié
styropianem gr.12cm.

Sciany szczytowe nalezy dodatkowo wzmocnié poprzez wykonanie
uzebrowania zelbetowego. Uzebrowanie zelbetowe $cian wykona¢ zgodnie z
rys. szczeg6towym ryglowki szczytowej. Sciany nalezy kotwi¢ do stupow i
trzonéw zelbetowych gtownej konstrukcji nosnej. Cato$¢ zwiehczy¢ wiencem
zelbetowym (rys. konstrukcji). Dodatkowo $ciany wzmocnié rdzeniami
zelbetowymi zgodnie z rys. konstrukciji.

Sciany wewn etrzne

Zaprojektowano $ciany nosne z pustakéw ceramicznych gr.25 murowane na
zaprawie cem.-wap. (marki 5). Scianki dzialowe z cegly lub pustakdéw
ceramicznych gr.12cm.

Nadpro za.

Nadproza nad otworami 2x belki typu L19-N o dtugosciach, ilosci i
rozmieszczeniu wg. szczegétowych rys. technicznych.

Nadpraa zelbetowe monolityczne wykota betonu klasy C20/25 oraz zhraitah
RB500W. Uktad nadptoy, rozmieszczenie zbrojenia oraz wielkbprzekrojowe wg.
rys. szczegotowych konstrukciji

Nadpraa wsciankach dziatowych gr. 12 cm murarskie ceglanejpbe 436 St0S-b.

Ozebrowanie $cian szczytowych.

W $cianach szczytowych nalezy wykona¢ wzmocnienie w postaci zelbetowgo
ozebrowania pionowgo i poziomego. Zbrojenie trzondw i rygli oraz geometrie
podano na ry. Konstrukcyjnych. Ozebrowanie wykona¢ z betonu klasy C20/25 i
stali RB500W. Prety podituzne tgczy¢ ze sobg na zaktad o dtugosci min.80cm.
Prety nalezy wpuszczaé w elementy prostopadte na dtugos¢ min.100cm.
Strzemiona ze stali AO St0S-b co 25cm nalezy zagesci¢ do potowy rozstawu
podstawowego w strefach przypodporowych.

Stupy zelbetowe.

Stupy zelbetowe wylewane na “mokro” z betonu C20/25 zbroi¢ stalg RB500W
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potgczen pretéw
strzemiona nalezy zagesci¢. Wykotwienie stép fundamentowych, rodzaj i
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rozmieszczenie zbrojenia w stupach oraz wielkosci geometryczne przekroju i
wysokosci stupa podano za rys. szczegotowych konstrukciji.

Wience zelbetowe.

Wience zelbetowe, monolityczne o szerokosci tj. 25cm i wysokosci 25 cm z
betonu klasy C20/25 zbrojone stalg RB500W. Na zbrojenie podtuzne nalezy
zastosowac prety 4#12. Strzemiona pojedyncze @6 ze stali klasy A0 St0S-b
nalezy rozmiescic¢ co 25 cm. W miejscach potaczen pretdw strzemiona nalezy
zagesci¢ do 15 cm.

Prety poditwzne hczy¢ na zaktad min. 80 cm. W nasach wigicOw prty zbrojeniowe
nalezy przedtiy¢ do wienca prostopadtego na diugamin. 80 cm.

Podci agi

Podciagi monolityczne wylewane na mokro. Uktad zbrojenia podciggéw oraz
geometria i usytuowanie zgodnie ze szczegoétami konstrukcyjnymi. Beton
C20/25, stal A-IlIIN-RB500W i AO St0S.

. Stropy

Jako stropy kondygnacji zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg
monolityczng o gr.18cm oraz strop gestozebrowy TERIVA4,0/1.Piyta
zelbetowa opiera sie na wiencach oraz podciggach. Piyta jedno- i
dwukierunkowo zbrojona. Rozmieszczenie i uktad zbrojenia zgodnie z
dokumentacjag rysunkowa. Prety nosne ze stali A-IIIN RB500W, beton
C20/25. Uktad nosny stropu gestozebrowego zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Konstrukcja no $na z drewna klejonego

Konstrukcje nosna stanowig dzwigary dachowe z drewna klejonego wg.
opracowania dotgczonego do projektu. Dzwigary dachowe wykonane z
drewna klejonego GL-32c. Ponadto w konstrukcji hali zastosowano ptatwie
z drewna klejonego gt24. Dach stezony za pomocg stezen stalowych. Jako
blache nosng zastosowac blache trapezowg TR45 gr.0.75mm.

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowo. Krokwie oparte na
murtatach i ptatwiach posrednich. Murtaty kotwi¢ do wiency za pomocg
pretéw gwintowanych 16mm w rozstawie max. co 150cm. Ptatwie posrednie
opiera¢ na stupach drewnianych. Drewno klasy C27. Pokrycie dachu blachg
dachowkowa.

- Posadzki.

Posadzki wg. projektu architektury z zastea@em wykonania stabilizacji gruntu
nasypowego pod posadzkami. Stabilizaagsypki przeprowadiprzez
zag;szczenie. Podktady pod posadzialery zbroic dwukierunkowo pgtami @6
ze stali St0S-b w rozstawie max. co 15 cm.
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- lzolacja akustyczna i termiczna.

Izolacja termiczna wg. projektu architektury

- lzolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje pozioma $cian oraz posadzek na gruncie stanowig dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorgco lub folia budowlana. 1zolacja
pozioma na belkach podwalinowych w postaci 2xpapa na lepiku na
gorgco. lzolacja pionowa lekka scian fundamentowych — 2xDysperbit lub
inna o podobnym zastosowaniu.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowé&wytacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczania styropianu.

- Dylatacje.

Dylatacja oddzielajgca budynek istniejgcy od projektowanego min. o
szer. 20 mm.
Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci 5 mm. Dylatacje
posadzkowe wykonac nie rzadziej, niz co 600 cm w kazdym kierunku i
wypetni¢ materiatem izolacyjnym miekkim lub samorozprezajacymi sie
tasmami neoprenowymi.

- Ochrona antykorozyjna i p.po z.

Elementy stalowe — nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem korozji za pomocg
cynkowania ogniowego elementéw montazowych. W przypadku spawania
elementow montazowych miejsce spawow nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwdch
warstw malarskich (gruntujgca i wierzchnia) z farby alkidowej o tacznej grubosci
warstw 400190 [m.Zamiennie do cynkowania mozna zastosowac¢ dwie warstwy z
farby olejnej, miniowej o gr. 1201130 [Im.

Powierzchnie elementow nalezy oczysci¢ przed malowaniem do min. drugiego
stopnia czystosci.

5. Wymiarowanie elementdéw konstrukcii.

Wymiarowanie elementow konstrukcji oparto o wartosci sit przekrojowych
otrzymanych w programach PLATO oraz ALFA-K.

6. Technologia wykonania.

Konstrukcje nalezy = betonowa¢ w  inwentaryzowanych
deskowaniach przestawnych. Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach
powyzej 5C. Deskowan nie nalezy demontowa¢ przed uptywem 21 dni od
momentu zabetonowania. Po zdjeciu deskowan powierzchnie betonu powinny byc¢
pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folig i intensywne nawilzanie).
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7.ZESTAWIENIE OBCI AZEN | OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

OBCIAZENIA PIONOWE DACHU

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Norma obciazen — PN-80/B-02010:Az1 2006
S= QxC
S=8*y=1,50xQ
a) lll strefa klimatyczna 1,20 kPa
— wspotczynnik ksztattu dachu — C (). dla dachowned dwuspadowych) na podstawie tablicy Z1.1
G=10,80
G=12

&= QxC= 1,20 x0,80=0,96
&= QxC=1,20 x1,20=1,44

Obciazenie (kPa) char. |y obl.
S =1,20%0,80 0,96 | 1,500| 1,44
S =1,20x1,20 1,44 | 1,500 2.16

OBCIAZENIE WIATREM
Norma obciazen — PN-77/B-02011

W =X CexpxC
w=pXxy5=1,50%R
kat nachylenia dachu ag ~ 305
| strefa klimatyczna 0,25 kPa
wspotczynnik ekspozycji
Teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju B
z=10,50 m— C~ 0,80
wspotczynnik dziatania porywow wiatfu
Na podstawie rys.1. PN-77/B-03211 c#omo budynek jako niepodatny na dynamiczne
porywy wiatru.

B=1,8
- wspotczynnik aerodynamiczny, @. dla dachu dwuspadowego
| wariant obcizen 22€ -0,50 Gp=-0,400
Il wariant obaren 26 0,25

Obchizenie (kPa) | char.| y | obl |
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W1240,25%0,80%1,8%(-0,50) -0,180 | 1,500 | -0,270
w1,=0,25%0,80%1,8%(-0,40) -0,144 | 1,500 | -0,216
Wo2+=0,25x0,80%1,8x%(0,25) 0,090 | 1,500| 0,135

OBCIAZENIA POZIOME
OBCIAZENIE WIATREM
Norma obciagzen — PN-77/B-02011

Wi =X CeXpxC
W=pxy=1,50%R

— | strefa klimatyczna 0,25 kPa
- wspotczynnik ekspozycji

Teren zabudowy zakwalifikowano do rodzaju B

z=8,50 m— C+~ 0,80
- wspotczynnik dziatania porywow wiatfu

Na podstawie rys.1. PN-77/B-03211 otomo budynek jako niepodatny na dynamiczne
porywy wiatru.

B=1,8
_wspotczynnik aerodynamiczny,C
Obciazenie (kPa) char.| obl.
w;=0,25x%0,80x1,8x%(+0,700) +0,252 | 1,500 | +0,378
w»=0,25x%0,80x1,8x(-0,500) -0,180 | 1,500 | -0,270
w3=0,25x%0,80x%1,8x(-0,400) -0,144 | 1,500  -0,216
w,=0,25x0,80x1,8x(-0,300) -0,108 | 1,500 | -0,162




