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Kosztorys budowlany - Sojkowa

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Séjkowa
1/45111100- |Roboty w zakresie burzenia
9
1/KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
7.94 m3 7.940
RAZEM 7.940
2|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1|01 0331-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
243 m3 2.430
RAZEM 2.430
3/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1]0426-02 styk
30.32 m?2 30.320
RAZEM 30.320
4/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
25.67 m?2 25.670
RAZEM 25.670
5/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0801-04
219.96 m?2 219.960
RAZEM 219.960
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]/0354-04
3.465 szt. 3.465
RAZEM 3.465
7|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
analogia
8.38 m?2 8.380
RAZEM 8.380
9|KNR 4-04 |Rozebranie zadaszenia nad wejsciem szt.
d.1/0814-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2(45262500- |Roboty murarskie i murowe
6
10/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.2]/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
11|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.2/0121-03
11.67 m?2 11.670
RAZEM 11.670
12|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm |m?2
d.2/0121-03
analogia
60.26 m?2 60.260
. RAZEM 60.260
13|KNR 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m?2
d.2|0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 20 cm
analogia
4.64 m?2 4.640
RAZEM 4.640
14|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0108-11 mi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
8.35 m3 8.350
RAZEM 8.350
15|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.2|0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
2 szt 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
16|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.2|0126-02 grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
3/45421000- [Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
17|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietlio  |m?2
d.3|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. Dz1
5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280
18|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlio |m?2
d.3]|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2, D1
analogia
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
19|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietlio |m?2
d.3|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2, D2
analogia
3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780
20/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlio |m?2
d.3|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2, D3 z otworami wentylacyjnymi
analogia
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
21|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlio |m?2
d.3|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2, D4 z otworami wentylacyjnymi
analogia
11.34 m2 11.340
RAZEM 11.340
22|NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.3|202 1025- |PCW. Okno 05
01
0.54 m?2 0.540
RAZEM 0.540
23|NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2
d.3|202 1025- |go PCW. Okno 06
04
1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560
24|/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.3/0129-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m  |szt
d.3/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/45432100- |Kladzenie i wyktadanie podtég
5
26|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte |m?2
d.4|02 1105-01 |na gtadko. Kottownia
8.43 m?2 8.430
RAZEM 8.430
27|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m2
d.4/1118-08 na klej metodg zwyktg. GRES R11
139.51 m2 139.510
RAZEM 139.510
28|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15|m
d.4|/1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig. GRES 11
172.35 m 172.350
RAZEM 172.350
29|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m2
d.4/1118-08 na klej metodg zwykta. Ptytki mrozodporne R11
7.94 m?2 7.940
RAZEM 7.940
5(45450000- [Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
6
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30|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.5[1202-09
392.14 m?2 392.140
RAZEM 392.140
31|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.5/0829-04
kalk. wias-
na
94.69 m?2 94.690
RAZEM 94.690
32|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i m2
d.5/0803-02 stupach
kalk. wias-
na
524.75 m?2 524.750
RAZEM 524.750
33|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.5/1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
524.75 m?2 524.750
RAZEM 524.750
34/KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowym przy uzyciu  |m?2
d.5/2614-01 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
8.37 m?2 8.370
RAZEM 8.370
35/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu |m?2
d.5|2614-01 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
26.45 m?2 26.450
RAZEM 26.450
36|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu |m?2
d.5/2614-01 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
213.53 m?2 213.530
RAZEM 213.530
37|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
d.5/1204-03
248.35 m?2 248.350
RAZEM 248.350
38/KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej dachowej. Daszek nad wejsciem. t
d.5/0120-05
analogia
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
39|KNR 4-03 |Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o $r. do 15 mm w szt.
d.5/1016-08 Scianie. Daszek nad wejsciem.
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; rozstaw rgb- |[m?2
d.5|02 0508-01 |ka prostopadtego do okapu 57 cm. Daszek nad wejsciem.
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/39150000- |[R6zne meble i wyposazenie
8
41 Wyposazenie: lodéwka, kuchenka gazowa, zmywarka szt
d.6|kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 |Okapy wentylacyjne szt.
d.6|0141-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45223000- [Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
6
43/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.7|0336-04 wie cementowo-wapienne;j
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
44/KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.7/0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i [m
d.7|0313-05 obsadzenie belek stalowych CE200
12 m 12.000
RAZEM 12.000
46|/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.7/0204-01 konstrukcji petnosciennych
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
47/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgcji pet- m2
d.7/0213-01 nosciennych
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
48/KNR 4-01 |Uzupetnie ubytkéw miedzy belkg stalowa, a wykutg bruzdg m
d.7/0705-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o sr.do 14 mm i gtebokosci do 10 otw.
d.7{1017-14 mm w metalu
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR 4-03 [Skrecenie belek stalowych i nadprozy srubami M12 co 40cm otw.
d.7{1017-14
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
51|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.7/0210-03 kroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
52/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.7|/0104-04 browanymi o ér. 8 mm. Belka zelbetowa.
0.026 t 0.026
RAZEM 0.026
53|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi ze- |t
d.7|/0104-04 browanymi o ér. 12 mm. Belka zelbetowa.
0.046 t 0.046
RAZEM 0.046
54|KNR 2-02 [Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m m3
d.7/0211-02 dwustronnie deskowane
1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310
55/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.7|/0104-04 browanymi o ér. 8mm. Rdzenie zelbetowe.
0.029 t 0.029
RAZEM 0.029
56/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.7|/0104-04 browanymi o ér. 12mm. Rdzenie zelbetowe.
0.077 t 0.077
RAZEM 0.077
57|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Pochylnia m3
d.7{1101-01
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
58|KNR 2-02 |Zbrojenie siatkg pochylni dla niepetnosprawnych m2
d.7{1106-07
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
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