
±0,00

0,0 kPa

377,9 kg/h

10,0 kW
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Φ=220 W

PUVK 21s-400

[400 mm]

20 °C

13

13_a

Φ=755 W

PUVK 22-600

[800 mm]

20 °C

13

13_b

Φ=725 W

PUVK 22-600

[800 mm]

20 °C

13

13_c

Φ=683 W

PUVK 22-600

[800 mm]

20 °C

12

12

Φ=303 W

PUVK 21s-500

[500 mm]

24 °C

11

11

Φ=258 W

PUVK 21s-400

[400 mm]

24 °C

07

07

Φ=705 W

PUVK 22-600

[600 mm]

20 °C

13

13_d

Φ=724 W

PUVK 22-600

[800 mm]

20 °C

13

13_e

Φ=698 W

PUVK 22-600

[800 mm]

20 °C
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D

06

06

Φ=278 W

PUVK 21s-500

[400 mm]

24 °C

05

05

Φ=250 W

PUVK 21s-600

[400 mm]

24 °C

04

04

Φ=359 W

PUVK 21s-500

[600 mm]

24 °C

03

03

Φ=201 W

EV1/80_WVO

[600 mm]

16 °C

02

02_c

Φ=804 W

PUVK 21s-600

1000 mm

20 °C

01

01

Φ=445 W

PUVK 21s-600

[600 mm]

16 °C

02

02_a

Φ=804 W

PUVK 21s-600

900 mm

20 °C

02

02_b

Φ=804 W

PUVK 21s-600

900 mm

20 °C
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±0,00

C

D

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy

zintegrowany z zaworem termostatycznym

zasilanie dolne

Projektowana instalacja co

rura wody zasilającej

Projektowana instalacja co

rura wody powrotnej

FTV2206 en.[500 mm]

FTV2206 en.[500 mm]

Długość grzejnika

Typ grzejnika

16 x 2,0

Wymiary rury (średnica x grubość ścianki)

LEGENDA

2,00

Projektowana nastawa wstępna

02 +20 °C

Φwym: 2413 W

zaworu termostatycznego

Numer pomieszczenia

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

Moc obliczeniowa

H=13,3 kPa

0,382 m³/h

Qnom: 0,6 m³/hQnom: 0,6 m³/h

1,00 3,00 3,00 3,00

2,00
3,00

4,00 3,00 3,00

2,00

1,00
2,00 1,00

3,00
2,00

3,00 3,00

04

04

Φ=359 W

PUVK 21s-500

[600 mm]

24 °C

2,00

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy

zintegrowany z zaworem termostatycznym

zasilanie dolne

Projektowana nastawa wstępna

zaworu termostatycznego

Numer pomieszczenia

Moc obliczeniowa

Typ grzejnika

Długość grzejnika

Temperatura obliczeniowa


