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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INWESTOR:

GMINA JEŻOWE 
37 – 430 Jeżowe

2. LOKALIZACJA

działki o nr ewid.  58/1,61/2,63/2,66/2  w  Starym Narcie
3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

- mapa do celów projektowych  w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44m o nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich  na podbudowie z kruszywa.                               Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Stary Nart.

5 .PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Podstawowe wymiary i powierzchnie całego boiska wielofunkcyjnego :                                     - długość: 48,00 m                                                                                                                                         - szerokość: 26,00 m                                                                                                                                      - powierzchnia brutto: 1 248,00 m2 , obwód boiska: 148,00 m                                                         Powierzchnia boiska   w całości to jest w granicy ogrodzenia  o nawierzchni syntetycznej , poliuretanowej   typu Sandwich

· Powierzchnia boiska do piłki ręcznej                                            - 20 x 40 m – 1 boisko
· Powierzchnia  boiska do koszykówki                                           -  15 x 24 m – 2 boiska
· Powierzchnia  boiska do siatkówki                                               -    9 x 18 m – 2 boiska
· Powierzchnia  boiska do tenisa ziemnego                          -   10.97x  23.77m  - 1 boisko
· Długość  ogrodzenia               
                                             148  m

· Wysokość ogrodzenia                                                                    - 4 m

· Po obu stronach  krótszych boków  zaprojektowano  słupki 6 m w celu montażu piłko chwytów o długości  2 x 15 m 

· Brama wjazdowa o wymiarach  w osiach słupków ogrodzenia    - 250 x 200 cm


· Furta wejściowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia      - 120 x 200 cm
1.3    Na terenie zaprojektowano  nawierzchnię utwardzoną w celu zapewnienia komunikacji do bramy oraz dość i dojazdów

          Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm –22 m2 ograniczone obrzeżami betonowymi  8x30 cm  w kolorystyce kostki o długości 28 m.

          Kostka kolor szary lub inny w uzgodnieniu z inwestorem

6.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na przedmiotowej działce nie znajdują się budynki , Budynek Szkoły zlokalizowany jest na działce sąsiedniej w odległości około  15 m po stronie południowej  w stosunku do boisk.                         
Teren pod boisko wielofunkcyjne posiada niewielki spadek  w kierunku północnym.
7.PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU.

Projektuje się boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem. Wejście na boisko prowadzi przez furtę wejściową umieszczoną od strony Południowo-wschodniej. Wjazd na boisko prowadzi przez bramę wjazdową umieszczoną od strony północnej z drogi .

   8. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.

Obiekty sportowe utrzymują i rozwijają dotychczasową funkcję o charakterze sportowym i edukacyjnym. Tym samym wpisują się w otaczający teren, nie naruszają wartości kulturowych środowiska .

Teren działki na którym usytuowane jest boisko wielofunkcyjne j nie jest terenem 

wpisanym do rejestru zabytków.

 9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.


10. TEREN  Natura 2000.


Niniejsza działka nie znajduje się w terenie objętym przepisami obowiązującymi dla terenów „ Natura 2000”.

   11. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Teren boiska nie będzie  dodatkowo odwodniony. Na istniejącym  terenie

sportowym występują warstwy gruntu przepuszczalnego, piaski drobne i średnie

(kategoria gruntu - G 1) -  nie wymagające zastosowania sztucznego odwodnienia.  

   12.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Ze względu na charakter obiektu , który nie wymaga pozwolenia na budowę( Ustawa Prawo budowlane, rozdział 4. Art. 29.1, ust.9) nie stosuje się wymogów badania 

i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

Projektant:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. INWESTOR:

GMINA JEŻOWE 
37 – 430 Jeżowe 
2. LOKALIZACJA
działki o nr ewid.  58/1,61/2,63/2,66/2  w  Starym Narcie
3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne
- mapa do celów projektowych  w skali 1: 500
- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44m o nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich  na podbudowie z kruszywa.                               Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Stary Nart.

5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA :

5.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie całego boiska wielofunkcyjnego :

- długość: 48,00 m

- szerokość: 26,00 m

- powierzchnia brutto: 1 248,00 m2

- obwód boiska: 148,00 m
Powierzchnia boiska   w całości to jest w granicy ogrodzenia  o nawierzchni syntetycznej , poliuretanowej   typu Sandich
Powierzchnia boiska do piłki ręcznej                                            - 20 x 40 m – 1 boisko
Powierzchnia  boiska do koszykówki                                           -  15 x 24 m – 2 boiska
Powierzchnia  boiska do siatkówki                                               -    9 x 18 m – 2 boiska
Powierzchnia  boiska do tenisa ziemnego                          -   10.97x  23.77m  - 1 boisko
Długość  ogrodzenia               
                                                 - 148  m

Wysokość ogrodzenia                                                                    - 4 m

Po obu stronach  krótszych boków  zaprojektowano  słupki 6 m w celu montażu piłko chwytów o długości  2 x 15 m 

Brama wjazdowa o wymiarach  w osiach słupków ogrodzenia    - 250 x 200 cm


Furta wejściowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia      - 120 x 200 cm


5.2. Rodzaj nawierzchni :

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa  składająca się z dwóch warstw, nie prefabrykowana. 

Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.  Grubość warstwy ok. 8 mm. 

Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 
Uwaga: Zastosować obie warstwy jednego producenta  jako rozwiązanie systemowe. 
WARSTWA STABILIZUJĄCA.

Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr. 35 mm, 

Warstwa elastyczna absorbująca energię, przepuszczalna dla wody. Jest mieszaniną granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego ze sobą lepiszczem poliuretanowym.          Stanowi podkład pod właściwe poliuretanowe nawierzchnie sportowe , jak również pod innego rodzaju systemy sportowe, np. sztuczna trawa. 
 PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 4 cm,

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych

100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem . 
Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 0,8 do 1,0%.
5.3. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych :

5.3.1. Boisko do piłki ręcznej (1 pole): wymiary 20,00 x 40,00 m

Powierzchnia pola netto: 800 m2

Boisko do gry w piłkę ręczną – kształt prostokąta o wymiarach 20,00m x 40,00m,  obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie nazywają sie bocznymi, krótsze – końcowymi. Odcinek linii końcowej pomiędzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. W połowie długości pole jest podzielone linia środkową na dwa równe pola gry. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości :

wzdłuż linii bocznych – po 3,00 m.

wzdłuż linii końcowych – po 3,00 m.

Wyposażenie boiska :

• Bramka stacjonarna aluminiowa do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami montażowymi umożliwiającymi  demontaż– 2 sztuki (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
5.3.2. Boisko do gry w siatkówkę  (2 pola)– kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m . Powierzchnia netto każdego pola 162 m2.
W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu

w odległości 4,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m i szerokości 5 cm.  Linia ataku jest przedłużona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej ( projektowana jest odległość 75 cm od linii bocznej boiska do osi słupka). 

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości :

wzdłuż linii bocznych – 7,50 m/11,00m.

wzdłuż linii końcowych - 4,00 m.
Wyposażenie pojedynczego  boiska :

• Słupki wolnostojące ,  aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. 
• Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.)
• pokrywy na  tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w piłkę ręczną- demontowalne (2 szt. )
• siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.) 
5.3.3. Boisko do koszykówki  ( 2 pola) : kształt prostokąta o wymiarach 15,00 x 24,00 m każde. Powierzchnia netto każdego pola 360 m2.
W połowie długości pole będzie podzielone linią środkowa na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokości zawieszenia tablicy. 

Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości :

wzdłuż linii bocznych – 5,50 m/6,00m.

wzdłuż linii końcowych - 1,00 m.
Wyposażenie pojedynczego boiska :

• Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki dł. wysięgnika 1,60 m, jednosłupkowy - 2 szt.

• Tuleje do stojaka do koszykówki – 2  szt.

• Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub  18 mm – 180 x 105 cm. -2 szt.

• Kosz uchylny sprężynowy - 2 szt.

• Siatka do kosza - 2 szt.
5.3.4. Boisko do tenisa ziemnego ( 1 pole) : kształt prostokąta o wymiarach -   10.97x  23.77m  Powierzchnia netto każdego pola 260, 75 m2.

W połowie długości pole będzie podzielone linią środkowa na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska.                                                         Wyposażenie boiska stanowią słupki wraz z tulejami 1 kpl. oraz siatka  . 

Boisko otoczone wolną przestrzenią i :

Wyposażenie pojedynczego boiska :

• Słupki wolnostojące ,  aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać  mechanizm naciągu siatki. 

• Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.)

• pokrywy na  tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w piłkę ręczną- demontowalne (2 szt. )

• siatka do tenisa całosezonowa ( 1 szt.) 

UWAGA : wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe- wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania w szczególności przez dzieci.

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I SYSTEM ODWODNIENIA.

Na podstawie dokonanej oceny podłoża gruntowego stwierdzono, że w miejscu projektowanego boiska sportowego występuje poniżej projektowanej nawierzchni, grunt przepuszczalny- piaski drobne i średnie z niewielką ilością gliny. Do głębokości 1,00 m poniżej poziomu projektowanej nawierzchni boiska, nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Zwierciadło wody występuje na głębokości poniżej 1,00 m p. p.t. 

Biorąc pod uwagę, że podłoże gruntowe jest przepuszczalne nie zachodzi potrzeba wymuszonego systemu odwodnienia boiska. 
6.1 Odwodnienie boiska :

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzona powierzchnię terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boiska 0,7%.                                            Wody opadowe będą odprowadzone na trawniki wokół boiska.
Projektuje się nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną i odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska bezpośrednio do gruntu przez podbudowę kamienną.

7. STAN TERENU :

Teren na którym projektuje się boisko jest płaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń. W miejscu projektowanego boiska teren jest o nawierzchni gruntowej – trawiasty.   

8. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT :

8.1. Roboty rozbiórkowe :

     Brak robót rozbiórkowych teren  bez występowania elementów  utrudniających  wykonanie zadania.

8.2. Roboty ziemne :

W ramach robot ziemnych należy wykonać następujący zakres :

- zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego ,

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy projektowanej podsypki,

- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych

8.3. Warstwa odsączająca : podsypka z piasku zagęszczonego na terenie gruntowym.
Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy należy wykonać podsypkę z piasku grubości 10 cm. Podsypkę rozmieścić równomiernie na całej powierzchni i zagęścić mechanicznie do stopnia Id > 0,95.
8.4. Warstwa konstrukcyjna :

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm. - 15 cm.

Warstwa klinująca z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm. - 4 cm.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z oporem z betonu B 10. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 0,7% . Podbudowa powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,00 m nie powinny być większe jak 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, piasku itp.

8.5. Podkład –warstwa stabilizująca :

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

8.6. Nawierzchnia :

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa  składająca się z dwóch warstw, nie prefabrykowana. 

Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.  Grubość warstwy ok. 8 mm. 

Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 

Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów w powyższej technologii.

 Minimalne  parametry nawierzchni :

	Wytrzymałość na rozciąganie                                  
	> 0.50 MPa

	Odporność na  zużycie (ścieranie w aparacie Tabera), g                           
	< 1.50g



	Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra
	80 do 110

55 do 110

	Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC 
	<3 mm

	Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły , na podłożu betonowym(23ºC ),%
	35-50

	Wydłużenie względne przy zerwaniu ,%
	>40

	Odporność na sztuczne starzenie oceniana zmianą barwy ( stopień skali szarej) metoda badań PN-EN20105-A02:1996)
	>3


Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni :

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał).

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie.

5. Badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich

8.7. Odprowadzenie wód opadowych :

Uwzględniając, że wokół boiska zalęgają grunty przepuszczalne zastosowano spadki poprzeczne – do 0,7 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną powierzchnię terenu. Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody.     Nie wymaga stosowania odwodnienia liniowego, niezbędnego w przypadku podbudów twardych. Nawierzchnia przepuszczalna gwarantuje dłuższy okres jej użytkowania.                                                  W odróżnieniu od nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych trzeba czekać aż woda spłynie po powierzchni nawierzchni z płyty boiska, lecz woda przenika w głąb struktury systemu przepuszczalnego.
9. OGRODZENIE BOISKA.

Projektuje się systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk wielofunkcyjnych 

z paneli z drutu zgrzewanego średnicy 6 mm spełniające jednocześnie funkcję do montażu piłko chwytów. Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych  wykopach słupów w  blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta. Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia z pręta średnicy 6 mm systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy  powtarzalnych przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.- szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu.

 10. PIŁKOCHWYTY

 Zamocowanie poza bramkami  dwóch odcinków piłko chwytów
 wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm lub innych wybranego systemu / posiadającego atest/ osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .

Dwa odcinki o długości 15 m .

Słupki do mocowania piłko chwytów  służą do montażu przęseł ogrodzenia wys. 4m

Siatka zamocowana pod skosem z zastosowaniem wysięgników w części górnej  siatki

11 UTWARDZENIE TERENU  

-   wykonanie korytowania głębokości około 20 cm w obrębie dojazdu i w miejscu utwardzenia terenu.

-   wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego gr 10 cm z jednoczesnym zagęszczeniem

-  wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego drobnego  gr 5 cm z jednoczesnym zagęszczeniem

-  osadzenie krawężników betonowych 15x30 cm / zjazd/ i obrzeży 30x8 cm  na ławie betonowej z betonu B10 

- układanie kostki betonowej / kolor do uzgodnienia z Inwestorem/ gr 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm.

12. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU „ BIOZ ”

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz.1256 przed przystąpieniem do robot budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ZAGROŻENIA

- Możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.

- Praca ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i sprzętem.

- Praca sprzętu w pobliżu drzew.

- Bliskie sąsiedztwo szkoły i związana z tym możliwość wtargnięcia młodzieży na plac

budowy.

- Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do układania nawierzchni.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKOW

Przed przystąpieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejść przeszkolenie BHP

- szkolenie wstępne w zakresie BHP

- instruktaż ogólny związany z przepisami BHP

- instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów
1. roboty drogowe,
2. współpraca z maszynami i pojazdami ,sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn,
3. odzież robocza i ochronna

4. zapoznanie pracowników ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robot.

10. ODSTĘPSTWO REALIZACYJNE :

Ze względu na określone parametry boiska wymiary boków nie powinny mieć większych odchyleń niż +/- 10 cm. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać świadectwa: uprawnień SEP, okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy. Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji. Należy wyłączyć spod napięcia urządzenia i instalacje elektryczne, które tego wymagają (miejsce włączeń nowych instalacji/obwodów). Należy stosować narzędzia atestowane i sprzęt posiadający aktualne badania dozorowe.

Opracował :

