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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyj-

nego w miejscowosci Cholewiana Gora.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
- zlecenie Inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacja oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

Zasilanie o$wietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego wykonaé ze ztacza kablo-
wo - pomiarowego ZKP. Zestaw ZKP i przylacze kablowe - wedlug opracowania RE Le-
zajsk. Ze zlacza ZKP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe kablem YKXSzo
5x16mm?.

Przy projektowanym boisku zainstalowac szafke¢ oswietleniowa SO. Szatk¢ wykonac
zgodnie ze schematem ideowym - rys. nr E2. Zalagczenie oswietlenia automatycznie przez
zegar astronomiczny lub rgcznie. Zabudowa i elewacja szafki rys. nr E3.

Z szafki SO wyprowadzi¢ obwod do zasilania o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
kablem YAKXSzo 5x16mm?.

Do o$wietlenia boiska dobrane zostaty naswietlacze asymetryczne o mocy 400W
z regulacja kata rozsytu $wiatta, zrodlo $§wiatta: lampa metalohalogenowa min. 33000Im.
Oprawy zapewniaja ograniczenie ol$nienia i rozproszenia $wiatta w gore. Dobrana ilo$¢
opraw zapewnia $rednie natgzenie o$wietlenia 75 Ix dla ptyty boiska wielofunkcyjnego.
Oprawy projektuje si¢ umiesci¢ na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych o wy-
soko$ci 10m, grubos$¢ $cianki stupa 4mm, mocowanie glowicy ¢76mm. Na stupie insta-
lowa¢ gltowice regulowane dwuramienne ocynkowane, dlugo$¢ ramion 50cm, mocowanie
glowicy ¢76mm.

Po montazu naswietlaczy dokonac¢ regulacji ustawienia kata rozsytu swiatta celem uzy-
skania r6wnomiernosci o§wietlenia.
Stupy instalowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z planem

zagospodarowania terenu. Wewnatrz stlupa zainstalowac listwe ztagczowa oraz zabezpie-



czenie — wylacznik nadpradowy S301B-10A. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY-
703 ><2,5mm2.

Kable zasilajace szafg¢ SO i stupy o$wietleniowe uktadaé zgodnie ze schematem ide-
owym os$wietlenia - rys. nr E1 i planem zagospodarowania terenu - rys. nr 1, na glebokosci
70cm 1 podsypce z piasku 10cm. Na skrzyzowaniu kabli z innymi sieciami uzbrojenia tere-
nu, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Kable zasypa¢ warstwag 10 cm piasku, 15 cm
ziemi rodzimej bez kamieni 1 darni, utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Reszt¢ wykopu zasy-
pac ziemig rodzima, zageszczajac kazda warstwe.

Razem z kablami w wykopie utozy¢ bednarke FeZn 25%4 dla uziemienia stupow oswie-

tleniowych. Rezystancja uziemienia stupoéw nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q2.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyj¢to szybkie wyta-
czenie zasilania realizowane przez wytaczniki instalacyjne.

Dla instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako trdjprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trdjfazowe wykonac¢ jako piecioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czgsci metalowe urzadzen oraz stupy
1 oprawy oswietleniowe.

Calo$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 i przepisami.

Zachowac kolorystyke przewodow zgodnie z norma.

5. Obliczenia.

- zabezpieczenie obwodu — boisko wielofunkcyjne:
12 szt. opraw COSMO AS 400W
Ps= (12 x 420W) = 5040 W
P, B 5040 B
V3-U-cosp  ~/3-400-085
Prgd rozruchu: Ip =Is x k= 8,6 x 2 =17,24

Iy =

8,64

Dobiera si¢ zabezpieczenie obwodowe w szafie SO: 3xS 301C 20A.



- sprawdzenie spadku napiecia dla oswietlenia — (przyjeto uproszczenie do obliczen —
cate obcigzenie na koncu obwodu):
12 opraw, dtugos$¢ obwodu 150m:
100-P-1 100-12-420-150

AU% = - — 0.899% < 30
T S.UP . 33.16.4000 | O8es3%

6. Uwagi koncowe.
Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Projektant:  mgr inz. Dawid Woér

upr. PDK/0079/PWOQOE/12
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Oswiadczam

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 roku, nr 243 poz. 1623) ze:
Projekt budowlany: Os$wietlenie boiska sportowego wielofunkcyjnego
w Cholewianej Gorze
Adres Inwestycji: Cholewiana Gora
dz. nr ewid. 981
obreb ewidencyjny: Cholewiana Gora, 181203 2.0008
jednostka ewidencyjna: Jezowe, 181203 2
Inwestor: Gmina Jezowe
Jezowe 136a
37 —430 Jezowe
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej i jest kompletny w wyzej przedstawionym zakresie.

Projektant:

Sprawdzit:



